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 لوله بيروني باچرخ توربين مرتبط شده است . هر دولوله انتقال حرارت به وسيله تكيه گاه ضد اصطكاك 

ميله دروني براي يك مارپيچ استفاده مي شود وميله بيروني براي يك مارپيچ با يك  حمايت مي شوند .

 افتاده مي شود.ه حلق

انتقال مرتبط  مرتبط است وبه پايندگي وعملگريكي با دو پيستون چرخ راهنما به طور مكانپره : تنظيم 

رخ هاي توربين ازچرخه درصد حركت داده شده اند.پمپ ايمپلروپره راهنماوچ100 تا   0است آنها از 

ي دروني كنترل تهيه روغن وتخليه روغن ها با مبدل لايه بندي مي شود.تسمه گشتاورقسمتروغن با هم 

ك مكان كنترل به محل تهيه مبدل وابسته شده است ونيزبه تسمه گشتاور با اپراتور راحمايت مي نمايد ي

دوسوپاپ كنترل در مكان جايكاه كنترل نصب شده اند اولين دريچه براي پر كردن وتخليه تسمه روغن 

 با توانايي  توربين گاز متناسب شده اند. هر دهانه گشتاور گشتاوراستفاده مي شود

 ه گشتاور:تسم _كاربرد  1.2

 موتوروتوربين گازبه منظوراينكه راه تسمه هيدروديناميكي گشتاوربه منظورانتقال سرعت گشتاوربين 
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 (n3)از سرعت دروني    3rdقدرت مكانيكي موتور را با توان  پره هاي  پمپ اندازي شود تهيه شده است

شتابداركردن روغن در مبدل  واين عمل را بوسيله  وآن رابه انرژي جنبشي تبديل مي كندجذب مي كند 

توربين انرژي جنبشي موجود در جريان ماده برگشتي را به انرژي مكانيكي تبديل انجام  مي دهد.چرخ هاي 

مي كند.پره هاي هادي دوم تنظيم مي شوندو روي جهت جريان تاثير مي گذارند ضخامت دروني بين پره 

 وابستگي با موقعيت  هاي هادي حجم در نقطه طرح مربوط مي شود وبه منظور

رفتار عملكرد تهيه مي شود.جهت گردش مبدل دروني وبيروني يكسان پره هاي هاديبراي توصيف 

توليد مي شود و اين گشتاور بالاترين مقدار گشتاور است سرحد تا زماني  است.گشتاوردرچرخهاي توربين

مي يابد بنابراين تسمه گشتاور  افزايش سرعت كاهش و با مي سازد است كه ميله بيروني چرخش را متوقف

 متفاوتي وفق مي يابد. به طوري ناهماهنگ واتفاقي وفق مي يابدو به طور اتوماتيك با رويدادهاي

 وسيله چرخنده يا چرخان  _كاربرد  1.3

وسيله چرخان براي القاي چرخ گردان كليد خاموش توربين گاز در يك سرعت مشخص تهيه شده است 

رخ توربين روغن را بوسيله سه لوله خرطومي يا دهانه توليد مي نمايد تيغ هاي هادي به موجب ان دومين چ

 در موقعيت باز مي باشند.%100چرخ هاي هادي 

 .  گردش يا مسير روغن طرح و اندازه هاي نقشه را ببينيد2 

 كل: 2.1
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ود.تسمه گشتاور با روغن هاي مشابه به عنوان كار كنترل روغن روان سازوروغن سرد كننده استفاده مي ش

وابسته مي عملكرد روغن تهيه مي شودبه گونه اي كه تهيه روغن به وسيله عملكرد پمپ ها به يكديگر

 باشند.

 عملكرد تسمه گشتاور  - كار گردش روغن 2.2

 ( پيلوت روشن مي شود.5براي پر شدن بوسيله دريچه ) (3)روي عملكرد مبدل دريچه 

ار را براي گشتاور جايگزيد.سوپاپ كنترل تهيه مي كند.ظرف سوراخ ( ازسيستم  تهيه روغن ك1پمپ )

كارمبدل راه مي يابد. براي جلوگيري از  روغن به وسيله پوشش پره هاي هادي مستقيما به درون اتاقك

 اتلاف گرما يك مقدارمشخص ازچرخه بسته

سوپاپ انجام مي شود.فشار  اتاقك كاربه درون سيستم تهيه روغن برمي گردد اين عمل بوسيله القا خلا از

 روغن حدود

) 101.5 psi پاسكال است كه بوسيله ظرف محتواي روغن كار  58.0و فشار پركردن روغن    )پاسكال

 انجام مي گيرد.

باشد. اين رنج يا ميزان به سرعت و موقعيت 261  و psi 174بايدبينجريان فشارمبدل براي روغن كاري 

 ( سوپاپ هاي كنترل توصيف شده است.3ات در قسمت )پره هاي هادي مربوط است.تنظيم

اتاقك كار به سرعت بوسيله  براي زهكشي روشن شود توليدات روغني متوقف  شده و (3اگر سوپاپ )    

 گذرا زهكشي مي شود.  نواحي بزرگ موقعيت هاي
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يلوت فشرده با كنترل روغن بوسيله دريچه پ ( 4( يا ) 3پيستون براي سوپاپ )چرخه كنترل روغن:   

 مي شود.

 است.    psi 101.5فشار روغن كنترل تقريبا 

 چرخه روغن سرد كننده و لغزان:   

( را براي نقاط مقاوم و روغن منجمدرا براي قسمت  Lubeاز سيستم توليدات روغن )روغن  (2پمپ )

 مي باشد.    psi 21.8استفاده مي كند. فشارروغن جامد ولغزنده تقريبا  حين كارهاي تسمه گشتاوردر

روغن كنترل لغزان وجامد خنك در جايگاه تسمه يا مبدل گشتاور جمع آوري شد.ونيز روغن به وسيله 

 پايپ بازگردان به داخل سيستم تهيه روغن بر مي گردد.

 كاربرد گردان -گردش كار روغن  2.5

نظور موقعيت چرخان ماگر سرعت بعد ازكليدخاموش افزايش داده شود توربين گاز سوپاپ كنترل را به 

لوله باكانال هاي هادي تهيه   (3)روشن مي شود . روغن براي انجام كاربوسيله پمپ حمل مي شود براي 

مي شود چرخ توربين دوم روغن را با لوله ها برخورد مي دهد .بنابراين به گشتاور احتياج دارند اين جريان 

 است.  101.5psiتقريبا     روغن  به داخل تانك روغن بر مي گردد.فشار روغن كار

 توابع واندازه هاي نقاط نقشه طرح را مشاهده كنيد. سوپاپ كنترل: 3
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براي عملكرد  4براي رهكشي وپر كردن مبدل يا تسمه گشتاور  (3)سوپاپ هاي كنترل  كنتترل: 3.1

 چرخيدن كه بوسيله دو سوپاپ روشن مي شوند.

 را ببينيد. 9.3مشخصي راه اندازي شود. بخش املا سوپاپ سروو  مي تواند به طور ك به طور كلي:

ته مي شود به اين معني كه بوسيله براي تسمه گشتاور پر كننده يا زه كش به كار گرف (3)سوپاپ كنترل 

تنظيم كردن پيچ روي اين دريچه كنترل بخش گذرگاهي خروجي روغن و بنابراين سرعت جريان روغن 

 مي توانند  كاربردي درون مبدل يا تسمه گشتاور

 تنظيم شوند هنگام تنظيم وتعديل لطفا فشارتسمه گشتاور مورد نظر را بازرسي كنيد.

براي تنظيم كردن فشار تسمه گشتاور وسرعت جريان روغن درون مبدل يا تسمه گشتاور  تنظيمات: 3.2

هاي  شدوباره پيچ توپي روي جايگاه سوپاپ راحركت مي دهد . پيستون مي چسبد وبنابراين محل بخ

 عبوري درجايگاه كنترل به وسيله حركت 

دوباره يا اضافه كردن واشر هاي زيرين براي تنظيم پيچ تغيير داده مي شود بعد از تنظيم پيچ در پيچ بسته 

 مي شود .
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 هادي(:. تنظيم پره راهنما ) 4 

  باشدتوانايي تنظيم پره راهنما يك تغيير مداوم از انتقال توان مي  به طور كلي: 4.1

اين به معني آن است كه يك سرعت اتخاذشده وتوافقي براي هر رانش از ماشين ممكن مي باشد  

 درصورتيكه منجر به تغييرات وابسته مي گردد.

محرك يا راه انداز مستقيماروي حلقه تنظيم درمبدل عمل مي كندوبنابراين نيروهاي منظم بانظم بالامورد 

 نياز مي باشند.

كتريكي و يك محرك حركتي پره هاي هادي به وسيله يك محرك ال  نداز( :)راه امحرك  4.2

شوند تنظيم حلقه به وسيله حل دادن يا فشاروبه وسيله چرخاندن انجام مي گيرد.پره هابه طورمتقابل تنظيم مي 

به وسيله حلقه تنظيم مي شوند.چهارروش مستقل كليدهاي محدود در وسايل وكنترلي و سيگنالي و محرك 

آنها براي كليدهاي خاموش گردان  نصب مي شوند.پره توربين هادي يا هدايت كننده  rotaryي دوراني ها

در موقعيت هاي پاياني تهيه مي شوند . دوكليد ديگر مي تواند براي مشخص كننده مبدا و موقعيت هاي 

 مياني استفاده شود.

 S.S چك كردن تماس كليد مسئوليا محرك گردان الكتريكي ممكن است تنها بعد از سيلندر توجه:

براي مقدار ماكزيمم استفاده شود.راجع به اين موضوع  S.Sواز كليد  %0براي موقعيت پره هاي توربين 

 مراجعه كنيد 5وداده هاي مربوطه لطفا به بخش داده هاي كاربردي براي مبدل گشتاور در صفحه 
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باز وبسته پره هاي ر هر مورد درجهت ها د Nm 100براي  2Sو  1Sكليد هاي وابسته محدود گشتاور  

توربين راهنما براي سيلند گردان مناسب شده است . حجم لقي دستگاه در صفحه داده ها نشان داده شده 

 است لطفا همچنين به ساختار اپراتور ها براي سيلندر گردان با وسايل سيگنالي وكنترلي نگاه كنيد 

تابع كنترل را روي كليدهاي محدود به : 3Sو 4S دستورالعمل تنظيم يا چك كليدهاي محدود

منظور استفاده ازوسايل اندازه گيري چك كنيد درنتيجه سيلندگردان به صورت دستي حركت دهيد 

 وموقعيت نهايي به وسيله چرخ دستي تنظيم نماييد.

 . طراحي وتحويل :5 

ي تنظيمات اساسي بايد صورت قبل از نقل و انتقال تسمه گشتاور يك تست كامل برا تست اداره: 5.1 

 گيرد 

گشتاور خارجي ودروني تحت بررسي با موفقيت پره هاي توربين لرزش  پارامترهاي اندازه گيري:

 پرشدن مربوط مي باشد.  روي جايگاه ياطاقان زمان

تنظيم پره هاي توربين ماكزيمم. فشار تسمه كار شده در اتاقك كار دار روغنمق تر هاي دستگاه:پارام

ي گشتاور وكليدهاي محدود سوپاپ يا دريچه .ميانگين بخش عبوري براي مجراي خروجي روغن هاد

 كار.

 تنظيم پره هاي توربين راهنما ودريچه گردان ودريچه پر كردن و... تست عملي:

 ماهه را تامين مي نمايد. 12ضمانت   3. 006212_625حفاظت استاندارد بر طبق صفحات   :حفاظت
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 مطابقت با چرخه روغن اماده شده اند.ي مونتاژ اماده است .همه لوله هاي دروني براي تسمه گشتاور برا

براي سيستم تهيه روغن با  e.gوسايل مشخص كننده به محض سفارش متناسب مي شوند لوله هاي  اتصال 

 بالها يا كلاهك تهيه  مي شوند  زمانيكه جفت هاي اتصال تهيه شد چرخ هاي فرز نصب مي شوند قسمت

 تحويل بسته بندي مي شوند.هاي يدكي ونيز قسمت هاي لق وسست مبدل گشتاور جداگانه براي 

متناسب وجايگزيده  براي حمل ونقل مبدل گشتاور يك پيچ سه سوراخ روي بالاي جايگاه :حمل ونقل

 كنيد.كنيد به وزن حمل ونقل  بدون بسته هاي پر كننده روغن لطفا به تصاوير زيرين رجوع  مي شود رجوع

 . نصب: 6

م شود. يله اشخاص ماهر نصب و تنظيبايد به وس voith مبدل گشتاور :ياطلاعات كل:  1-6

نصب به  يمخصوص ما را برا يمهندس يهاسياز سرو يكيم كه هر يكنيه مين ما توصيبنابرا

 د.يهمراه داشته باش

 نند.دا كيها نقص پشده و تمام قسمت يتواند منجر به خرابينصب اشتباه م

 د.ير رجوع كنير زيون و ابعاد نصب لطفا به خطوط و تصاويمانسيموضوع مربوط به د

د در طول ييو نكات نصب توجه نما ييما به راهنمايلطفا مستق يا چرخ جفتينگ يزمان نصب د

د يب مفيش و آسياز سا يريدن دستگاه به منظور جلوگيگاه پوشيا پايدوره ساختن در محل 

 .ك حفاظت كامل دارندياز به يشگر نيات نمااست. به خصوص صفح
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ت گرنده و آن كه مبدل گشتاور هست ير در عمل ماشييله به علت عملكرد، دقت تغيرات مييتغ

مختلف  يواحدها يميم لطفا نا تنظيزان و تنظيم يباشد برا يم ييجار و جابه ييدر معرض تغ

 68 يله مبدل گشتاور به دمايد. انحراف ميريمنحرف شدهه به سبب عملكرد را در نظر بگ

 ت عملكرد مربوط است.يدرجه فارنها 176نصب  يت و دمايدرجه فارنها

A= نقاط ثابت براي فرزاسيدن 

B= نقاط ثابت براي فرزاسيدن دپايه 

 برابر بود. B  اي Aمقدار آغاز )شروع( از نقطه ثابت 

 قان است.انحراف ميله شامل فضاي خالي يا طا مم است.يزان ماكزيو برابر م

 يريگاندازه ياس برايشده هنگام استفاده از سه شاخص: مق يم درست و مخصوص گرانتيتنظ

 .مشترك اردو يله هايه انعكاس و ميمركز محور، مبدأ و زاو

 ند.ينما ير ثبت ميو مطابق با نقشه ز 1/10000م را در يزان تنظيم مبدل گشتاور ميبعد از تنظ

ن و يراندن ماش يت را برايز موقعيمبدل گشتاور و ن يرا برا ونيفرزاس يهاونيمانسيد : 6.3

 د.يگردان چك كننيماش

ها را طبق لهين ميب يخال يد لطفا فضاياز نصب چك كنيمورد ن يهاها به منظور جهتاتصالات لوله

 د.ييها مشاهده نماآن يهااتصالات و تماس يمخصوص برا يكاربردها
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 د.ييو ثبت نما يريگن اندازهگردانيفواصل محورها را در ماش

باشد  يم mm 0/0787با يد كه تقرييها چك نمامبدل گشتاور و فواصل پركننده آن يفواصل را برا

ن ثبت يريت ثبت شده در خطوط زيظرف يثبت شده برا يهاون دادهيفرزاس يمونتاژ مبدل گشتاور برمبنا

 اند.شده

 يبه قطر داخل ييهاه با سوراخيورقه محكم پا 4ا ي يتنبل ير ق دويون نيك فرزاسي يبرا :يون تبنيفرزاس

م يشود سپس تنظيون نصب ميفرزاس يون مبدل گشتاور رويفرزاس يهالين رياست ا يلوله سپر ضرور

 ين ميك پوشش مناسب تاميه را با يا ظروف پايون يفرزاس يهاا تسمه گشتاور و ربليد مبدل گشتاور يكن

 د.ينما

له از يم ييباعث جابهجا ين فلزيود سرانجام خطوط استفاده مبدل گشتاور و لاشيبعد تبن مستقر م

 ند.يرا تحمل نما يوزن واحد يستيها با shimشوند. همه يمنحصر به فرد م يواحدها

-ير ميگر به موارد زيكديله چرخان بل يله ميمات به وسيق تنظيمات پبچ مهره و ثبت دقيبعد از انجام تنظ

 م.يرس

روغن  يدات روغن به خوبيها و اتصالات مربوط و تولبعد از نصب و تناسب جفت ل:يستون ايفرزاس

وجود دارد همه  يون معموليك فرزاسيم. اگر يدهيون قرار ميفرزاس يمصرف سپس مبدل گشتاور را رو

 رند.يون قرار گيفرزاس يم رويت قبل تنظيد در موقعيواحدها با

چ محور سفت يپكه يممانعت از قلاب شدن مخصوصا زمان يبرا يكنواختيوزن  يستيها با shimمهم: همه 

 ند.يشود تحمل نمايم
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آمده ثبت  6.2چه كه در قسمت ر مثل آنيمات مقاديو تنظ يريگچ محور اندازهيبعد از سفت كردن پ

 شوند.ين

ها آن شوند.يه ميو روغن لغزان فخك در مبدل گشتاور تغذ يلوله روغن و برگردان روغن، زه روغن نشت

 شود.ين مشاهده ميريز يهامشخص شوند ممچنان كه در طرح يوبيت يامترهايد با ديبا

نصب  يهاد كه لولهيم. لطفا توجه كنيينمايه ميم مبدل گشتاور توصيگاه لوله ها تنها دور از تنيما اتخاذ جا

 ها نباشد.آن يرو يچ فشاريشده آزاد بوده و ه

 شوند.يچ ميل پيشوند بعد از تكميب مگاه نصيروغن كه در جا يهالوله

 كسيم يبرا يآماده ساز

 s 13ا سركه يتر نمك سود يل 3تا  1گردد يجه مين مرحله نتيدر ا يبخش آب 10تا  BETONAقسمت 

م. قطعات به يكنيكربن روغن مخلوط م يفين بردن كثيتر آب سركه محلول به منظور از بيل 100 يرو

 شوند.يف ميس كثيروغن گر لهي( به وسي)به سخت ينيسنگ

 باشد.يت ميدرجه فارنها 104با يا نمك سود تقريسركه آل محلول آبدهيا يدما

 د.يذكر شده درون محلول مورد نظر قرار ده يدستور در دوره زمانقطعات را طبق 

 سركه:ا مدت آبيزمان 

 قهيدق 10تا   5با: يم از زنگار تقريضخ يليلم خيف

 قهيقد 30تا 15: يزنگ زدگ
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 قهيدق 50له: يم يهاپوسته

 قهيدق 120با ي: تقر descalliryآهسته سرد شده از  يلياست يهاقطعه

د كه خشك شوند زمان خشك يها اجازه دهد و به آنييها را نشود و آنيها را حركت دهخش سپس ب

شك شدن باشد. اگر زمان خيساعت م 48و 24ن يت بيدرجه فارنها 68و در يلم پروتكتيك فيكردن 

 يد و روياز است. سپس اجزاء را خشك كنيز مورد نيز نيآب تم يكاف يشتشو يواقع شود برا دينتواند سف

از ما داده نشده بود و  يليد اگر دستور العمين محافظت كنيرا همچن يرونينقاط ب يد و رويبزن يها اسپرآن

 ييهاقسمت يد مخصوصا روينباشد بارند يگيت و ضمانت قرار ميطه حماين شامل نئارد كه در حيبنابرا

 گردد. يداده شده و وارس يمنظم ترق يروهاياتصال و مطابق با ن يهال حفتياز قب

بمانند ما آماده سازي  يست باقيها در حالت توقف و ابعد از نصب: اگر بعد از نصب جفت يآماده ساز

 نماييم.آمده توصيه مي 3جفت را كه در صفحه 

ها و توصيفاتي مطابق با بخش هاي مختلف وجود دارد اندازهاگر هنوز ابهاماتي در نصب و كارانداز قسمت

 وجود دارد. 7و بخش  6.1

د. يكن يچك و بررس VDEن يل را طبق نظم و قوانيو وسا يديتول يواحدها :يكينصب الكترون 

به ساختار  يشده لطفا به طور اساسل محدود شده ذكر يفات وسايل در توصيه وسايسهم يساختارها برا

 د.ييها و كارخانه توجه نماسازنده

را با  يروغن ما ذر شود سازگار يست انتخابيان عامل استفاده شده در لياگر جر :يروغن كاربرد

 د.يآماده چك كن يهاروغن
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شود و  ينتسته گارايشا يكيدروليت هيقابل يكه ممكن است برا ييد تا جايبا ياتيروغن عمل يتيسكوزيو

 چك شود. يستيكردن باشدن و چك يهوا پر و خال يات آزاد سازيخصوص

 يحمل و نقل باشد تنها روغن مناسب برا يبرا يتوان موتور عال يدارا يستيكار باگر روغنيبه عبارت د

ات يو خصوص يلغزندگ يا خواص عالين روغن ييته پايسكوزيدارد و ييبالا ييمبدل گشتاور توان اجرا

 يبندفلزها و آب يشود و برا يسازيخنث يعيبه صورت طب يستيباشند روغن بايرا دارا م ييش هوايرها

 يمناسب ياتيروش عمل يستيكار قابل قبول و تحت فشار هوا با يكه ممكن است متناسب شود دما ييتا جا

د. و آن را يده كنهوا استفا يآزادساز ييگيرا با و L-TP32ن بخار يو مجاز شمرده شود. روغن تورباجرا 

 ييارهايكنند. روغن بر طبق معيت به عنوان روغن عامل استفاده ميدرجه فارنها 122 يقه و در دمايدق 5

 شود.يده شوند تست ميروغن د يست انتخابيتوانند در ليكه م

د به  طور يله كارخانه بايبه وس يمتصل، مقدار مشخص لغزندگ يهال جفتياز قب يضرور يهاقسمت

س( يش دهند لغزان كننده )گريم و اگر لازم باشد افزايها را تنظچك شوند و بعد از آن فاصله يساسا

 د.يها استفاده كنم پرهيسم تنظيت مكانيهدا يتضاد لغزان محور و برا يرا برا Darin2پوشش 

روغن در  دما و فشار يد براينمايكسب م ير واقعير غيرا كه مبدل گشتاور مقاد يته خالاتيون كميسيكم

 يابد. برايش نيافزا 1850ش از يب SUSد يشروع با يته روغن عامل برايسكوزيآمده است و 9.5بخش 

 درجه فارنهابتي است. 32اين به معني يك دماي  3ليست  يهاروغن

ها به علت لهيات مفروض انبساط گرما و انحراف ميمات همه تجهزي: چك كردن تنظيدنباله آماده ساز

 د.يرات را ثبت كنييتغ يهار و ارزشيكه لازم باشد مقاد ييكردن آن تا جاح يكار و تصح

 چك كردن تعميرات فرزاسيون: 
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 چك كردن جهات چرخش مقصد با جفت ها و اتصالات مبدّل گشتاور

 سيلندر يو سليس كردن كارها و توابع رو يچك كردن وسايل سيگناالي و كنترل

 ز سيستم تهيه روغنچك كردن محصولات مبدل گشتاور با روغ ا

 نمايشگر يو نشت لوله ها چك كردن توابع وسايل نمايشگر يا تنظيم كننده النمت ها يچك كردن پراكندگ

 آماه است يراه انداز يكه برا يچك كامل واحد 8.2

ه روغن كار مبدّل يته يه روغن لغزان و برايه روغن به منظور تهيسيستم ته يمتصل كردن پمپ ها برا

به فشار  يابيو آغاز به كار بعد از دست يكيشگر را به طور اتوماتين رانش و نمايماش يانداز گشتاور راه

 شود. يروشن م يسولنوئيو يله درچه هايشود و به وس يروغن عامل مبدل گشتاور با روغن كار پر م

 آنها يس فشار روغن و دماهايواحد و مشاهده اداره سل يراه انداز

اندازه در حالت  يآماده ساز يو مشاهده كردن اندازه ها برا يدنباله راه اندازخاموش كردن واحد بعد از 

 شود. ياپراتور گرفته م Standbyست و يو دوره ا

 2ا يك يهر ماه  يدگييحفاظت در برابر سا يد. براييه آب و رطوبت حفاظت نمايمبدل گشتاور را بر عل

 د.يمدت زمان كوتاه روشن كن يبرا يله را حتيبار وس

ك يب و صدمه و جود دارد. يرا امكان آسيد زينكن يهر گز مبدل گشتاور را به صورت گرم راه انداز

 يم ير اپراتور را معنيك كاربرد سخت و تعميكسره از دما و فشار قابل قبول مبدل يشگر مداوم و ينما

 ابد يش يافزا SUS 1850د يبا يراه انداز يته روغن عامل برايسكو زيدهد و
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روغن در  يباشد. دما يت ميدرجه فارنها 32ست يروغن در ل يست منتخب دماين ها مطابق لروغ يبرا

 ت باشد. يدرجه فارنها 113ر يد زيه روغن نبايستم تهيس

و  يت جزئيد در موقعيرا كنترل كن 3د. سوپاپ يه را روشن كنيروشن كردن واحد : مبدل گشتاور ته

 يستون فنرين گاز پيتورب يد هنگام راه اندازيوشن كنهستند. موتون راندن فشار روغن را ر يدرون

كند. چرخه مبدل گشتاور با  يولت حركت ميله سوپاپ پيت پر شدن به وسيموقع يسوپاپ كنترل برا

 شود. يم يشود و واحد راه انداز يروغن كار پر م

 شود. يستون روشن ميت پيله موقعيد محدود آن به وسيك كليهنگام 

 يكند آن تا زمان لازم برا يرا استفاده م i.eلندر يس ين هاديتورب يم پره هايه تنظلين گاز به وسيتورب

 شود. يدن به سرعت قابل قبول شتاب دار ميرس

 اد.يجاد نميدر توان حمل و نقل ا يرييقادر است تغ يهاد يت پره هاير موقعييتغ

كند سوپاپ  يان حركت من گاز از عمل گرديكه تورب يله مبدل گشتاور: زمانيگردادن واحد به وس

 .ماند يم يباقdrain ت يدر موقع 3كنترل 

ت ين را هدايتورب يد در طول كاهش سرعت پره هايمم قرار دهيرا در حالت ماكز ين هاديتورب يپره ها

 د.يكنت گردان روشن يموقع ين گاز سوپاپ كنترل را برايدن سرعت گردان به موتور توربيد زمان رسيكن

            شود. يستون مترادف روشن ميت پيشود آن در موقع يد محدود نصب ميك كليكه  يهنگام

شود  يم يمبدل گشتاور راه انداز يل گردان رويله وساين گاز به وسيگردادن تورب يمبدل گشتاور برا
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ن گاز و در هر يتواند قبل از روشن شدن تورب ين گاز ممكن است با وجود مبدل گشتاور كه ميتورب

 شود. يانداز راه يزمان

ر ييتغ يبرا يتواند به طور متنوع يد. مبدل گشتاور ميمم قرار دهيرا در حالت ماكز ين هاديتورب يپره ها

رات سرعت ييله تغيمحدود به وس يتواند به گونه ا يروغن و فشار روغن نوسان كند. گشتاور گردان م

 ر كند.ييا فشار روغن تغيان روغن يجر

 از پر كردن و كنترل بارش و كنترل چرخش. يتبه صورت دس يكاربرد ضرور

لوت يپ يسوپاپ ها يرو يكيالكتر ين در موارد نقص قسمت هايد ايرا فشار ده يدست يد ضروريكل

 رد.يصورت گ يستيبا

رون يبرابر است را به سمت ب يدست يد هايد زن را كه زمان فشردن آن با كلين توابع كليلوت ايسوپاپ پ

 كند. يحمل م

 د.ين گاز و توقف عمل چرخش را بزنيد خاموش توربيكل دن واحد:خاموش كر

كه هنوز  يه روغن مبدل گشتاور هنگاميد خاموش تهيد. كليحركت ده يت درونيسوپاپ كنترل به موقع

 .دين در حال چرخش است فشار دهيتورب

 د.ينيرا بب 8.3در مورد توقف لطفا قسمت 

 ات : يعمل يداده ها
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شدن از  يروغن كار در جار يت دمايدرجه فارنها 140با يان: مقدارش تقريجرروغن كار در حال  يدما

 ت.يدرجه فارنها 248ت خاموش در يفارنها 230ت روشن شدن در يدرجه فارنها 194 >مبدل گشتاور 

 ت.يدرجه فارنها 140با يبر داخل مبدل گشتاور: تقر يروغن لغزنده جار يدما

 ت.يدرجه فارنها 176با يور: تقراز مبدل گشتا يروغن لغزنده جار يدما

 پاسكال 5/30)پاسكال( آلارم در   PSI 58با يفشار پر كردن در طول عملكرد: تقر

 پاسكال 5/101با يفشار پر شدن در طول چرخش : تقر

 پاسكال 145 >پاسكال آلارم  261تا  174فشار مبدل گشتاور: 

 پاسكال  8/21با يروغن لغزنده و سر كننده: تقر

 ه يگالن/ثان 23/4ان روغن كار  : يسرعت جر

 هيگالن/ثان 61/6با يان روغن كار : در طول چرخش تقريسرعت جر

 گالن 16/0با يان روغن لغزنده و خنك كننده : تقريسرعت جر

 ص فشار روغن كار : يتشخ

مبدل  كه ين مساله هنگاميم. ايينما يه ميمبدل گشتاور را توص يم مقدار فشار گاز برايزان كردن و تنظيم

 وسته در حال كار است ضرورت دارد.يگشتاور به طور مداوم و پ

 ص اشاره دارد.يع از نقايح و سريصر يك آشكار سازيزان فشار به يم
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 ر كند.ييتواند تغ يفشار مبدل گشتاور م

سه ين راهنما مقايتورب يپره ها يت هايدر زمان موقع ييتواند به تنها يشود م يفشار روغن چك م

 شود. يز به كار گرفته ميسرعت موتور ن ين براين همچنيت سرعت ها برابر هستند و او نسبشود 

% در حالت باز پره ها در سرعت  75با يشود تقر يرون حمل ميد ! فشار روغن به بيدر كل : چك كن

 194و  158ن ينرمال ب يباشد و در دما يم 5/0تا  35/0از  NT:NP يك سرعت نسبيكامل موتور با 

مم فشار مبدل ينيپاسكال و م 5/30با يد تقريمم فشار پر كننده باينيرد . ميگ يت قرار ميرنهادرجه فا

 پاسكال است. 145با يگشتاور تقر

د يله كليباشد و به وس يور فشار مبدل گشتاور قابل مشاهده ميمونت يبرا  :اشگر فشار روغن كارينم

م ينيب يرد اگر ميگ يرا در بر م يگنال آلارميك سيد ين كليشود. با توجه به نوشته ها ا يفشار استفاده م

شود  يحاصل م يتر يپاسكال در طول عمل گشتاور و در مدت طولان 145با يفشار مبدل گشتاور از تقر

 شود. يد وارد عمل مين كليا

 تور.يروغن كار با مان يمشخص كردن دما

شود  يه مياز مبدل گشتاور توص يشگر روغن كار خروجيستم نمايبا س ييك آشكار كننده دمايجاد يا

 ين دمايت باشد ايدرجه فارنها 158 -194با يتقر يستيروغن كار با يدر طول عمل مبدل گشتاور دما

د يت نبايدرجه فارنها 212مم مقدار دما از يت مبدل گشتاور دارد ماكزيكفا ير مثبت رويك تاثيبالا 

 ت شروع شود يدرجه فارنها 248 ياد در دميد خاموش بايگنال كليك سيابد يش يشتر افزايب

 م فاصله ها و اندازه ها:يح و تنظيتصح
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 : ست كه واحد در حال كار كردن ايگرفته شود هنگام يستيكه با ييندازه ها ا :10.1

ن يدهد سرعت تورب يش ميزان دماها و فشار را نمايتور همه ميش در زمان شروع اپراتور مونيصفحه نما

 ر مشخص ثبت شدهيسه با مقاديداده ها و در مقا گاز و عمل چرخان بر طبق

 .دييسه نمايهمه مشخصات را ثبت و مقا يساعت كار 100هر 

 يريها را با مقادد و آنيريكارها را اندازه بگ ساعت كار : توصيه مي شود كه صداها و مقادير 500هر 

 د.يسه كنياند مقاط مشابه ثبت شدهيكه تحت شرا

شود. تمام يمتوقف م ين گازيشود هر زمان كه توربيواحد متوقف هست گرفته م كهيها تنها زماناندازه

 د.يارها را چك كنير و معين و مقاديماش يهاسميمكان

 ساعت 25000ا ي 20000ا بعد از يساعت از زمان شروع انبار كردن و اندوختن 2000بعد از 

 يعمل جمع آور

 .ديه روغن محك بزنيا طبق ساختار تهد و اندازه ها ريز كنيروغن كار را مجددا آنال

 .ديير نمايو تعم يكارخانه بازرس ياتصال را به عنوان ساختارها يهاجفت

 د.ييمشاهده نما 1-7د. صفحه يينما يس كاريسم گرين راهنما را در مكانيپره تورب يهالهيم

د و از يچك كن را يمنيا يهاد تمام قسمتين رانش چك كنيم مبدل گشتاور را با حركت و ماشيتنظ

 د.يبه عمل آور يچشم يمبدل گشتاور بازرس
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 يه ميساعت از زمان شروع توص 2000مبدل گشتاور بعد از  يرونيو ب يدرون يهاقسمت ييما جابه جا

 م.يينما

ساعت عمل  25000تا  20000مبدل گشتاور را بعد از  يرونيحمل و نقل ب يهاقسمت ييما جا به جا

 م.يكنيه مياندوختن توص

ساعت عمل در ارتباط با  25000-20000ا يساعت عمل  2000بعد از  يم لغزندگيله تنظير مييتغ ما

 م.يكن يه ميحمل و نقل را توص ييجاجابه

اگر رفتار عامل تغيير كند لازم است سال عمل  5مم يا ماكزيساعت  50000 : بعد ازياما به طور كل

 مبدل تعمير با معاينه شود.

نماييم و نيز ما معاينه و تعمير كلي دستگاه را در ابتدا توصيه ميتناب: ي از اجتاخيرات غير ضرور

 باشد.هاي زاپاس و يدك براي رفع مشكلات فكر مناسبي ميها و قسمتسفارش بخش

به منظور استفاده از امكانات ضمانتي و نيز لوازم يدك و يا دستور براي خدمات مهندسي لطفا هميشه 

عيت دقيق مبدل را به همراه نام شخص مشخص و معين نماييد. معاينه مبدل گشتاور تا شماره سريال و موق

باشد.زمانيكه دستگاه خاموش است ممكن مي  

اي كه واحد مدت مدت طولاني روشن باشد ها انجام شود هر گونهقبل از شروع لازم است همه پيشگيري

معاينه و تعمير مبدل را تهديد نمي نمايد.مطمئن شويد كه هيچ گونه كثيفي و گرد وغباري در هنگام   

شوند.پمپ پروانه موتور و چرخ توربين در مبدل با كمترين فضاي خالي اداره مي  
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خطوط توليد را از محرك چرخشي سست كنيد. محرك گشتاور را روي يك بالابر معلق كار ابتدايي: 

ها را شل كنيدكرده و پيچ  

د و به دقت آسانسور يون را سست كنيفرزاس ييهالهيا ميها د طنابينبالابر معلق ك يمولد گشتاور  را رو

د.يد و مبدل را كنار بگذاريمبدل را خاموش كن  

د.ييمتناسب نما يو درون يرونيله بيد از ميد و با كلياده كنيمبدل گشتاور را پ يهاجفت  

آن  يچوب ياز تمام اجزا رون استيكه به طرف ب ييد با نقاط بالايقرار ده يت عموديمبدل را در موقع

د.ين بگذارييحفاظت كرده و دستگاه مولد را به حالت سكون پا  

چ يد. پيطناب بالابر محكم ببند يگاه را رويد و جايچ كنيگاه كنترل را پيجاا قلاب مقابل طرف يج يدو پ

د.ين قرار دهييپا يگاه كنترل به طور مناسبيد و جايها را شل كن  

د.يكنيد نگاه ميدهيخاموش را فشار مدكمه  يافق مكان محورها  

له چرخان را از مبدل گشتاور يا دهانه وسيد گلوگاه يد و دكمه خاموش را فشار دهيچ ها را شل كنيپ

هارا منتقل چيد. همه پييد و آن را با بالابر متصل نمايچ كنيپ يرونيچ را داخل مركز بيد. پياستخراج كن

د. بعد از سست يراهنما به شدت فشار ده يهابرخلاف چرخ يرونيب يهاشتر قسمتيمصرف ب يد. برايكن

د.يپ موتور را خاموش كنيها پچيكردن پ  

د يچ را شل كنيپ يو پوشش چرخ هاد يد. از چزخ هادين و دوم را به طور كامل منتقل كنيچرخ اول تورب

چ يگاه مبدل را پيجا يو درون يرونيآسانسور و قسمت ب يله درونيچ مركز ميد پيو كاور را حركت ده
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 يشتريد تا از موارد مذكور بهره بيده شده مراجعه كنير كشيسفارش شده و تصاو يهاد. لطفا به بخشيكن

د.يببر  

اطاقان و مبدل گشتاوريب و درست يع يقرار دادن ب 72.5  

با دقت كامل نصب شود. يستيبا يرونيو ب يله درونيم ياطاقان روي  

مبدل پوشش  يرو يرونيو بخش ب يقسمت درون يرو يخ هاديد. چيدهقرار  يها در حالت عمودلهيم

ابد.ييم  

چرخ  يله را رويد و ميم كنيچ را تنظيشود غلاف پيگر جفت ميكديپوشش با  يبا چرخ هاد يچرخ هاد

ر در چرخ يفضاگ يد و پوشش داخلياطاقان ضداصطكاك باهم نصب كنيبا  يله درونيد ميبپوشان يهاد

له يد و آن را با ميت آماده قرار داده و ثابت كنياطاقان ضداصطكاك را در موقعيد يپوشش ده يهاد

د.يو در جهت قطب بچرخان يدرون  

يگاه به درستهيتك يرونيقرار دادن بخش ب  

د.يانبوه پر كن يله فضايه گاه را به وسي: فاصله تكيه گاه دستگاه در بخش درونيفاصله تك  

د. يكن يريگله اندازهيم ين قسمت ثابت و طرفوجهيمربوط به ارنج ب يارهايله معيه گاه به وسيفاصله تك

لوگرم است.يك 45وزن مربوط به قسمت گردان   
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توان باعث گسترش شد ؟يچگونه م  

ر كننده بالا با وزن يگنقاط اندازه يله بالابرنده و تعادل را برايك وسيد و يله خاموش كنيبالابر را درون م 

له ين فاصله را به وسيشود ايوتن حاصل مين 300ن با وزن ييپا يرياط اندازه گنق ينبوتن و برا 600

نمايان و مشخص شده تعيين و تحقيق كنيد. هااسيمق  

شود.-هاي دروني دستگاه و فواصل تكيه يا بازوي تكيه گاه طبق موارد زير بررسي ميقسمت  

موقعيت آماده براي ميله كولار قرار دو آنتي اصطكاك را روي ميله دروني تكيه گاه نصب كنيد و در 

 دهيد فضاي انبوه و حلقه تكيه گاه را تنظيم كنيد.

ه گاه ضد يد تكينصب كن يرونيله بيم يضد اصطكاك را رو را نصب كنيد تكيه گاه shell هايقسمت

 د.يينصب نما 3623-013151ك بوش يله يبه وس يرونيله بيم ياصطكاك را در جهت محور رو

 د.يمبدل قرار ده shellدر  3623-01352له را با فلنگ ك حلقه فاصي

 كند.يم يستادگين عمل باعث بهتر عمل كردن شذ و برخلاف مقاومت فنر ايا

م يار و سنجش تنظيمع يهابراساس بلوك  shimد و ضخامت يقرار ده shim  لهيه گاه فاصله به وسيتك

 shellن يد مسافت بيحذف نشده نصب كن ه گاه محوريكه فاصله تكيتا زمان Screw Puller  د.يكن

نچ يا 0394/0ون كمتر از يماسنين ديشود ايمشخص م Screwدو  يه گاه درون فضايمبدل و حلقه تك

 مشخص شده است.

 د.يم و مناسب كني، واشر و كاورها را تنظيانجيهم اكنون حلقه م
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چرخش  يبرا يستيد. آن باين كنيگزيس جايله حلقه لابرنيم و آن را به وسيرا با فلنگ تنظ مسافت حلقه

 ر باشد.يال امكان پذيو در جهت راد يبه راحت يرونيله بيم

 ديجا كنن جابهيفلنگ چرخ تورب يله فشار رويحركت داده و آن را به وس يرونيله بيسپس بوش از م

چرخ           د منتها اگر حركت كرد.يم كنيحلقه محور را تنظ: يرونيو قسمت بن يشباهت چرخ تورب

 يرو ت پمپ محرك رايد موقعيد و سپس چرخ را بپوشانيقرار ده ين هاديرا درون چرخ تورب 2ن اويتورب

گاه مبدل گشتاور قرار يو در جا ين هاديچرخ تورب يرا رو يرونيت قسمت بيد و موقعيقرار ده يله درونيم

 ديده

ب يم از تركيك پوشش ضخيد و يگاه كنترل نصب كنيرا درجا orificeگاه كنترل ظرف يشباهت جا

 د.يا اطراف فلنگ قرار دهيدر طرف  يپوست

 يگاه مبدل گشتاور جايدر جا يميد و آن را به طور ضخيمعلق كن crankهر  يگاه كنترل را رويجا

 د.يكن يده

  مانده:  يباق يكارها

 يتاور را رود. مبدل گشيمربوط قرار ده يهات هورزنتال و در اتصالات لولهيمبدل گشتاور را در موقع

متصل شود به هم متصل  يستيرا كه با ييهاد. لولهيم كنيه توان را به هم بسته و تنظيه قرار داده و پايپا

 د.يكن يده يگاه مبدل جايجا يو دوك وار منظم رو يهاد، موتور محرك گردان را با لولهيكن

 د.يم كننده مرتبط كنيمنظم را با حلقه تنظ يهادوك
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 د.يز محرك گردان را به هم متصل كنيه شده و نيهت يكيخطوط الكتر

 

 

 با آرزوي توفيق روز افزون براي كليه مهندسين كشور

 التماس دعا 
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