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 عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد يا دكتراي:

 در كوره قوس الکتريکي كربني –نسوز منيزيت خوردگيكاهش  جهت سرباره به افزودنيها اثر بررسي

 

 

 

    

 

 

 فرم طرح تحقيق

 نامهپايان. اطلاعات مربوط به 1

 عنوان تحقيق به فارسي : الف : 

 كربني در كوره قوس الکتريکي –نسوز منيزيت خوردگيكاهش  جهت به سرباره افزودنيها اثر بررسي

 

 عنوان تحقيق به انگليسي :
 

Effects of adding some additives to MgO–C refractory corrosion by slag in the steel making 

furnace. 

 غير فارسي :                                  ▆: فارسي      

 عملي      ▆كاربردي         نظري         ب : نوع كار تحقيقاتي :     بنيادي 

 6نامه :    پ : تعداد واحد پايان

 ت : پرسش اصلي تحقيق )مسأله تحقيق ( : 

كربني مورد استفاده دركوره قوس فولادسازي را  -افزودني به سرباره ميزان خوردگي در نسوزهاي منيزيت موادافزودن چگونه با 

 ؟كاهش دهيم

 
 

 

 هاتنها در فضايي كه معين شده تنظيم گردد()تمامي قسمتتحقيق( و اهداف بيان مسأله )تشريح ابعاد و ضرورت .5

 (Times New Roman 10( )انگليسي: B Nazanin 12فونت تمامي قسمت ها: ) فارسي 

هزينه تعويض  كربني به دليل ويژگي هاي آنها بسيار متداول است.–ر كوره هاي قوس الکتريکي استفاده از نسوزهاي منيزيت د

وي رداشت تا برنسوز بدنه كوره واتلاف زمان و هزينه نيروني انساني و توقف توليد در اين مدت، كارخانه آهن و فولاد  ارفع را بر اين 

ماهه اول  6هزار تن شمش در مدت  088كاهش خوردگي اين نوع نسوزها تحقيقاتي انجام گيرد. كارخانه فولاد ارفع با توليد ساليانه 

مرتبه نسوز كوره قوس الکتريکي خود را تعويض نموده است كه با توجه به بررسي ها بيشترين خورندگي مربوط به خط  9توليد  

 .ره ميباشد كه ميتوان با بررسي تاثير عناصر افزودني به سرباره در جهت كاهش خوردگي تحقيق نمودسرباره در كو

 

 
 

 

 ها )هر فرضيه به صورت يك جملة خبري نوشته شود.(فرضيه. 6
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 نسبت به نمونه اي كه سرباره آن عاري از افزودني است به مراتب ميباشدنمونه هايي كه سرباره آنها حاوي افزودني   - �

 خوردگي كمتري را نشان ميدهد            

 هر چه بر هم كنش بين آجر نسوز و سرباره بيشتر باشد ، نفوذ بيشتر و در پي آن تشکيل فازهاي ثانويه بيشتر خواهدبود. -

 درصدبه ترتيب دولوميت، پودر آجر، منيزيت و تالك ميباشد. 08و  51اثر ممانعت كنندگي افزودني ها براي مقادير  -

 .از معايب اين نسوز ميتوان به استحکام مکانيکي پايين و مقاومت كم به اكسيداسيون اشاره كرد -

مقاومت به شوك حرارتي و كاهش خيس شوندگي، به حضور كربن در پيکره آجر نسوز برميگرددكه وجود كربن باعث افزا  -

 ويژگيهاي منحصر به فرد مي شوديش اين 

بعد از خيس شدن نسوز و اكسيداسيون كربن ، نسوز منيزيت كربني در برابر حملات مواد خورنده )سرباره مذاب ( قرار  -

 گرفته كه به دنبال آن ساختار و بدنه نسوز تخريب ميشود

ذاب باعث افزايش آخال، كاهش كيفيت فولاد افزايش خوردگي جداره نسوز و ورود آن به سرباره و متعاقباً نفوذ به درون م -

 .تميز و افت خواص مکانيکي محصول ميگردد

و  تناسب شيمياي بين سرباره مذاب توليد شده در كوره با نسوز مورد مصرف يکي از مهمترين عوامل تاثير گذار در مقدار -

 سرعت خوردگي جداره ميباشد .

ن به نتيجه رسيد كه محاسبات ترموديناميکي و موازنه جرم ابزار براساس نتايج مشاهده شده در اين آزمايش مي توا -

 .مناسبي براي بررسي سازگاري نسوز سرباره و پيش بيني تبديل فاز در دماي بالا مي باشند

را  خورندهي  مي تواند سرباره CaOو  MgOتغيير تركيب شيميايي سرباره به منظور بدست آوردن مذاب اشباع شده از  -

 .خنثي كند

در جهت افزايش مقاومت آجرهاي منيزيت كربن در برابر   Al-Si-SiC-B4Cاثر آنتي اكسيدان هاي مختلف از جمله: -

 درجه سانتيگراد مورد بررسي قرار ميگيرد. 5188يگراد و تدرجه سان 5088اكسيداسيون در دماهاي 

 

 

 

 و خارج از كشور(سوابق تحقيق )بيان سابقة تحقيقات انجام شده دربارة موضوع در داخل  .7
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 . جنبة نوآوري و جديد بودن تحقيق در چيست؟)اين قسمت توسط استاد راهنما تكميل شود.(8 

 

 

، ميداني، و روش هاي آزمايشگاهي ابزار، )مراحل انجام تحقيق، معرفي متغيرها و ابزار جمع آوري اطلاعات . روش كار9

 (اطلاعات، روش تجزيه و تحليل ايكتابخانه

 [3]كربني –احمد منشي و مسعود ظريفي: بررسي اثر افزودنيها به سرباره جهت جلوگيري از خوردگي نسوز منيزيت - �

مهندس سيد رضا مير محمدزاده نودهي:خوردگي شيميا يي نسوزهاي اسيدي و بازي مورد استفاده در كورههاي القاي  - �

 [4]ذوب چدن و فولاد

خواص،ساختار،رفتار خوردگي نسوز منيزيتي توليد شده از  ، فرامرز كاظمي و فرهاد گلستاني فرد:فرزين علي پور  - �

 [9]سنگدانه هاي نسوز بازيافت شده

� -R.Rodriguez-R.G.Lule.F.Lopez-A.N.Conejo:  بازيافت نسوزه هايC-Mgo  از كوره هاي قوس

 [5]الکتريکي

� :A.P. Luza-  F.C.Leiteb- M.A.M.Britoc- V.C.Pandolfelli-  تاثير شرايط سرباره روي خوردگي نسوزه

 [6]كربني-هاي منيزيت

� - A.S. Gokce- C. Gurcan - S. Ozgen- S. Aydin :  اثر آنتي اكسيدان ها بر رفتار اكسيداسيون آجر نسوز

 [7]كربني-منيزيت

� - M.A.Quinteal-F.D.Santos-C.A.Pessoa  نسوزهاي :MgO-C [11]براي خط سرباره پاتيل فولادي 

�  

� : S.Zhang-N.J.Marriott-W.E.Lee-  ترموشيمي و ساختمان ميکروسکوپي)بافت(نسوزمنيزيت كربن شامل آنتي

 [16]اكسيدان هاي مختلف

� - Z.Aslanoglu [18]: عملکرد يك پوشش ضد اكسيداسيون و سراميك بروي آجرنسوز منيزيت كربني 

�  

�  

 

 

به خط سرباره در كوره  مربوطقوس الکتريکي ر كوره هاي دكربني –با توجه به بررسي ها بيشترين خورندگي نسوزهاي منيزيت 

بلي و فعلي بر روي ق. اكثر كارهاي تحقيق نموداين منطقه خوردگي  مقدار كم شدنميتوان تاثير عناصر افزودني به سرباره . ميباشد

كار كمتري انجام شده  تاثير عناصر افزودني به سربارهبهبود كيفيت و بررسي اثرا ت تغيير تركيب آين آجرها بوده است اما بر روي 

 است.

 

        

 امضاء استاد راهنما                                                                                                                     
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 الف. نوع روش تحقيق :

كربني مورد استفاده كوره قوس الکتريکي در كارخانه فولادسازي ارفع و  -تجزيه و تحليل ميزان خوردگي بروي نسوزهاي منيزيت

 كارهاي كاهش خوردگي اين نسوزها تعيين و آزمايش راه

 

 ب :  روش گردآوري اطلاعات:

 يان نامه هاي مرتبط با مراجعه به منابع اطلاعاتي و اساتيد مربوطهاستفاده از كتابها،جزوات ، مقالات و پا

 

 پ : ابزار گردآوري اطلاعات:

برداري،استفاده از  تجهيزات آزمايشگاهي و آرشيو فني تهيه جداول، نمونه-ن كارخانه ارفعيصپرسش از متخص-مشاهده در كارخانه

 كارخانه

 

 روش تجزيه و تحليل اطلاعات :

 ع يا در صورت لزوم آزمايشگاههاي ديگرد در آزمايشگاه كارخانه فولاد ارفيزات موجوهاستفاده از تج

 

 

 :)به ترتيب حروف الفبا تنظيم شود( طرح تحقيق. فهرست منابع )فارسي و غير فارسي( مورد استفاده در 11

  ناشر محل انتشار،جلد ، سال نشر،عنوان كتاب،مترجم،  كتاب : نام خانوادگي،نام،

 مقاله : نام خانوادگي، نام، عنوان مقاله، عنوان نشريه، سال، دوره،شماره،صفحه            

  

 

 جاودان خرد /مشهد /جلد  اول /سراميك و مواد نسوز/5001/يان مير محمدسعبا [1] 
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 كربني –نسوزمنيزيت خوردگي از جلوگيري جهت به سرباره افزودنيها اثر بررسي/ظريفي مسعود /منشي احمد [3]

 11صفحه  /5000بهار  / اول شماره / سوم سال / مجلسي مواد مهندسي پژوهشي علمي فصلنامه

ي نسوزهاي اسيدي و بازي مورد استفاده در كورههاي القاي ذوب چدن و خوردگي شيميايسيد رضا/ مير محمدزاده نودهي [4]

 61-27/28شماره /5009/  گري صنعت ريخته /فولاد

 

[5] A.N. Conejo , R.G. Lule , F. Lop´ez , R. Rodriguez- 
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