
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه صنعتي

خواجه نصيرالدين طوسي   

رايانه شركت ميزان گستر  

در گزارش كارآموزي  

 شركت ميزان گستر رايانه

مؤسسه  تشكيلات اولين
و تحقيقات صنعتي  استاندارد

ايران با تصويب قانون اوزان و 
 1304مقياس ها در سال 

 .مي شود  خورشيدي مطرح 
به لحاظ  1332 بعدها در سال 

ضرورت تعيين ويژگيها و نظارت 
بر كيفيت كالاهاي صادراتي و 
وارداتي ، ايجاد تشكيلاتي رسمي 

گرفت و هسته  مورد توجه قرار 
اوليه تشكيلات سازماني مؤسسه 
استاندارد و تحقيقات صنعتي 
ايران به صورت اداره اي در 
اداره كل تجارت وقت شكل مي 

با  1339 در سال . گيرد 
قانون تأسيس مؤسسه تصويب 

استاندارد و تحقيقات صنعتي ، 
مؤسسه كار خود را در چارچوب 

هاي تعيين   هدف ها و مسئوليت
و در همان  شده آغاز مي نمايد

سال ، به عضويت سازمان بين 
 .درآمد  ISO المللي استاندارد

www.collegeprozheh.ir
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 چكيده

 گستر ميزان. در اين گزارش به تشريح فعاليت هاي شركت ميزان گستر رايانه خواهيم پرداخت    

 تحقيقات و استاندارد سازمان همكار آزمايشگاه عنوان به و باشد مي خصوصي شركت يك رايانه

 با تصويري -يصوت و اطلاعات فناوري تجهيزات  كيفيت انطباق ارزيابي به ايران صنعتي

 .پردازد مي مربوطه استانداردهاي

علاوه بر قسمت اداري شركت كه به تشريح آن مي پردازيم، قسمت اصلي اين گزارش به     

، اختصاص آزمايش ها طراحي شده اند معرفي آزمايشگاه ها و استاندارد هايي كه بر اساس آن ها

 سازگاري( EMCدر شركت ميزان گستر رايانه آزمايش ها به دو دست كلي . داده شده است

به بررسي سازگاري  EMCآزمايشگاه . تقسيم مي شوند) ايمني( Safetyو  ) الكترومغناطيسي

الكترومغناطيسي سيستم هاي الكترونيكي و رايانه اي مي پردازد و تجهيزات را از نظر تاثير اختلالات 

محيط  بر عملكرد آن ها و همچنين تاثير متقابل آن ها بر ) مغناطيسي و الكتريكي(الكترومغناطيسي 

جلوگيري از همچنين آزمايش هاي آزمايشگاه ايمني در جهت . د ارزيابي قرار مي دهدمحيط مور

مخاطرات ، آتش سوزي، مخاطرات انرژي، شوك الكتريكيآسيب يا صدمه ناشي از خطرات 

 .طراحي شده اند مخاطرات تشعشعي و شيميائي، مكانيكي و حرارتي

 كالاهاي جهت CE نشان فني الزامات رعايت 6/3/1380   مورخ وزيران هيئت مصوبه مطابق   

 مطابق ها آزمون، و بر اساس آن باشد مي اجباري اطلاعات اوريفن و تصويري - صوتي وارداتي

  انجام  باشد مي  الزامي اروپا  اتحاديه  قوانين  طبق  ها  آن  الزامات  رعايت  كه  استانداردهايي

 .شوند مي
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 مقدمه

آن را كالاهايي كه  (Input)در نظر بگيريم ،ورودي  (Plant)اگر جامعه را به عنوان يك سيستم    

آن را مصرف اين كالاها تصور كنيم به چند نكته بر  (Output)وارد جامعه مي شوند و خروجي 

بدون ) سيستم(جامعه  ورودي ها بسيار محدود و ساده بود،در گذشته چون : خواهيم خورد

وكالاهاي صنعتي توليد انبوه قطعات ،مشكلي به فعاليت خود ادامه مي داد ، اما پس از انقلاب صنعتي 

و سازگاري و همچنين نياز به تضمين كيفيت كالاهاي توليد شده ) سيستم Gainبه نوعي افزايش ( 

؛ به نوعي استاندارد نقش  پديد آمداستاندارد ، ضرورت مفهومي چون اين كالاها با يكديگر ومحيط

ايط و نيازها در در يك سيستم كنترلي را بازي مي كند كه با توجه به شر (Feedback)فيدبك 

 .خروجي ، ورودي سيستم  را تنظيم مي نمايد

و تحقيقات  سازمان استانداردشركتي خصوصي است كه زير نظر  "ميزان گستر رايانه"شركت    

 استانداردهاي با تصويري -صوتي و اطلاعات فناوري تجهيزات انطباق ارزيابيصنعتي ايران به 

 تشكيل شده كه در آن ها  EMCو Safety اين شركت از دو آزمايشگاه . پردازد مي مربوطه

. دبر روي كالاها انجام مي گير آزمايش هايي جهت بررسي ايمني و سازگاري الكترومغناطيسي

مي استاندارد هايي است كه توسط سازمان ملي استاندارد معين  ،مبناي طراحي آزمايش هاي فوق

 . شود

: ستر رايانه شامل سه بخش بوده استمن در شركت ميزان گدو ماهه ونيمه  دوره كارآموزي   

همچنين آشنايي با ساختار اداري و غير و  Safetyآزمايشگاه ، EMCآشنايي وكار در آزمايشگاه  

نكته قابل توجهي كه در مورد كاركنان شركت ميزان گستر مي توان مطرح كرد . فني شركت

هاي اين شركت فعاليت مي  افرادي كه در آزمايشگاه ،مي باشد  گين سني پايين اعضاي آنميان

و قبل از شروع  خاب شده اندكنند از ميان فارغ التحصيلان رشته مهندسي برق و رشته فيزيك انت

محيط . ش را پيدا مي كنندنحوه انجام آزماي ومحيط ،دستگاه ها ، به كار آشنايي لازم با استانداردها 
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، متعهد و با دانش بالاي فني ، همچنين نظم و تقسيم صميمي ولي در عين حال وظيفه شناس 

 .وظايف مناسب از بارزترين ويژگي هاي شركت و كاركنان آن مي باشد

از اينكه دوره كارآموزي خود را در شركت ميزان گستر رايانه و در كنار ديگر كاركنان آن    

فقط محدود به آزمايشگاه ها   نه با ارزشيا كه توانستم تجربيات بسيار شادمانم چر كرده امسپري 

در انتها از استاد . ار و نكات مربوط به آن كسب كنمفضاي اداري و البته باز ازو محيط فني آن بلكه 

كمال به خاطر كمك و راهنمايي هاي بسيارشان كارآموزي ام جناب آقاي دكتر تحسيري  راهنماي

مچنين از تمامي مسئولين و كاركنان شركت ميزان گستر رايانه كه در اين تشكر را مي نمايم ، ه

را در اختيار من قرار داده  وقت كافيمهمتر از همه و فضا و امكانات و مدت  به من كمك كردند 

 .اند كمال سپاسگزاري را دارم

 1389شهريور  –محمد اذانگو 
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 ايران سازمان استانداردمعرفي و تاريخچه 

و تحقيقات صنعتي ايران با تصويب قانون اوزان و مقياس ها در سال  اولين تشكيلات مؤسسه استاندارد   

به لحاظ ضرورت تعيين ويژگيها و نظارت بر  1332 بعدها در سال  .مي شود  خورشيدي مطرح  1304

گرفت و هسته اوليه تشكيلات  اد تشكيلاتي رسمي مورد توجه قراركيفيت كالاهاي صادراتي و وارداتي ، ايج

سازماني مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به صورت اداره اي در اداره كل تجارت وقت شكل 

با تصويب قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ، مؤسسه كار خود  1339 در سال. مي گيرد 

و در همان سال ، به عضويت  هاي تعيين شده آغاز مي نمايد  ا و مسئوليترا در چارچوب هدف ه

واقع در شهر صنعتي كرج هاي  آزمايشگاه 1343سپس در سال  .درآمد ISOسازمان بين المللي استاندارد 

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي  "ضميمه شد و نام موسسه استاندارد ايران به ) موسسه محل فعلي(

قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي   1371در سال .گرديدتبديل  "ايران 

و در ادامه آن در  ايران از مجلس شوراي اسلامي گذشت كه جايگزين كليه قوانين و مقررات قبلي شد

 . اعمال شد  فوقدر قانون  لازم اصلاحات 1376سال 

 :ايران مي توان به موارد زير اشاره كرد سازمان استاندارداز اهم وظايف    

 تدوين و نشر استانداردهاي ملي به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور تعيين ، -

كمك به  ،بالا بردن كيفيت كالاهاي توليد داخلي  انجام تحقيقات به منظور تدوين استاندارد ، -

 بهبود روشهاي توليد و كارآيي صنايع

 ملي ترويج استانداردهاي -

 نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري -

كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي كيفي  كنترل -

نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي 

 بين المللي
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اجباري به منظور حمايت از مصرف كنترل كيفيت كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد  -

 كنندگان و توليد كنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب

 مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي -

به عنوان سيستم رسمي اوزان و مقياس ها در كشور و ) SI(ترويج سيستم بين المللي يكاها  -

 كاليبره كردن وسايل سنجش

اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه  ونه كالا با استانداردهاي مربوط ،آزمايش و تطبيق نم -

 اي و صدور گواهينامه هاي لازم

  آموزش مستمر مسوولين كنترل كيفيت واحدهاي توليدي -

توان  اسلامي ايران را مي نقش و تاثير استانداردسازي در سند چشم انداز بيست ساله جمهوري   

  :در دو بخش ذيل ترسيم نمود 

   مندي از  خورداري جامعه ايراني از سلامت ، رفاه ، ايمني ، امنيت غذايي و بهرهبر

  مطلوبمحصولات ، خدمات و محيط زيست 

   توانايي در توليد علم و فناوري و دستيابي به جايگاه اول  خورداري از دانش پيشرفتهبر ،

وليد علم و رشد ، ت اقتصادي ، علمي و فناوري در سطح منطقه با جنبش نرم افزاري

  .اديپرشتاب و مستمر اقتص
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 معرفي شركت ميزان گستر رايانه

لوازم صوتي  بررسي كيفيت با هدف انجام آزمون هاي) سهامي خاص(شركت ميزان گستر رايانه    

 از نظر مطابقت وري اطلاعات و لوازم خانگي الكتريكي و الكترونيكياو تصويري ، تجهيزات فن

مطابق با استانداردهاي ملي الكترومغناطيسي و ايمني 

و تحت نظر تاسيس  1386ايران و بين المللي در سال 

سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران شروع به 

  .فعاليت نمود

هم اكنون اين شركت تحت مديريت آقاي پژمان 

كارمند و با  15شعباني با در اختيار داشتن بيش از 

دو آزمايشگاه مجهز جهت انجام آزمون هاي استفاده از 

EMC وSafety  كه بر اساس استاندارد هاي اروپايي

 .مشغول به فعاليت مي باشدمجهز و آماده شده اند 

 كه را آزمايشگاه باطري شركت در آينده بنا دارد

استانداردهاي ملي  باهاي منطبق  انجام آزمون اييتوان

دارا  باطري هاي قابل شارژ و غير قابل شارژ را بر روي

  .تاسيس نمايد ،مي باشد

س   - بين خيابان بيستون و چهل ستون  - خيابان فتـحي شقـــاقي - خيابان وليعصر - تهران :آدر

 شركت ميزان گستر رايانه – 67پلاك 

ـمابر         و         +98-21-88554705     :تلفن ـ   +98-21- 88716122  :    ن

شگاه ميزان ه به عنوان دومين آزماي ستر رايان آغاز   IT گ

8 مرداد 6( به كار كرد 8( 

 

 

مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران در  -ايرنا

از هشت سال : زمينه شروع به كار آزمايشگاه يادشده گفت

پيش تاكنون تنها يك آزمايشگاه بخش خصوصي در زمينه تست 

فعال بود و از امروز دومين آزمايشگاه داراي تاييد  ITكالاهاي 

استاندارد كار خود را آغاز صلاحيت به عنوان آزمايشگاه همكار 

  .كرد

اكنون هر دو آزمايشگاه بخش : مهدي پورهاشم افزود

 ITخصوصي مجاز به انجام آزمون استاندارد اجباري كالاهاي 

مانند رايانه و لوازم صوتي هستند كه به اين ترتيب از انحصار 

 . نيز جلوگيري خواهد شد

: گاران گفتنيز به خبرن مديرعامل شركت ميزان گستر رايانه
براي خريد تجهيزات مورد نياز آزمايشگاهي براي انجام 

ميليارد ريال هزينه شده  10هاي مورد نظر بيش از  آزمون
 . است

تمام تجهيزات مورد : افزود سيلابي مصلح الدين اسمعيل زاده
نياز اين شركت از كشورهاي اروپايي و معتبر خريداري شده و 

و صوتي و  ITاندارد كالاهاي هاي مرتبط با است تمام آزمون
 .تصويري در آزمايشگاه اين شركت انجام خواهد شد
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 خـــــــط مشـــــــي كيفــــــيـــت

 )درآمده استاين مرامنامه به عنوان خطي مشي اخلاقي و كيفي شركت ميزان گستر رايانه به حساب مي آيد و در سالن اصلي شركت به نمايش (

مطابق با استانداردهاي   E.M.Cشركت ميزان گستر رايانه به منظور انجام آزمونهاي ايمني و    
رعاليت اصول  .و الكترونيكي تاسيس گرديده است بين المللي و ملي جهت دستگاه هاي الكتريكي

فني ، ايمني در بناي آزمايشگاه ، تجهيز آزمايشگاه و كليه مراحل فرايند انجام آزمون سر لوحه 
 .برنامه هاي خود قرار داده است 

گستر رايانه اخذ پروانه تاييد صلاحيت از اداره كل استاندارد از اهداف كيفيتي شركت ميزان    
 .وتحقيقات صنعتي استان تهران و موارد مشروحه ذيل مي باشد

 جلب رضايت مشتري با ارائه  خدمات دقيق و به هنگام  -
بق با الكترونيكي به منظور صدور نتيجه آزمون  امطا –انجام كليه آزمونهاي كيفي ، كمي دستگاههاي الكتريكي  -

 و يا موارد مورد درخواست –استانداردهاي بين المللي  –استانداردهاي ملي ايران 
تجهيز و نصب كليه دستگاههاي مورد نياز آزمونهاي حوزه مأ موريت و به روز نگاه داشتن آنها به منظور افزايش  -

 بهره وري آزمايشگاه 
 ر ارائه بهترين خدمات مورد انتظار به روز نگاه داشتن  دانش فني و توانمندي كاركنان به منظو -
 ارتقاء كيفيت محصولات الكتريكي و الكترونيكي وارداتي و صادراتي  -
 افزايش سلامت جامعه از ديدگاه ايمني ، اقتصاد -
 جلوگيري از واردات و صادرات كالاهاي نامرغوب  -
 )دهواردات ، صادرات ، مصرف كنن( جلب و افزايش رضايت كليه طرفهاي ذينفع و ذيحق  -
 جلب اعتماد و رضايت  سازمان  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  بعنوان همكار -

 مشاركت و همكاري با سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران درامر تدوين استانداردهاي ملي ايران  -

آموزش كاركنان و پياده .حصول اين اهداف مستلزم مشاركت كليه كاركنان اين مجموعه است    
با توجه به اهميت . برنامه هاي شركت را تشكيل مي دهدسازي فرهنگ كيفيت ، بخش مهمي از 

، پيشنهادات و شكايات مشتريان مورد استقبال قرار خواسته ها و رضايت مشتري، نظرات تأمين
شركت ميزان گستر رايانه مسئوليتهاي خود را در  . مناسب به آن ارائه مي گردد پاسخگرفته و 

 .فواصل زماني لازم بازنگري و به روز مي نمايد تا حفظ و بهبود مستمر نظام كيفيت ميسر گردد
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 : فصل دوم

 

 

 سیستم اداری
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هيئت مديره

مسئول واحد سيستم 
مديريت كيفيت

معاون مالي و اداري

حسابداري

دريافت و پرداخت -

حقوق و دستمزد -

اداري

دبيرخانه  -

كارگزيني -

كارپردازي-

انبار -

اموال-

خدمات -

روابط عمومي

رفاه -

آموزش-

طرح وبرنامه

اطلاعات و آمار -

مدير فني امور آزمايشگاه ها

EMCآزمايشگاه

آزمايشگاه ايمني 

مدير عامل 

 سازماندهي و چارت سازماني 

      

 

  

 

  

 

  

 

 
 

 

 

  

مدير (ميزان گستر رايانه طبق چارت سازماني شامل بخش هاي مديريت ارشد سازمان شركت    

ها و مسئول واحد تضمين كيفيت مي  معاون  مالي و اداري ، مديرفني امور آزمايشگاه –) عامل

 .باشد كه هر كدام زير مجموعه اي از بخش هاي و كاركنان مربوط را شامل مي گردد 

سازماني فوق و ويژگي هاي افراد واجد شرايط   از پست هاي عضيبدرادامه به تشريح وظايف 

 :براي آن مي پردازيم
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 مدير عامل
 تعيين اهداف كلي ، كمي و كيفي شركت ميزان گستر رايانه -

 تنظيم برنامه اجرايي به منظور دستيابي به اهداف كلي ،كمي و كيفي آزمايشگاه ميزان گستر رايانه -

 .اجرايي به منظور اجراي برنامه تنظيمي در راستا ي اهداف  تعيين شده تعيين سياستها و روشها ي  -

 اداري آزمايشگاه   -نظارت بر حسن اجراي كار امورفني -

 ايجادهماهنگي و مشاركت بين كليه كاركنان آزمايشگاه -

 انجام كليه مكاتبات مورد نياز آزما يشگاه با دستگاههاي دولتي و شركتها  خصوصي -

 ينامه انطباق يا عدم انطباق به منظور صدور نهايي آن توسط دبير خانه آزمايشگاه تاييد نهايي گواه -

 .اعزام كاركنان آزمايشگاه جهت شركت در دوره هاي آموزشي مورد نياز به منظور افزايش سطح علمي و كارايي ايشان -

 ،توسط مسولين ذيربطارزشيابي كليه مسولين آزمايشگاه ،تاييد فرم هاي  ارزشيابي كاركنان ارزشيابي شده  -

 .تامين نيازهاي مالي طبق برنامه اجرايي تنظيم شده  -

 .تامين درامد آزمايشگاه ميزان گستر رايانه برابر اهداف تعيين شده  -

 نظارت بر نحوه هزينه امور مالي ، و تاييد اسناد مالي آزمايشگاه ميزان گستر رايانه -

 

 معاون  مالي و اداري  
 )معين ، روزنامه(شركت ميزان گستر رايانه تنظيم كليه دفاتر مالي  -

 تنظيم تراز نامه شركت ميزان گستر رايانه -

 )دريافت ،تحويل كالا(نظارت بر نحوه انبارداري  -

 نظارت بر دفتر اموال غير منقول و منقول شركت  -

 )جمع خرج اسناد خريد–تامين اعتبار –صدور دستور خريد . (نظارت بر فرايند خريد  -

 نظارت بر فرايند تعمير و نگهداري تاسيسات شركت  -

 نظارت بر اجراء فرايند پرداخت حقوق و دستمزد -

 شركت در دوره هاي آموزشي مورد نياز به منظور ارتقاء سطح علمي و بهره وري  -

 مشاركت و هماهنگي در كليه امور آزمايشگاه ميزان گستر رايانه  -

 :شرايط احراز 
 اداري با حداقل سه سال سابقه خدمت مرتبطداشتن ليسانس مديريت  -

  ISO 9000آشنايي با سيستم هاي مديريت كيفيت  -

 آشنايي به زبان انگليسي -

 آشنايي به قوانين و مقررات وزارت كار و تامين اجتماعي  -

 آشنايي به سيستم هاي حسابداري  -
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 مسئول واحد سيستم  مديريت  كيفيت 
 كنترل و اجراي كليه عوامل موثر بر كيفيت مطابق با خط مشي و اهداف كيفي شركت  -

 ايجاد هماهنگي لازم بين كليه واحدها ي شركت  -

 كنترل و تاييد انجام فرايند هاي جاري شركت برابر دستورالعمل هاي مصوب سيستم مديريت كيفيت   -

  Safetyو   E M Cو بين المللي در زمينه انجام آزمونهاي شناسائي ، گردآوري و كاربرد استانداردهاي به روز ملي  -

 كنترل كاليبراسيون تجهيزات آزمايشگاهي با هماهنگي مدير فني امور آزمايشگاهها و مسئول آزمايشگاه  -

 تعيين نيازمندي هاي آموزشي كاركنان در رابطه با سيستم تضمين مديريت كيفيت شركت  -

 ن مدارك سيستم مديريت كيفيت  جهت كليه كارشناسانتامين نظارت در مورد در دسترس بود -

 دريافت فرمت هاي اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه و انجام اقدام لازم  -

 :شرايط احراز 
 داشتن مدرك تحصيلي پايه كارشناسي -

 ISO 9000داشتن گواهينامه مميزي سيستم هاي  -

   ISO 9000فيت داشتن سابقه خدمت مرتبط با برقراري سيستم هاي تضمين مديريت كي -

 

 مديرفني امورآزمايشگاه ها
 ارجاع درخواست آزمون و نمونه به آزمايشگاه  ذيربط  -

 تعيين روش آزمون ، روش كار طبق استاندارد هاي ملي ايران و بين المللي -

 نظارت و بررسي كليه تجهيزات منصوبه و غير منصوبه آزمايشگاه به منظور انجام سرويس هاي دوره اي و يا كاليبراسيون مورد نياز  -

 شركت در دوره هاي آموزشي مورد نياز به منظور افزايش سطح كارايي و بالابردن بهره وري  -

 اه ها برنامه ريزي جهت برقرار ي دوره هاي آموزشي كاركنان آزمايشگ -

 اعزام كاركنان آزمايشگاه جهت شركت در دوره هاي آموزشي مورد نياز  -

 ايجاد هماهنگي و مشاركت در كليه امور آزمايشگاهها  -

 نظارت بر حصول اطمينان از نگهداري خوب وسائل منصوبه و غير منصوبه -

 يين شدهارزيابي كليه آزمايشگاهها طبق دستورالعمل اجرائي مصوبه در دوره هاي از پيش تع -

 نظارت بر رعايت كليه امور ايمني كار در محيط آزمايشگاه ها  -

 تاييد و صدور گواهينامه انجام آزمون نمونه هاي ارسالي به آزمايشگاه ها -

 ارزشيابي كليه كاركنان آزمايشگاه هاي شركت ميزان گستر رايانه طبق روش اجرايي مصوبه  -

 :شرايط احراز 
 ناسي ذيربطداشتن مدارك تحصيلي پايه كارش -

 داشتن گواهينامه هاي دوره هاي تخصصي ذيربط مورد تاييد آزمايشگاه ميزان گستر ايانه  -

 داشتن سابقه خدمت مرتبط با تاييد آزمايشگاه ميزان گستر رايانه -
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 ايمني  مسئول آزمايشگاه
 .دريافت نمونه  توام با درخواست آزمون از طريق مقام مافوق جهت بررسي و اعلام نظر -

 .انجام آزمون مطابق با روش آزمون ، روش كار با استاندارد هاي ملي ايران -

 .انجام آزمونهاي ايمني  مطابق با استانداردهاي ملي ايران و يا استانداردهاي جهاني  -

 نياز آنهابررسي كليه تجهيزات منصوبه و غير منصوبه آزمايشگاه به منظور انجام سرويسهاي دوره اي  و يا كاليبراسيون مورد  -

 شركت در دوره هاي آموزشي مورد نياز به منظور افزايش سطح كارايي و بالا بردن بهره وري  -

 مشاركت در امور آموزش كاركنان آزمايشگاه ذيربط -

 تنظيم و امضاء تاييد گواهينامه منطبق يا عدم انطباق نمونه مورد ازمون  -

 ز بودن دانش فني مسئوليت محولهارزيابي مستمر سطح علمي و كارايي خود به منظور به رو -

 ايجاد هماهنگي و مشاركت  در كليه امور آزمايشگاه ذيربط -

 رعايت كليه مقررات و آيين نامه هاي مصوبه آزمايشگاه ميزان گستر رايانه -

 پايش ، كنترل و ثبت شرايط محيطي طبق مشخصات ، روش ها و روش هاي اجرايي ذيربط  -

 ائل منصوبه و غير منصوبه آزمايشگاهحصول اطمينان از نگهداري خوب وس -

 آماده سازي اقلام مورد آزمون –انبارش  –حمل و نقل–جابجايي  –حصول اطمينان از روش ها ي ايجاد مناسب مراحل نمونه برداري  -

 حصول اطمينان از اتخاذ روش هاي آزمون مناسب براي نمونه ذيربط به منظور برآورده  نمودن نياز مشتري  -

ي آزمون در موارد ي كه روشهاي اجرائي نامناسب يا قديمي و منسوخ تشخيص داده شود با نظر مشتري و توافق  ابداع روش ها -
 حاصل شده با وي زير نظر مدير فني امور آزمايشگاه ها 

 رعايت كليه امور ايمني كار در محيط آزمايشگاه  -

 :شرايط احراز 
 داشتن مدرك تحصيلي پايه كارشناسي ذيربط  -

 داشتن گواهينامه دوره هاي تخصصي ذيربط مورد تاييد آزمايشگاه ميزان گستر رايانه  -

 داشتن سابقه خدمت مرتبط با تائيد آزمايشگاه ميزان گستر رايانه -

 

  E.M.C مسئول آزمايشگاه
 .دريافت نمونه  توام با درخواست آزمون از طريق مقام مافوق جهت بررسي و اعلام نظر -

 .با روش آزمون ، روش كار با استاندارد هاي ملي ايران انجام آزمون مطابق -

 .مطابق با استانداردهاي ملي ايران و يا استانداردهاي جهاني   E.M.Cانجام آزمون هاي -

 بررسي كليه تجهيزات منصوبه و غير منصوبه آزمايشگاه به منظور انجام سرويسهاي دوره اي  و يا كاليبراسيون مورد نياز آنها -

 شركت در دوره هاي آموزشي مورد نياز به منظور افزايش سطح كارايي و بالا بردن بهره وري  -

 مشاركت در امور آموزش كاركنان آزمايشگاه ذيربط -

 تنظيم و امضاء تاييد گواهينامه منطبق يا عدم انطباق نمونه مورد ازمون  -

 ش فني مسئوليت محولهارزيابي مستمر سطح علمي و كارايي خود به منظور به روز بودن دان -

 ايجاد هماهنگي و مشاركت  در كليه امور آزمايشگاه ذيربط -

 رعايت كليه مقررات و آيين نامه هاي مصوبه آزمايشگاه ميزان گستر رايانه -
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 پايش ، كنترل و ثبت شرايط محيطي طبق مشخصات ، روش ها و روش هاي اجرايي ذيربط  -

 و غير منصوبه آزمايشگاه حصول اطمينان از نگهداري خوب وسائل منصوبه -

 آماده سازي اقلام مورد آزمون –انبارش  –حمل و نقل –جابجايي  -حصول اطمينان از روش ها ي ايجاد مناسب مراحل نمونه برداري -

 حصول اطمينان از اتخاذ روش هاي آزمون مناسب براي نمونه ذيربط به منظور برآورده  نمودن نياز مشتري  -

ر موارد ي كه روشهاي اجرائي نامناسب يا قديمي و منسوخ تشخيص داده شود با نظر مشتري و توافق ابداع روش ها ي آزمون د -
 حاصل شده با وي 

 رعايت كليه امور ايمني كار در محيط آزمايشگاه  -

 :شرايط احراز
 داشتن مدرك تحصيلي پايه كارشناسي ذيربط  -

 اه ميزان گستر رايانه داشتن گواهينامه دوره هاي تخصصي ذيربط مورد تاييد آزمايشگ -

 داشتن سابقه خدمت مرتبط با تائيد آزمايشگاه ميزان گستر رايانه -
 

 تكنسين آزمايشگاه
 دريافت درخواست آزمون نمونه و بررسي نمونه  زير نظر مسئول آزمايشگاه  -

 مشاركت در آزمونهاي جاري آزمايشگاه طبق دستورالعمل اجرايي -

 نگهداري و سرويس تجهيزات منصوبه و غير منصوبه آزمايشگاه با نظر مافوق  -

 شركت در دوره هاي آموزشي به منظور به روز نمودن توان علمي و عملي خود با نظر مافوق -

 هماهنگي و مشاركت در كليه امور مربوط به آزمايشگاه ميزان گستر رايانه  -

 نياز آزمايشگاه ذيربط با نظر مافوقنگهداري و بايگاني اسناد و مدارك مورد  -

 رعايت كليه امور ايمني كار در محيط آزمايشگاه  -

 :شرايط احراز 
 )فيزيك–سخت افزار كامپيوتر  –برق ( داشتن حداقل فوق ديپلم در رشته مرتبط  -

 سال تجربه مرتبط 2داشتن حداقل  -

 

 انبار دار  
 دريافت كليه كالاهاي خريداري شده و صدور رسيد كالا به تحويل دهنده  -
 ثبت و تنظيم دفاتر انبار -

 طبقه بندي و نگهداري كالا هاي موجود در انبار -

  F-22/0تحويل كالا به متقاضي برابر فرم شماره  -

 تهيه آمار و گزارش از موجودي انبار در مقاطع مورد نياز  -

 ر در محيط انباررعايت كليه امور ايمني كا -
 :شرايط احراز 

 )ترجيحا  امور اداري( داشتن حداقل فوق ديپلم  -

 سال تجربه مرتبط  2داشتن حداقل  -

 داراي ضامن معتبر  -
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 نگهباني
 ) برق ، آب ، گاز ، غيره ( ورودي ها ، پنجره ها ، تاسيسات (–شناخت كامل از موقعيت ساختمان  -
تمان ، اطفاء حريق ، جلوگيري موقت از نشتي آب و گاز و غيره برابر روشهاي فني و طي دوره هاي آ موزشي در مورد حفاظت ساخ -

 .علمي دوره هاي آموزشي 

داشتن پوشش مخصوص نگهباني كه از طريق شركت ميزان گستر رايانه تهيه و در اختيار وي قرار مي گيرد و رعايت كامل نظافت  -
 )كفش و لباس در شرايط مطلوب–آرايش ظاهري ( شخصي 

 .آشنايي كامل از سيستم هاي ايمني ساختمان و بكار گيري آنها  -

 آشنايي كامل با دستورالعمل اجراي نگهبان و نهايت همكاري در تكميل فرمت شماره  -

 ...آشنايي كامل با دستگاههاي  فاكس ، موبايل ، تلفن سانترال  -

 داراي حسن شهرت در امانتداري و برخورد شايسته با همكاران و ارباب رجوع  -

 ...)چراغ قوه ، تلفن بيسيم ، و غيره ( همراه داشتن لوازم مورد نياز خدمت  -

 مشاركت و هماهنگي با كليه كاركنان شركت ميزان گستر رايانه در سطح مسئوليت مستقيم  -

 :شرايط احراز 

 داشتن حداقل ديپلم متوسطه  -

 داشتن حداقل آشنايي به زبان انگليسي  -

 داشتن فن بيان و خواندن و نوشتن مطلوب  -

 )سال  22-60؛ سن    kg 60-90؛ وزن  172-185قد ( داشتن حداقل شرايط فيزيكي  -

 

 

 

 

 

 

 



____________________________________________________________________                                  

 Mizan Gostar Rayaneh Co. (Ltd)             K.N.Toosi University Of Technology                



 

 سيستم مديريت كيفيت 

 استاندارد اساس بر كيفيت مديريت سيستم استقرار و ايجاد  رايانه گستر ميزان شركت هدف   

17025 ISO/IEC   و اجرايي هاي روش ، كيفيت اهداف و مشي خط اساس اين بر واست 

 مذكور استاندارد استقرار جهت. اند شده تدوين سيستم نياز مورد كاري دستورالعملهاي

 :دباي آزمايشگاه

شامل  كاركنان مديريتي " كيفيت تعريف و تعيين مسئوليتها و جايگاه مديريت فني و مديريت": الف

و فني كه داراي اختيارات و منابع لازم بر انجام وظايف خود از جمله برقرار نگهداشتن و بهبود 

سيستم مديريت كيفيت مي باشند كه با روش هاي اجرايي و دستورالعمل اجرائي مربوط به انجام 

د تا براي نظر اقدام مي نماينسبت به انجام آزمون هاي مورد ن E.M.Cآزمون هاي ايمني و 

 .پيشگيري يا به حداقل رساندن انحرافات  اطمينان حاصل گردد

نامهاي تجاري ، ( مديريت و كاركنان از هر گونه فشار و تاثير پذيري  نمايد كهاطمينان حاصل : ب

ا كه اثر نامطلوبي بر  كيفيت كار آزمايشگاه داشته باشد ، مبر) مالي و غيره داخلي و خارجي 

 .هستند

داراي خط مشي و روش هاي اجرايي باشد كه بر اساس آن مي تواند از حصول موارد زير  : ج

 :اطمينان نمايد

 .رضايت مشتريان در اهميت است -

 .شود اطلاعات محرمانه و طبقه بندي شده  به دقت حفاظت مي -

 .دقت و درستي عمل تضمين شده است  -

از سازمان نسبت به انجام وظائف خود ودر  داراي ساختار سازماني منسجم ،كه هر بخش  -

 .تعامل با ديگر بخش ها  به نحو احسنت ارائه خدمت مي كند
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و دستورالعمل هاي اجرائي در مورد تجهيزات مشمول  هاي اجرائي داراي روش -

 .كاليبراسيون باشد

كه تامين منابع لازم  براي حصول اطمينان از كيفيت مورد نياز ير فني داشته باشد مد -

 .بگيردعمليات آزمايشگاهي را بر عهده 

داراي مسئول واحد سيستم مديريت كيفيت باشد اطمينان دارد كه  سيستم مديريت   -

 .كيفيت در ارتباط با كيفيت اجرا و در تمام اوقات رعايت مي شود

 كليدي شركت از قبل جانشين تعيين گرديده است مديريتي براي كليه مسئوليت هاي  -

ارتباط و اهميت فعاليت هاي خود و چگونگي مشاركت آنها براي دستيابي به  كليه كاركنان از -

 .داشته باشنداهداف كيفيت سيستم مديريت آگاهي 
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 : سومفصل 

 

 

 سیستم فنى
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 الـــــزامات  فني 

 كليات 

مي كنند كه شامل عوامل بسياري صحت و قابليت اعتماد آزمون ها ي انجام يافته را تعيين     

 :موارد زير است

 عوامل انساني  -

 جايگاه شرايط محيطي  -

 روش هاي آزمون ، صحه گذاري روش ها -

 تجهيزات -

 قابليت رديابي اندازه گيري -

 نمونه برداري  -

 جابجايي اقلام مورد آزمون  -

در  تهيه روش هاي اجرايي و روش هاي انجام آزمون اين عوامل  فوق الذكر مورد نظر قرار 

 . داده مي شود

 

  كاركنان

آزمون ها ، از صلاحيت كليه كساني كه با تجهيزات معين كار مي كنند شركت ميزان گستر رايانه    

امضا مي كنند اطمينان حاصل را انجام مي دهند و يا نتايج را ارزيابي و گزارش هاي آزمون را 

. كاركنان در حال آموزش نظارت مناسب اعمال مي شود نموده است و در صورت استفاده از
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كاركنان بر حسب نيازهر بخش  از لحاظ تحصيلات ، آموزش و تجربه مناسب و مهارت هاي مورد 

 .مي باشند را دارانياز 

 آموزش   -

كه اين برنامه ها بر پايه دو محور آموزشي استوار داراي برنامه آموزشي ساليانه مي باشد    

 .است

 آموزش هاي برون سازماني            -

 آموزش هاي درون سازماني -

 .آموزش هاي برون سازماني از دو بخش تخصصي و عمومي تشكيل مي شود 

 آموزش هاي تخصصي : الف 

 دفتر امور آموزش و ترويج سازمان  شركت در دوره هاي آموزشي

 استاندارد و تحقيقات  صنعتي ايران 

  شركت در دوره هاي آموزشي آزمايشگاه هاي همكار 

  برگزاري دوره هاي آموزشي توسط اساتيد مطرح در حوزه آزمون هاي

E.M.C    ايمني و 

  اعزام كارشناسان به خارج از كشور جهت شركت در دوره هاي آموزشي

 نظر   تخصصي مورد

  شركت  فعاليتدعوت از مربيان و اساتيد خارج از كشور  مرتبط با حيطه

 ميزان گستر رايانه 

 آموزش هاي عمومي : ب

 اين خدمات هاي آموزش دهنده،  طبق بر نامه هاي آموزشي سازمان

برنامه هاي آموزشي مورد نياز و  گرفتهمورد ارزيابي قرار سازمان ها 

 .انتخاب و تعيين مي شود
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كارشناسان مسئول شركت ميزان گستر رايانه داراي شرايط :آموزش هاي درون سازماني  

و توانائي برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي يا عمومي  براي ديگر همكاران خود مي 

باشند و نسبت به تهيه برنامه هاي آموزشي و برقراري دوره هاي مورد نياز كه در محل 

 .ي نمايندشركت  برگزار مي شود اقدام م

 

 جايگاه شرايط محيطي 

نتايج آزمون را بي .شركت ميزان گستر رايانه اطمينان دارد كه شرايط محيطي فراهم شده    

الزامات فني  و به هنگام آزمون اعتبار نمي سازد و بر كيفيت مورد نياز اثر نا مطلوبي نمي گذارد

 .نكات ذيل توجه و عمل مي نمايدمربوط به جايگاه شرايط محيطي كاملا رعايت مي شود و به 

آزمايشگاه بايد شرايط محيطي را طبق مشخصات، روش ها و روش هاي اجرايي ذيربط يا  -

مثلا بايد به گرد و .در مواردي كه بر كيفيت نتايج اثر مي گذارند پايش، كنترل و ثبت كند

ا و ارتعاشات به غبار، اختلالات الكترومغناطيسي، تشعشع، رطوبت، تامين برق، دما، سطوح صد

آزمون ها و . صورتي كه متناسب با فعاليت هاي فني ذيربط باشد توجه لازم معطوف شود

 .يا كاليبراسيون ها بايد در مواردي كه شرايط محيطي به نتايج لطمه مي زند متوقف شوند

ر موثري از بخش هاي مجاوري كه در آن ها فعاليت هاي ناسازگار انجام مي شود به طو -

 .جداسازي شده اند يكديگر

 

 :روش هاي آزمون و صحه گذاري روش ها

استانداردهاي ملي و بين (كليه مراجع الزامي  مي دهد كهاطمينان به مشتريان خود  اين شركت   

جهت انجام فرايند آزمونها از آخرين اسناد تجديد نظر شده سازمان هاي ذيربط خود مي ) المللي 

 .مدير فني امور آزمايشگاهها عهده دار اين مسئوليت است . باشد 
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ده سازي اقلام جابجايي و آماو استفاده و به كارگيري كليه تجهيزات ذيربط ميزان گستر  -

با مسئوليت مستقيم مدير فني امور  اين بخش.ها را متعهد مي شودبراي آزمون 

به روز شركت و   كنترل مي شودآزمايشگاهها و مسئول واحد سيستم مديريت كيفيت 

 . را تضمين مي نمايند بودن اين اقدامات

يزان گستر رايانه چنانچه مشتري روش آزموني كه بايد به كار  رود تعيين نكند  شركت م -

منطقه اي يا ملي ذكر شده است و ، از روش هاي مناسبي كه در استانداردهاي بين المللي

يا به وسيله سازمان هاي فني ذيربط  يا سازنده تجهيزات مورد استفاده مشخص شده اند  

مي بايست صحه گذاري و مصوب  از قبلاين روش هاي كاربردي  البته( استفاده مي كند

 .)شوند

چنانچه مشتري روش پيشنهادي نامناسب يا قديمي را مورد درخواست داشته باشد شركت  -

 .ميزان گستر رايانه اين موضوع را به اطلاع مشتري مي رساند 

چنانچه لازم باشد روش هايي بكار روند كه در زمره روش هاي : روش هاي ابداع شده  -

وافق برسند و روش ابداع شده پيش از استاندارد نباشند بايد در مورد آنها با مشتري به ت

ات ذيل را رعايت  و مد بكارگيري به نحو مناسبي صحه گذاري مي شود و اين روش ها نك

 :نظر دارند

         شرح نوع اقلام مورد آزمون  : هدف و دامنه كاربرد   ج: ب شناسايي مناسب  : الف 

رعايت الزامات عملكرد فني : ه  عوامل يا كميت ها و گستره هايي كه بايد تعين شوند: د

شرايط محيطي : استانداردها مرجع و موارد مرجع مورد نياز   ز: و   دستگاهها و تجهيزات 

شرح روش اجرايي كه مي بايست كليه مراحل انجام : لازم و تعيين زمان مناسب فرايند    ر

 –انبارش  –مل و نقل ح –جابجايي  –رديابي ( فرايند مورد پايش و اندازه گيري قرار گيرد 

روش ثبت و –كاليبره بودن دستگاهها  –بررسي تجهيزات  –بررسي اوليه  –آماده سازي 

 ) تحليل داده ها ي ثبتي و ارائه آن  –رعايت اصول ايمني  –مشاهدات نتايج 
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 تجهيزات 

براي انجام صحيح آزمون تحت كنترل  استفادهكليه تجهيزات آزمون و اندازه گيري مورد    

مستمر مسئولين آزمايشگاه مي باشد و مسئوليت مستقيم اين فرايند بعهده مدير فني امور 

 .آزمايشگاهها مي باشد

يا نتايج . تجهيزاتي كه متحمل بار اضافي شده و يا به نادرست به كار گرفته شده باشند : الف    

ه باشد كه معيوب يا خارج از حدود تعين شده هستند از مشكوكي به دست دهند و يا اثبات شد

خارج از " مسير انجام آزمون خارج شده و در محل خاصي نگهداري مي شوند و با الصاق بر چسب

 .از مابقي تجهيزات جداسازي مي شود  "خدمت

اري كليه تجهيزات تحت كنترل آزمايشگاه كه به كاليبراسيون نياز داشته باشند بر چسب گذ: ب   

 .اقدام مي شودشده و طبق الزامات استاندارد 

تجهيزات آزمون اعم از سخت افزار و نرم افزار از هر گونه تنظيمي كه نتايج آزمون را از  -

درجه اعتبار ساقط سازد محفوظ مي باشند و مدير فني امور آزمايشگاه ها مسئوليت آن را 

 .عهده دا ر است 

كنترل مستقيم آزمايشگاه خارج مي شوند مدير فني هنگامي كه تجهيزات به هر دليل از  -

امور آزمايشگاه ها كاركرد و وضعيت كاليبراسيون اين تجهيزات را پيش از آنكه دوباره به 

 .كار گرفته شوند بررسي مي نمايد و رضايت بخش بودن آنها را تائيد و اعلام مي نمايد

 

 قابليت رديابي اندازه گيري 

شركت ميزان گستر رايانه كليه تجهيزات مورد استفاده در آزمون ها و كاليبراسيون ها از جمله    

كه تاثير ) مثلا در مورد شرايط محيطي ( تجهيزات مورد استفاده در اندازه گيري هاي فرعي 
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ي مكاليبره را  پيش از بكار گيري آنها  مهمي بر روي درستي يا اعتبار نتيجه آزمون  داشته باشد

 :نمايد

شركت ميزان گستر رايانه اطمينان دارد كه كاليبراسيون ها و اندازه گيري هاي انجام يافته : الف    

 .را دارند)    SI( قابليت  رديابي به دستگاه بين المللي يكاها 

در صورت استفاده از خدمات كاليبراسيون برون سازماني قابليت رديابي اندازه گيري را از : ب   

كاليبراسيون آزمايشگاه هايي تامين مي نمايد كه بتوانند  صلاحيت ، قابليت اندازه گيري و  خدمات

قابليت رديابي خود را به اثبات برسانند و گواهينامه هاي كاليبراسيون صادره توسط اين آزمايشگاه 

 . ها حاكي از انطباق با مشخصات اندازه شناختي مشخص شده اي باشند

    

 مورد آزمون جابجايي اقلام 

براي حمل و نقل، دريافت، جابجايي، حفاظت، انبارش، نگهداري و  شركت ميزان گستر رايانه

تا حفاظت از منافع شركت داراي روش هاي اجرايي مشخصي است  وارهايي اقلام مورد آزمون 

 :ر رايانه و مشتري را تامين نمايدميزان گست

اقلام مورد آزمون مي باشند در تمام مدتي كه اين آزمايشگاهها داراي سيستم شناسايي : الف    

دارد كه اقلام به صورت فيزيكي يا هنگام وجود اطمينان اين اقلام در آزمايشگاه هستند محفوظ و 

ارجاع به آنها در سوابق يا ديگر مدارك با هم اشتباه نمي شوند و در كليه مراحل قابل شناسايي و 

 .رديابي مي باشند

مانع  نمونه هاجابجايي و آماده سازي نحوه نگهداري، زمان انبارش،  در موردعملكرد شركت : ب   

 . مي گردد آن هاآسيب ديدن 
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 :تضمين كيفيت نتايج آزمون 

به گونه اي  كه روند  به كار گرفته مي شودجهت پايش اعتبار آزمون ها يفيت سيستم مديريت ك   

داده هاي  از فنون آماري، ر باشدد  هر گاه امكان پذيت مي شوزمون ها قابل تشخيص و ثبآانجام 

موارد ذيل  در روش اجرايي كنترل كيفيت در  .توليد شده را مورد بررسي و تحليل قرار مي دهد

 :نظر گرفته شده است

استفاده مرتب از مواد مرجع گواهي شده و يا كنترل كيفيت داخلي با استفاده از مواد  -

  همرجع ثانوي

 برنامه هاي آزمون كفايت تخصصي /  مشاركت در مقايسه هاي بين آزمايشگاهي  -

 تكرار آزمون ها با استفاده از همان روش ها يا روش هاي ديگر -

 آزمون مجدد اقلام نگهداري شده  -

 همبستگي ميان نتايج مربوط به ويژگي هاي مختلف يك  قلم مورد آزمون  -

شود و هر گاه معلوم گردد كه خارج از  داده هاي سيستم مديريت كيفيت تحليل مي -

اقلام طرح ريزي شده به منظور اصلاح اشكال و ، معيارهاي از پيش تعين شده هستند

 .پيشگيري از گزارش دهي نتايج نا صحيح انجام مي شود

 گزارش دهي نتايج 

  صحيح، بطور ها انجام مي دهند؛ ي از آزمون ها كه آزمايشگاهينتايج هر آزمون يا مجموعه ها   

واضح، بدون ابهام و مبتني بر واقعيات و طبق دستورالعمل هاي خاص مندرج در روش هاي 

نتايج در گزارش آزمون شامل كليه اطلاعاتي است كه مشتري آنها را . آزمون گزارش مي شود 

درخواست كرده و براي تفسير نتايج آزمون ضروري مي باشد و شامل كليه اطلاعاتي است كه 

 .به كار رفته مورد نياز است  براي روش
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در صورت توافق كتبي با مشتري  . در مورد آزمون هايي كه براي مشتريان داخلي انجام مي گردد

 .نتايج بطور ساده تر گزارش تهيه و اعلام مي شوداز 

گزارش آزمون  حاوي اطلاعات زير مي باشد مگر آنكه دلايل موجهي براي عدم : الف 
 :داشته باشدوجود رعايت اين امر 

ثبت و  -3نام و نشاني شركت ميزان گستر رايانه   – 2عنوان گزارش آزمون    -1
    . كه در تمام صفحات قابل رويت مي باشدبه صورتي  و تاريخ نتيجه آزمون شماره

 ذكر انطباق يا عدم انطباق با الزامات -4

 :اظهار نظر و تفسير ها:  ب
ارش رايانه در خواست اظهار نظر و يا تفسير گزچنانچه مشتري از شركت ميزان گستر 

اوين در گزارش اظهار نظر ها و تفسير ها به وضوح با اين عن آزمون انجام يافته را بنمايد،
 :آزمون قيد مي شوند

o  اظهار نظري درباره انطباق يا عدم انطباق نتايج با الزامات 

o  برآورده  شدن شرايط قرارداد 

o  توصيه هايي درباره چگونگي استفاده از نتايج 

o راهنمايي هايي كه بايد براي بهبود بخشيدن ها به كار برد. 

 نتايج آزمون دريافت شده از پيمانكاران فرعي :  ج
كه پيمانكاران فرعي انجام داده . هنگامي كه گزارش آزمون حاوي نتايج آزمون هايي باشد

شوند و حتما بايد به صورت كتبي  يا الكترو نيكي قابل  اند اين نتايج بايد به وضوح مشخص
 .رديابي باشند

 :شكل ارائه گزارش ها ، آزمون و گواهينامه نتيجه آزمون: د 
شركت ميزان گستر رايانه سعي بر اين دارد كه گزارش هاي آزمون خود را با آرم  

كه فاقد هر گونه  مخصوص و شماره سريال و تاريخ و هولگرام و مهر برجسته صادر نمايد
طراحي و متن نوشتاري بطريقي تهيه گردد كه امكان برداشت  خط خوردگي و از لحاظ 

 . نادرست يا سوء استفاده فراهم نباشد

 

 



 ____________________________________________________________________                           

 Mizan Gostar Rayaneh Co. (Ltd)             K.N.Toosi University Of Technology                  
 



 

  تجهيزات تحت آزمون

 :شامل موارد زير استمحصولاتي كه در آزمايشگاه اين مركز مورد آزمون قرار مي گيرند   

 :شاملتجهيزات فناوري اطلاعات  •
o  جعبه رايانه و سرور، نوت بوك، پرينتر، اسكنر، دستگاه فتوكپيانواع  
o  صفحه نمايشانواع  

o  منبع تغذيه رايانهانواع  
 

 :تصويري شامل-وسايل صوتي •

o  از جمله پروجكشن، پلاسما، ( تلويزيونانواع LCD  دي پلير ، وي سي دي...)و ،
 ...، يوپخش اتومبيل، راديوضبط، رادDVRپلير،  وي دي

 

توسط سازمان استاندرد و تحقيقات صنعتي تحت استانداردهاي معرفي شده  فوق محصولات   
، نمونه اي از استاندارد هاي اجباري براي برخي محصولات در مورد آزمون قرار ميگيرند ايران

اجباري است  CEول استانداردهايي كه رعايت آنها از نظر الزامات نشان ادر اين جد؛زير  آمده 
 . معرفي شده اند

بر مبناي استاندارد اروپايي  CEدر هر رديف عنوان و شماره استاندارد مربوط به الزامات نشان 
EN بين المللي  و معادل استانداردIEC و همچنين استاندارد ملي مربوطه ارائه شده است. 
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  جعبه رايانه و سرور، نوت بوك، پرينتر، اسكنر، دستگاه فتوكپياع انو

شماره 
 استاندارد ملي

استاندارد شماره 
 بين المللي

 شماره و عنوان استاندارد اروپايي

۵٢٣٣ IEC 60950 EN 60950 
Information technology equipment - Safety: General requirements 

 الزا�ات ع�و�ي: اي�ني -تجهيزات فن آوري اطلاعات
۴١۵٠ 

 
CISPR 22 EN 55022 

Information technology equipment - Radio Disturbance characteristics - Limits and 
methods of measurement 

راديويي تجهيزات اطلاع ر�اني�دود و روشهاي اندازه �يري �ش��ات تدا�ل   
٧٢۶١ CISPR 24 

 
 

EN 55024 
Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and 

methods of measurement 

هاي ��ونيت  -اطلاعات تجهيزاتفن آوري   �دود و روشهاي اندازه �يري - �ش��ه 
۴٣٧١ IEC 61000-4-2 

 
EN 61000-4-2  

           Electrostatic discharge immunity test- Basic EMC publication 

–ت�ني�هاي آز�ون و اندازه �يري آز�ون ��ونيت ت�ليه ال�تري�ته �ا�ن   

۵٢٣٧ IEC 61000-4-4 
 

EN 61000-4-4 
          Electrical fast transit/burst immunity test- Basic EMC publication 

–ت�ني�هاي آز�ون و اندازه �يري � شديد / �ريع ال�تري�يآز�ون ��ونيت ��راي   �ال
 نا�هانی

۵-۴-٧٢۶٠ 

 

IEC 61000-4-5 
 

EN 61000-4-5 
         Testing and measurement techniques- Surge immunity test 

–ت�ني�هاي آز�ون و اندازه �يري آز�ون ��ونيت �الت ��راي شديد ال�تري�ي   

۶-۴-٧٢۶٠ 

 

IEC 61000-4-6 
 

EN 61000-4-6  
       Immunity to conducted disturbances, induced by radio –frequency fields 

0B هدايت شده –��ونيت در �را�ر ا�تلالات  � راديويي  القاء شده �و�يله �يدانهاي فر�ان  
١١-۴-
٧٢۶٠ 

IEC 61000-4-
11 

1BEN 61000-4-11 
         Voltage dips short interruptions and voltage variations immunity test 

 آز�ون ��ونيت وقفه هاي �وتاه �دت افت ولتاژ و ت�ييرات ولتاژ

  IEC 61000-3-2 EN 61000-3-2 
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 3-2: Limits - Limits for harmonic 

current emissions (equipment input current up to and including 16 A per 
phase) 

هار�وني�ي ناشي از  -�دود : ٢-٣ق��ت  - �از�اري ال�ترو��ناطي�ي تشعشعات 
 )آ��ر ١٦تجهيزات �ا جريان ورودي تا (جريان

 IEC 61000-3-3 EN 61000-3-3 
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage 

fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with rated 
current up to 16 A 

نو�انات و �رش هاي ولتاژ در �ي�ت�  -�دود :  ٣-٣ق��ت  -�از�اري ال�ترو��ناطي�ي 
 آ��ر ١٦ي ت��يه ولتاژ �ايين �راي تجهيزات �ر�وط �ه جريان تا ها
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 ...تلويزيون، وي سي دي، دي وي دي، راديوضبط، راديوپخش اتومبيل، انواع 

شماره استاندارد 
 ملي

شماره استاندارد 
 بين المللي

 شماره و عنوان استاندارد اروپايي

۴۵٨٢ 

 

IEC 60065 EN 60065 
Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements 

اههاي وا��ته �ه آن �راي ��ارف �ان�ي و  اههاي ال�تروني�ي و د�ت� داير�تيو اي�ني د�ت�
 �ار �ي �نند) �رق شهر(�وارد �شا�ه �ه �ا �ن�ع �رق ا�لي 

۴١۴٨ 

 

CISPR 13 EN 55013 
Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of 

broadcast receivers and associated equipment 

�دود و روشهاي اندازه �يري �ش��ات تدا�ل راديويي �يرنده هاي ��ش �رنا�ه هاي 
 راديو�ي و تلويزيوني و تجهيزات �ر�وطه

 CISPR 20 EN 55020 
Sound and television broadcast receivers and associated equipment - 

Immunity characteristics - Limits and methods of measurement 

هاي ��ش �رنا� هاي راديو و تلويزيوني و تجهيزات �ر�وطه�يرنده  �ش��ه هاي  -ه 
 �دود و روشهاي اندازه �يري -��ونيت

 IEC 61000-
3-2 

EN 61000-3-2 
Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 3-2: Limits - Limits for harmonic 

current emissions (equipment input current up to and including 16 A per 
phase) 

هار�وني�ي ناشي از  -�دود : ٢-٣ق��ت  - �از�اري ال�ترو��ناطي�ي تشعشعات 
 )آ��ر ١٦تجهيزات �ا جريان ورودي تا (جريان

 IEC 61000-
3-3 

EN 61000-3-3 
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage 

fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with 
rated current up to 16 A 

نو�انات و �رش هاي ولتاژ در �ي�ت�  -�دود :  ٣-٣ق��ت  -�از�اري ال�ترو��ناطي�ي 
 آ��ر ١٦هاي ت��يه ولتاژ �ايين �راي تجهيزات �ر�وط �ه جريان تا 
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 (Safety) ايمني آزمايشگاه

  آزمون ايمني

رعايت استانداردهاي ايمني جهت جلوگيري از    
، شوك الكتريكيآسيب يا صدمه ناشي از خطرات 

مخاطرات مكانيكي و ، آتش سوزي، مخاطرات انرژي
 . است مخاطرات تشعشعي و شيميائي، حرارتي

استانداردهاي ايمني شامل الزاماتي جهت كسب    
اطمينان از ايمني كاربران و همچنين افراد ناآگاه كه بطور اتفاقي با اين تجهيزات در تماس مي 

ن همچنين در مواردي كه بطور خاص قيد شده تعمير كاران نيز تحت پوشش حمايتي اي. باشند
 .مقررات قرار مي گيرند

  :الزامات عمومي ايمني عبارتند از   

 خطرات اثر بر صدمه يا جاني آسيب از پيشگيري محصول بايد به صورتي طراحي شود كه -

 درون − تابش – حد از بيش دماهاي − گرفتگي برق :باشد زير در آن تدارك ديده شده

 سوزي آتش و مكانيكي خطرات − پاشيدگي
محصول بايستي طوري ساخته شود كه بتوان آنرا دقيقاً و با ايمني كامل سوار كرده و بهم  -

 . وصل نمود
حفاظت در برابر خطرات هنگاميكه بطور صحيح از محصول استفاده مي شود بايد رعايت  -

 . شود

 :حفاظت در برابر خطراتي كه در تجهيزات الكتريكي به وقوع مي پيوندد عبارتند از    

  جهيزات الكتريكي الزامات مكانيكي پيش بيني شده بايستي بگونه اي بكار گرفته شوددر ت -
 . ايجاد ننمايد محيط اطرافكه هيچگونه خطري براي انسان و
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تجهيزات الكتريكي بايستي در برابر عوامل مؤثر غير مكانيكي تحت شرايط محيطي پيش  -
 . بيني شده، مقاوم باشند

 . ط قابل پيش بيني بار اضافي، هيچگونه خطري ايجاد ننمايدتجهيزات الكتريكي تحت شراي -

،  (IT)به شرح زير بر روي محصولات الكترونيكي و تجهيزات فن آوري اطلاعات  ايمنيآزمونهاي    
 :تصويري و غيره طبق استانداردهاي زير در اين آزمايشگاه صورت مي گيرد -لوازم صوتي 

 :بر مي گيرد استانداردهاي ايمني موارد زير را در

 : )۵٢٣٣�تناظر �ا ا�تاندارد �لي (اي�نی تجهيزات فن آوری اطلاعات

IEC/EN 60950 (Safety of Information Technology Equipment) 

 : )۴۵٨٢�تناظر �ا ا�تاندارد �لي (ت�ويري-اي�نی و�ايل �وتی

IEC/EN 60065 (Safety of Audio –video equipment) 

مطابق با استاندارد هاي ( رايانه در آزمايشگاه ايمني شركت ميزان گستربرخي آزمون ها كه   
 :در حال حاضر انجام مي شود را با در ادامه مرور مي كنيم )فوق

توجه شود كه تمامي شرايط و مراحل آزمون ها مطابق با استاندارد مربوط به آن آزمون (

توانيد به استاندارد معرفي  مي باشد ، در هر آزمون براي آشنايي بيشتر از جزئيات مي

 )شده مراجعه كنيد
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 نشتي جريان  آزمايش

 )مشخص شده است IEC/EN 60065و IEC/EN 60950آزمون بر اساس استاندارد هاي تجهيزات(

ت شتي  خطرا  : جريان ن

جريان نشتي اغلب بر اثر فرسودگي عايق بين رساناهاي برق دار و يا بين رساناي برق دار و    
.  اين مسأله باعث مي شود كه جريان الكتريكي از مسير اصلي خود خارج شود. ايجاد مي شودزمين 

)  جريان بار + جريان نشتي ( به دنبال ايجاد جريان نشتي افزايش حرارت ناشي از ازدياد جريان  
جريان نشتي . عايق رسانا را سوزانده و يك رساناي لخت و يا  لايه نازكي از عايق به جا مي گذارد

عبوري از رسانا ، توليد جرقه نموده و حرارت ناشي از اين جرقه رسانا را مي سوزاند، كه منجر به 
 .آتش سوزي مي شود

گاه اندازه گيري  ست  :معرفي د

است كه در صفحه بعد شكل آن را مي     تغذيهمون جريان نشتي، دستگاه اندازه گيري براي آز   
 :جهت اندازه گيري نمونه آزمون دانستن موارد زير  ضروريست  .بينيد

 آشنايي با عملكرد دستگاه

 كلاس دستگاهتعيين 

 پرابهاي مورد نياز

 نحوه ورود به برنامه 
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 19032  ����� نمايي از دستگاه

تغذيه مي شود قابل اندازه گيري است  ACاين آزمون فقط براي دستگاههايي كه ازطريق ولتاژ     
 Notebookبه استثناي  . نمي شود DCو شامل دستگاههايي با تغذيه  

گاه تعيين گروه آزمون   ست س د   : و كلا

تقسيم مي  2و  1كلاس دو هايي كه مورد آزمون قرار مي گيرد طبق استاندارد، به  دستگاه   
 : شوند

 ) earthفاز و نول و . ( شامل دستگاههايي است كه منبع برق آن  سه شاخه داشته باشد 1كلاس   -

 ) فاز و نول . ( شامل دستگاههايي است كه منبع برق آن  دو شاخه داشته باشد 2كلاس   -

 ) 60950استاندارد (   ITگروه :گروه ها

 آزمون جريان نشتي نسبت به بدنه

 .)باشد 1در صورتيكه جز كلاس(ت به زمين آزمون جريان نشتي نسب

Stop key Function key Menu key Alarm Lamp 

Start key Line Switch Window Display Cursor key 

 

Enter key 
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

 ) 60065استاندارد (   AVگروه 

 آزمون جريان نشتي نسبت به بدنه

 .)باشد 1در صورتيكه جزكلاس (آزمون جريان نشتي نسبت به زمين 

 :پرابهاي مورد نياز    

مين برق نمونه آزمون و خروجي جريان آن مي باشد، تابراي اندازه گيري، نياز به منبعي براي  
پشت دستگاه گرفته شده  براي اتصال به نمونه و منبع  Output Portپس پراب قرمز رنگي كه از 

كه به پريز وصل شده به منبع برق نمونه آزمون   cm 70دستگاه توسط كابلي به طول   ACتغذيه
 . )از اصطلاح پريز سيار استفاده مي كنيمكه در شرح آزمون صفحات بعد . ( متصل مي شود

ب  گاه  Output نحوه اتصال پرا ست  د

 اب را بطور مستقيم به بدنه متصلدر صورتيكه سطوح قابل دسترس نمونه آزمون فلزي باشد، پر
ولي اگر پوشش سطح نمونه آزمون، از جنس لاكي يا لعابي باشد، قسمتي از سطح را به . مكنيمي 

كه مي بايست به سطح نمونه كاملاً چسبيده شود پراب را ) cm 20 × 10( د ورقه فلزي به ابعا
 )مربوطه مشخص شده اند مقادير بر اساس استاندارد (  . مدهيمي اتصال 

 نحوه ورود به برنامه   

 SET UP    به نحوي است كه براي آزمون هر گروه شماره اي جداگانه با محدوده   تغذيهدستگاه
برنامه ريزي شده است، كه در مراحل آزمون به ريان مشخص در مدت زمان تعيين شده، ج

لازم به توضيح است كه روي پنل دستگاه دو چراغ سبز وقرمز طبق . شرح آن خواهيم پرداخت
وجود دارد كه اگر جريان از حد استاندارد فراتر رود چراغ    Alarm Lampبه نام  Ch -1شكل 

در غير  .نمونه آزمون است  Failروشن شده كه نشانه مردود بودن يا قرمز با بوق ممتد 
اينصورت تا پايان زمان تعيين شده، اندازه گيري انجام مي شود و چراغ سبز دستگاه با بوق كوتاهي 

 .نمونه آزمون است   Pass، كه بيانگر قبولي آزمون يا مي شود روشن

 :را مرور مي كنيم ITبراي نمونه  دستورالعمل اجرايي اين آزمون در گروه 
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

ش اجرايي آزمون در گروه   ITرو

 )حداكثر جريان قابل قبول( IEC 60950بر اساس استاندارد اندازه گيري جريان نشتي نسبت به بدنه 

IELC =
175 V P

500
 =   0.35𝑚𝐴 𝑃 =   0.25𝑚𝐴 𝑟𝑚𝑠                    𝑡𝑖𝑚𝑒 = 10𝑠                    

 .مبهتر است قبل از هراتصالي به نمونه آزمون در برنامه مورد نظر دستگاه وارد شوي

1 .Line Switch   مي دهيمرا در وضعيت روشن قرار. 

2 .Window Display  روشن مي شود با استفاده ازFunction Key   كليدMemory    روي

Display   مكنيمي را انتخاب. 

 .موارد ليست برنامه هاي آزمون شده ايحال * 

 .مكنيمي    Racalآمده سپس   ELC1=  4به رديف    Cursor Keyبا استفاده از . 3

 .مدهيمي به عنوان تأييد ورود به برنامه فشار  روي پنل دستگاه را   Enterكليد . 4

 .مكنيمي روي پنل دستگاه را انتخاب   Menuكليد  . 5

 .مكنيمي را انتخاب   Displayروي   TESTاستفاده كرده و كليد   Function Keyاز . 6

، اما تا اتصال پراب به نمونه آزمون ومنبع برق موارد مرحله نهايي و برنامه آزمون شده ايحال . 7

 .نمي كنيم  START  را به پريز سيار دستگاه

 Outputدر صورت عدم نياز به ورقه فلزي، پراب  م، كنيمي سطح خارجي نمونه را بررسي . 8

 .مكنيمي وصل به بدنه فلزي زمين نشده دستگاه را مستقيم 

 را بعد از ارتباط منبع برق به پريز سيار و اطمينان از اتصالات صحيح و برنامه مورد نظر. 9

START   مكنيمي. 

 .مكنيمي   STOPبعد از اتمام اندازه گيري و شنيدن بوق پاياني . 10
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

داشته باشد، اين    On / Off، كليد   POWERدر صورتيكه نمونه آزمون ، علاوه بر كليد  *

 .اندازه گيري مي شود  Offو   On آزمون در دو مرحله 

 IEC 60950اساس استاندارد  بر اندازه گيري جريان نشتي نسبت به زمين 

I𝐺LC =
2.5 V P

500
 =   5 𝑚𝐴 𝑃 =   3.5 𝑚𝐴 𝑟𝑚𝑠    𝑡𝑖𝑚𝑒 = 10𝑠                    

 . يكسان است   AVو    ITروش اجرايي اين آزمون در دو گروه * 

نيست، كافيست تنها منبع برق را به پريز سيار   Outputپراب    در اين آزمون نيازي به اتصال

   .موصل كني

1 .Line Switch   مي دهيمرا در وضعيت روشن قرار. 

2 .Window Display  وشن مي شود با استفاده از رFunction Key   كليدMemory    روي

Display   مكنيمي را انتخاب. 

 .مكنيمي    Racalآمده سپس   GLC=  3به رديف    Cursor Keyبا استفاده از . 3

 .مدهيمي روي پنل دستگاه رابه عنوان تأييد ورود به برنامه فشار    Enterكليد . 4

 .مكنيمي روي پنل دستگاه را انتخاب   Menuسپس كليد  . 5

 .مكنيمي را انتخاب   Displayروي   TESTاستفاده كرده و كليد   Function Keyاز . 6

 راوارد مرحله نهايي و برنامه آزمون شده ايد، اما تا اتصال منبع برق به پريز سيار دستگاه . 7

START  مكنيمي ن. 

 .مكنيمي   STARTاتصال صحيح به دستگاه بعد از انتخاب گزينه درست برنامه و. 8

 .مكنيمي  STOPپس از شنيدن بوق پاياني و توقف اندازه گيري . 9
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

ش اجرايي آزمون       Notebookرو

 مي تغذيه  ac برق از هايي دستگاه تماسي جريان 60950 استاندارد از 5.1.8.1 بند به توجه با

 آمپر 0.25 به محدود بايد(telecommunication network)  ارتباطات شبكه به نسبت شوند

 .باشد

  TNVاندازه گيري جريان نشتي نسبت به مدار 

IELC =
175 V P

500
 =   0.35mA P =   0.25mA rms       time = 10s                    

ف مدار    :  TNVتعري

مداري واقع در داخل دستگاه كه ناحيه تماس قابل دسترس آن محدود شده، و به نحوي    

طراحي و حفاظت شده است كه تحت شرايط كار عادي و شرايط اشكال مقادير ولتاژ از حدي 

 .  به منبع برق متصل نمي شوند) مستيم ( مشخص فراتر نمي روند، وبا اتصال هدايتي 

است، تفاوت عمده در    ITحد جريان مطابق با ديگر دستگاههاي در اين نمونه آزمون ميزان *

 . به نمونه آزمون شونده است   Outputنحوه اتصال  پراب 

ب   ستگاه Output نحوه اتصال پرا  د

مي متصل   تغذيهار دستگاه يتأمين مي شود را به پريز س Adaptorمنبع برق نمونه آزمون، كه از طريق    

مي مرتبط . )  محسوب مي شود  TNVكه مدار (   Modemرا به يكي از دو اتصال    Output، پراب كنيم

تلفن مجهز شده ، حاصل مي    Line Port، اين ارتباط با استفاده از سيمي كه  به سوكت مخصوص مكني

 .است تحت آزمون قرار نمي گيرند Modem  هايي كه فاقد Notebook لازم به ذكر است كه. شود

ش اندازه   گيري رو

 .يكسان مي باشد ITبا ديگر دستگاههاي   Notebookروش آزمون وبرنامه اندازه گيري در  
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

 

) :  اندازه گيري مقاومت زمين حفاظتي( Ground Bondingآزمايش 

 )مشخص شده است IEC/EN 60065و IEC/EN 60950ملزومات آزمون بر اساس استاندارد هاي(

:دستگاههاي مورد استفاده  

 )براي دو برابر كردن جريان(و ترانسفورماتور  Electrical safety analyzerدستگاه 

:هدف از انجام آزمايش  

هدف از انجام اين آزمايش اندازه گيري مقاومتي است كه بين ترمينال زمين حفاظتي اصلي و    

در اين مقاومت نبايد از مقدار خاصي كه  .مونه كه زمين شده باشد وجود داردن هر قسمتي از

جريان نشتي به راحتي مسير  فوق به طرف زمين را انتخاب  تااستاندارد معرفي شده بيشتر باشد 

 .و خطر برق گرفتگي پيش نيايد  كند

 هاي دستگاه ITاستاندارد  

هدف از انجام اين آزمايش اندازه گيري مقاومتي است كه بين ترمينال زمين حفاظتي اصلي و    

استاندارد  2,6,3,4هر قسمتي از نمونه كه زمين شده باشد وجود دارد ، اين مقاومت طبق بند 

IEC60950  براي دستگاههايIT استاندارد  15 و بند  IEC 60065  براي دستگاههاي صوتي تصويري

هرچه مقدار . ميلي اهم باشد  100مقاومت اندازه گيري شده نبايد بيش از . ه گيري مي شودانداز

هايي كه مقاومت كمتري دارند  تر ازقسمت به دليل اينكه جريان راحت  اين مقاومت كمتر باشد

عبور مي كند و به جاي عبور از بدن انسان به زمين مي رود،  بهتر است و حدي كه در استاندارد 

 .كاربر مي باشدبراي اين منظور قرار داده شده به منظور افزايش ايمني 

نجام مي كه داراي ترمينال زمين حفاظتي هستند ا Iاين آزمايش فقط براي دستگاههاي كلاس    

               .شود
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

:شرح آزمايش  

 :  IT شرح آزمايش براي دستگاههاي  

دقيقه  به نمونه اعمال مي  2را به مدت A32برابر جريان فيوز يعني جريان  2در اين آزمايش    

كنيم  در پايان زمان مورد نظر مقاومت اندازه گيري شده در روي صفحه نمايش دستگاه نشان 

ولي در صورتي كه اين مقاومت از حد مورد نظر كه در برنامه دستگاه مشخص داده مي شود 

خود نمونه را مردود اعلام مي كند و چراغ قرمز ه ب بيشتر باشد دستگاه خود î0,1شده يعني 

)Fail (دقيقه چراغ سبز 2مدت  در غير اينصورت در پايان. روشن مي شود)pass ( به نشانه اينكه

چون حد جرياني كه دستگاه ما مي تواند وارد كند بيش   .روشن مي شود دستگاه مورد قبول است

براي دو برابر كردن جريان استفاده كرده و  ازيك ترانس  A32 نيست براي ايجاد جريان  A 30از 

را كه در برنامه ي  A16جريان  در اين صورت مي توانيم. آن را به دستگاه اصلي متصل مي كنيم

داشته باشيم، در نتيجه   را A32دستگاه وارد شده توسط ترانس دو برابر كنيم و در نهايت جريان 

 4ينيم بر بي استفاده از اين ترانس بايد مقاومتي را كه در انتهاي آزمون در صفحه نمايش مي 

ارد ضرب در مجذور نسبت سر ديگر ترانس قرار دبه خاطر اينكه امپدانسي كه در (تقسيم كنيم 

و براي همين حدي كه در برنامه ي دستگاه براي  )ترانس مي شود و در سر ديگر ديده مي شود

 . ) îm400 در اصل (  مي باشد îm390وارد شده  تشخيص مردود يا قبول بودن نمونه

 
Electrical safety analyzer   شكل دستگاه 
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

:تصويريهاي صوتي  شرح آزمايش براي دستگاه  

جرياني كه  A25براي آزمون دستگاههاي صوتي تصويري اعدادي كه در استاندارد داده شده،    

 îدقيقه مدت زمان آزمون مي باشد و حد مقاومت قابل قبول نيز  1به نمونه وارد مي شود و 

ينجا مجبور به استفاده از ترانس بوديم ، در ا ITبراي اعمال جريان در دستگاههاي .مي باشد 0,1

در حدود جريان دستگاه مي باشد از ترانس استفاده مي كنيم چون مي  A25هم با وجود اينكه 

و شرايط محيط آزمايش را براي  خواهيم براي هر دو آزمون از يك روش استفاده مي كنيم

بنابراين با توجه به اينكه ترانس جريان را دوبرابر مي كند در  كمتر تغييير دهيم پايداري بيشتر

براي . در نظر مي گيريم mî 390را وارد كرده و مقاومت را  A12,5نظيم اين برنامه جريان ت

عمل مي كنيم با اين تفاوت كه در اينجا برنامه  IT انتخاب برنامه ي دستگاه مثل آزمون دستگاههاي

 Ramptime بعد از طي  )دستگاه قبلا برنامه ريزي شده(  را انتخاب مي كنيم AVGBي اول يعني 

دقيقه اعمال مي شود و پس از پايان آزمون چراغ سبز روشن مي  1به مدت  A25جريان ) ثانيه 3(

شود ولي اگر نمونه مردود باشد چراغ قرمز روشن شده و دستگاه بوق مي زند و قبل از پايان 

 .زمان مربوطه آزمون متوقف مي شود

:روش انجام آزمون  

دستگاه  outputورد نظر استفاده مي كنيم از قسمت دو پرابي كه براي اتصال به دو قسمت م   

اين دو پراب كه به رنگهاي مشكي و قرمز هستند . گرفته شده است drive -و drive +ترانس و از 

به قسمت ترمينال زمين حفاظتي اصلي نمونه و ديگري را به هر قسمت ديگري از نمونه كه  را يكي

وصل مي كنيم و تفاوتي ندارد كه كدام پراب را به ) معمولا پورتهاي پشت دستگاه(زمين شده 

براي فراخواني برنامه موردنظر پس از روشن كردن دستگاه  .زمين حفاظتي اصلي وصل كنيم

 :آزمون كننده به شكل زير عمل مي كنيم

را انتخاب مي كنيم سپس برنامه ي مورد نظر را كه براي اين آزمايش  memoryدر صفحه اول    

انتخاب مي كنيم سپس  �و  �مي باشد با استفاده از كليدهاي جهت  ITGBم يعني دو برنامه ي
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

را از  menuرا مي زنيم سپس ) كليد زرد روي دستگاه( enterانتخاب كرده و بعد  را recallگزينه 

را انتخاب مي كنيم صفحه اي كه ظاهر شده صفحه تست مورد  testروي دستگاه فشار مي دهيم و 

ود بكار برده شده نيز در آن مشخص است، در نهايت دكمه سبز كنار صفحه نظر ماست كه حد

از اتمام آزمايش و روشن شدن يكي از  را براي شروع آزمايش مي زنيم و بعد)  tarts( نمايش 

 2زمان تست . بازگردد را مي زنيم تا به صفحه قبلي) stop(چراغهاي قرمز يا سبز دكمه قرمز

دقيقه براي دستگاههاي صوتي تصويري مي باشد ولي ما براي  1و  TIدقيقه براي دستگاههاي 

ثانيه مي باشد كه بعد  3در نظر گرفتيم كه  Ramptimeرسيدن به جريان موردنظر زماني بعنوان 

 .طي اين زمان دستگاه وارد زمان اصلي مي شود از 
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

 

)اندازه گيري جريان ورودي در حالت كاركرد عادي( Current Input آزمايش  

 )مشخص شده است IEC/EN 60065ملزومات آزمون بر اساس استاندارد (

:دستگاههاي مورد استفاده  

  Regulator Voltageو Analyzer Powerدستگاه    

:هدف از انجام آزمايش  

كه نمونه در حين كاركرد عادي مي كشد و مقايسه آن با  است هدف، اندازه گيري جرياني   

جريان نامي بيشتر نباشد نمونه  10%جريان نامي مي باشد در صورتي كه جريان خوانده شده از 

براي   IEC 60950استاندارد  1,6,2اين آزمايش بر اساس بند  .قبول است ارزيابي مورد

براي اندازه گيري جريان ورودي  5,1بند IEC 60065در استاندارد .انجام مي شود ITدستگاههاي 

  .در نظر گرفته نشده است

 :شرح آزمايش

وصل مي كنيم ، براي انجام اين آزمايش  Load Outputابتدا دو شاخه نمونه را به قسمت    

 .ولتاژي كه به عنوان ولتاژ نامي روي نمونه نوشته شده در نظر مي گيريم محدوده 

حد بالاي ولتاژ و حد بالاي ولتاژ را  در نظر مي  110% ولتاژ، حد پايين ولتاژ ،  حد پايين  %90    

براي مثال اگر  .ولتاژ جريان را در حالت كاركرد عادي نمونه اندازه مي گيريم 4گيريم و در اين 

،  Vac90  ،Vac100نوشته شده باشد ما بايد جريان را در ولتاژهاي  Vac240-100ولتاژ دستگاه 

Vac240  وVac 264 اندازه بگيريم. 

تنظيم ولتاژ نامي كه بايد به نمونه بدهيم انجام مي شود   Regulator Voltage با استفاده از   

دستگاه وصل مي كنيم و با استفاده از  Voltage Inputبراي اين منظور رگولاتور ولتاژ را به قسمت 
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لتاژ را تنظيم مي كنيم مقدار ولتاژ آن لحظه را پيچ رگولاتور تنظيم ولتاژرا انجام مي دهيم، وقتي و

در صفحه نمايش دوم كه مربوط به ولتاژ است مي بينيم ، ولتاژ را به قدري تغيير مي دهيم تا به 

ولتاژ مورد نظر خود مي رسيم، سپس جرياني كه نمونه در اين ولتاژ دارد در صفحه نمايش اول 

جرياني را كه از روي صفحه نمايش مي خوانيم با  .كه مربوط به جريان است نمايش داده مي شود

جريان نامي  10%اين جريان نبايد بيش از  جريان نامي نوشته شده روي نمونه مقايسه مي كنيم،

 است بيشترين حد جريان اندازه گيري شده مي تواند A3,5باشد براي مثال اگر جريان نامي 

A3,85  اگر جريان  .رين ولتاژ به دست مي آوريممعمولا بيشترين جريان را در كمتباشد كه

به دست آمده در محدوده مورد قبول باشد نمونه مورد قبول و در غير اينصورت نمونه مردود 

در صورتي كه در نهايت جريان به عدد ثابتي نرسد و نتوانيم جريان مشخصي را  .باشد   مي

نصب كرديم نمودار تغييرات جريان را  يادداشت كنيم با استفاده از برنامه دستگاه كه روي كامپيوتر

مختلف به ما مي دهد را در نظر گرفته و اين عدد را با  رسم كرده و ميانگيني كه در ولتاژهاي

 .جريان نامي مقايسه مي كنيم

 :مي باشد Analyzer Powerدستگاه  زيرشكل 

صفحه نمايش اول از سمت راست جريان را نشان مي دهد، صفحه نمايش دوم براي ولتاژ، صفحه    

 .، و صفحه نمايش چهارم براي توان مي باشد Factor Powerنمايش سوم مربوط به 

 

 



____________________________________________________________________                                  

 Mizan Gostar Rayaneh Co. (Ltd)             K.N.Toosi University Of Technology                



 HIPOT آزمون 

 )مشخص شده است IEC/EN 60065و IEC/EN 60950ملزومات آزمون بر اساس استاندارد هاي(

 :هدف 

هدف از انجام اين آزمون بررسي عايق بندي نمونه مورد آزمون و عدم شكست عايق بندي در    

تغذيه شونده با  AVو  ITدستگاه هاي دامنه كاربري اين آزمون شامل  .برابر اعمال ولتاژ مي باشد

مثل لپ تاپ هايي كه حاوي پورت ( مي باشند TNVدستگاه هايي كه شامل مدارات و  Acمنبع 

 .مي شود ).ي مي باشندمخابرات

 : ابزار لازم 

 .كه به برنامه مورد نياز اين آزمون مجهز شده باشد  تغذيهدستگاه 

 كابل هاي ارتباطي و گيره هاي لازم

 )طبق استاندارد مربوطه( cm  20×20صفحه فلزي با ابعاد

 : كليات 

با توجه به نوع عايق بندي دستگاه و محدوده ولتاژ  ITدر مورد نمونه هاي  : ITدستگاه هاي    

مي توان مقدار ولتاژ اعمالي جهت آزمون  60950كاري نمونه مورد آزمون ، با توجه استاندارد 

 .عايق بندي را محاسبه نمود

 بـين  در صورتي كه نمونه مورد آزمون از عايق بندي پايه يا تكميلـي اسـتفاده مـي كنـد ،     -

مـي   1.5KVacولتـاژ اعمـالي    اند شده جدا هم از تكميلي يا پايه بندي عايق با كه قسمتهايي

 .باشد

در صورتي كه نمونه مورد آزمون از عايق بندي تقويت شـده اسـتفاده مـي كنـد ، ولتـاژ       -

 .مي باشد 3KVacاعمالي 
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ثانيه به مقدار مورد نظر رسيده و به  3دامنه ولتاژ اعمال شده از صفر شروع شده و پس از    

در اين مدت شكست عايق بندي نبايد روي  .ثانيه به نمونه مورد آزمون اعمال مي شود60مدت 

اين شكست زماني روي مي دهد كه جريان به سرعت و به طور غير قابل كنترل افزايش  .بدهد

 .يابد

و نوع عايق بندي نمونه  60065در اين گونه نمونه ها نيز با توجه به استاندارد  : AVدستگاه هاي    

 .بندي را محاسبه نمودمورد آزمون مي توان مقدار ولتاژ اعمالي جهت آزمون عايق 

در صورتي كه نمونه مورد آزمون از عايق بندي پايه يا تكميلي اسـتفاده مـي كنـد ، ولتـاژ      -

 .مي باشد 1.5KVacاعمالي 

، ولتـاژ  ورتي كه نمونه مورد آزمون از عايق بندي تقويت شـده اسـتفاده مـي كنـد     در ص -

 .مي باشد 3KVacاعمالي 

ثانيه به مقدار مورد  3دامنه ولتاژ اعمال شده ازحداكثر نصف ولتاژ آزمون شروع شده و پس از    

شكست عايق در اين مدت  .ثانيه به نمونه مورد آزمون اعمال مي شود 60 نظر رسيده و به مدت 

اين شكست زماني روي مي دهد كه جريان به سـرعت و بـه طورغيرقابـل     .بندي نبايد روي بدهد

 .كنترل افزايش يابد

در اين گونه نمونه ها كه شامل مداراتي هستند كه بـه پـورت   :  TNVدستگاه هاي شامل مدارات    

TNV  و تفكيـك مناسـبي بـين ايـن      بايد عايق بندي 60950استاندارد  6,1,2ختم مي شود ، طبق بند

 .مدارات وزمين نمونه مورد آزمون وجود داشته باشد

تغذيه شـود ،   130Vطبق اين بند استاندارد اگر نمونه مورد آزمون از منبع تغذيه بالاتر از  -

 .مي باشد 1.5KVacولتاژ اعمالي 

 .مي باشد 1KVacبراي بقيه دستگاه ها  -
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 TNVين قسمت هاي مختلـف و تفكيـك شـده ازمـدارات     ب 60950استاندارد  6,2همچنين طبق بند 

 . دستگاه ،بايد عايق بندي مناسبي وجود داشته باشد

مطابق اين بند مقدار ولتاژ اعمالي بين قسمت هاي مختلف جهت بررسي عـايق بنـدي بـه صـورت     

 : زير مي باشد 

 .مي باشد1.5Kvac  ولتاژ اعمالي  قسمت هاي غير رساناو  TNVبين  -

 .مي باشد1Kvac  يك قسمت فلزي از بدنه ، ولتاژ اعمالي و  TNVبين  -

 .مي باشد1Kvac  ، ولتاژ اعمالي  SELVو يك قسمت مدار  TNVبين  -

ثانيه به مقـدار مـورد نظـر رسـيده و بـه       3دامنه ولتاژ اعمال شده از صفر شروع شده و پس از    

شكست عايق بنـدي نبايـد روي   در اين مدت  .ثانيه به نمونه مورد آزمون اعمال مي شود60مدت 

اين شكست زماني روي مي دهد كه جريان به سرعت و به طور غيـر قابـل كنتـرل افـزايش     .بدهد

 .يابد

 :توجه 

مي باشـند و مـا جهـت آزمـون از ايـن پـورت         TNVيك نوع مدار ) مودم(پورت هاي مخابراتي    

 در نتيجـه و . در واقع  اين آزمون بر روي لپ تاپ هاي مودم دار انجام مي گيرد .استفاده مي كنيم

 .آزمون مي شودمين يا ز صفحه كليدو  TNVعايق بندي فقط بين 

 :  AVو  ITروش انجام آزمون دستگاه هاي 

 :نمونه مورد آزمون را روي ميز قرار داده و مدار آزمون را به صورت زير مي بنديم -1

را به صفحه فلزي كه بـر روي يـك قسـمت    ) تغذيهقرمز رنگ دستگاه ( .H.V  كابل خروجي -

صفحه فلزي نبايد به . (عايق شده از نمونه مورد آزمون قرار گرفته است ، متصل مي كنيم

 .)قسمت هاي نوك تيز و لبه هاي نمونه آزمون نزديك باشد



 ____________________________________________________________________                           

 Mizan Gostar Rayaneh Co. (Ltd)             K.N.Toosi University Of Technology                  
 



ه مورد آزمون متصـل  را به يكي از شاخك هاي دوشاخه برق نمون تغذيهكابل زمين دستگاه  -

 .قرار مي دهيم  onداشت در وضعيت  on/offمي كنيم و در صورتي كه نمونه سوئيچ 

 .را روشن مي كنيم  تغذيهدستگاه -2

 .برنامه مورد نظر جهت آزمون را با توجه به عايق بندي نمونه فراخوان مي كنيم-3

 .را مي زنيم  تغذيهدستگاه  RCLابتدا كليد  -

انتخـاب مـي كنـيم    در اين مرحله شماره برنامه ذخيره شده را با توجه به نوع عـايق بنـدي    -

 . )مقاومتي كه دستگاه به ما مي دهد، نوع عايق بندي را مشخص مي كند(

 .را مي زنيم 1در صورتي كه عايق بندي از نوع پايه يا تكميلي باشد شماره   -

 .را مي زنيم 2د ، شماره در صورتي كه عايق بندي از نوع تقويت شده باش -

 . را مي زنيم ENTERكليد  ،حال جهت فراخواني برنامه و تاييد كردن  -

آزمون شروع ، تغذيهدستگاه  TESTاكنون برنامه مورد نظر فراخوان شده است و با زدن كليد  -4

 .مي شود

 ثانيه مقدار جريان نشتي نمونه محاسبه مـي شـود و در قسـمت سـمت راسـت و      60در مدت  -5

اين جريان نبايد به طور سريع و غير قابل كنتـرل افـزايش   .پايين صفحه نمايش نشان داده مي شود

 .يابد

 100mAثانيه آزمون در صورتي كه جريان نشتي يك مقدار تقريبـاً ثابـت و كمتـر از     60پس از -6

امـا اگـر   .به نشانه قبول بودن آزمون روشن مـي شـود   تغذيهدستگاه  PASSباشد ، چراغ سبز رنگ 

بيشتر شود ، چراغ قرمـز   100mAجريان نشتي محاسبه شده به سرعت در حال افزايش باشد و از 

 .به نشانه مردود بودن آزمون روشن مي شود  FAILرنگ
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 ):لپ تاپ هاي مودم دار( TNVروش آزمون دستگاه هاي حاوي مدار 

 :را روي ميز قرار داده و مدار آزمون را به صورت زير مي بنديم نمونه مورد آزمون  -١

يك كابل مخابراتي كه يك سر آن به سوكت مودم متصل است و سر ديگـر آن آزاد اسـت    -

 .فراهم ميكنيم

 .سر سوكت دار اين كابل را به پورت مودم لپ تاپ متصل مي كنيم -

 .آزاد اين كابل  ، متصل مي كنيمرا به سر ) تغذيهقرمز رنگ دستگاه ( .H.V  كابل خروجي -

o درصورتي كه لپ تاپ زمين داشت، جهت بررسي عايق بندي پـورت مـودم و   ) الف

را به زمين دو شاخه لپ تاپ متصـل    تغذيهزمين نمونه ،  كابل مشكي رنگ دستگاه 

 .ميكنيم

o جهت بررسي عايق بندي بين پورت مودم و كيبورد، كابل مشكي رنـگ دسـتگاه   ) ب

ه صفحه فلزي كه بر روي كيبورد نمونه قرار گرفتـه اسـت ، متصـل مـي     را ب تغذيه

صفحه فلزي نبايد به قسمت هاي نوك تيز و لبه هاي نمونه آزمـون نزديـك   . (كنيم

 .)باشد

 .در طول انجام آزمون لپ تاپ بايد خاموش باشد -

 .را روشن مي كنيم  تغذيهدستگاه  -2

 .زير فراخواني مي كنيمبرنامه مورد نياز جهت آزمون را به صورت  -3

 .را مي زنيم تغذيهدستگاه  RCLابتدا كليد  -

در اين مرحله شماره برنامه ذخيره شده را با توجه به شرايط  نمونه جهت اعمـال ولتـاژ را    -

 .ميزنيم 

در صورتي كه لـپ تـاپ از منبـع تغذيـه     TNVجهت آزمون بررسي عايق بندي بين زمين و  -

را مي  3در غير اين صورت شماره .انتخاب مي كنيم را  1تغذيه  شود ، برنامه 130Vبيش از

 .زنيم
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 .را مي زنيم 1، شماره  صفحه كليدو  TNVجهت آزمون بررسي عايق بندي بين  -

 .را مي زنيم ENTERحال جهت فراخواني برنامه و تاييد كردن كليد  -

آزمون شروع ، تغذيهدستگاه  TESTاكنون برنامه مورد نظر فراخوان شده است و با زدن كليد  -4

 .مي شود

ثانيه مقدار جريان نشتي نمونه محاسبه مـي شـود و در قسـمت سـمت راسـت و       60در مدت  -5

اين جريان نبايد به طور سريع و غير قابل كنتـرل افـزايش   .پايين صفحه نمايش نشان داده مي شود

 .يابد

 100mAثانيه آزمون در صورتي كه جريان نشتي يك مقدار تقريبـاً ثابـت و كمتـر از     60پس از -6

امـا اگـر   .به نشانه قبول بودن آزمون روشن مـي شـود   تغذيهدستگاه  PASSباشد ، چراغ سبز رنگ 

بيشتر شود ، چراغ قرمـز   100mAجريان نشتي محاسبه شده به سرعت در حال افزايش باشد و از 

 .به نشانه مردود بودن آزمون روشن مي شود  FAILرنگ

در صورتي كه با اعمال ولتاژ با توجه به نوع و شرايط نمونه  ، عـايق بنـدي    HIPOTبر طبق آزمون 

 .نبايد دچار شكست شود تا الزامات استاندارد را برآورده سازد

 

 مدل   تغذيهدستگاه 
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 Insulation Resistanceآزمون  

 )مشخص شده است IEC/EN 60065ملزومات آزمون بر اساس استاندارد (

 : هدف 

هدف از انجام اين آزمون بررسي مقدار مقاومت بين يك قسمت در دسترس عايق شده نمونـه     

و مطابقت با مقـدار ذكـر شـده در اسـتاندارد     ) فاز و نول(مورد آزمون و قسمت هاي جريان دار 

 .باشدمي ) 60065(صوتي و تصويري 

 : دامنه كاربرد 

 ACدستگاه هاي صوتي و تصويري تغذيه شونده با منبع    

 : وسايل مورد نياز 

بـا ايـن دسـتگاه در    ( .كه به برنامه هاي مورد نياز اين آزمون مجهز شـده باشـد    تغذيهدستگاه  -1

 )ل آشنا شديمبآزمون ق

 كابل هاي ارتباطي و گيره هاي لازم -2

 )مطابق استاندارد( cm20×20صفحه فلزي به ابعاد حدود  -3

 : كليات 

و همچنـين نـوع عـايق بنـدي نمونـه      ) 60065(استاندارد صوتي و تصـويري   10,3با توجه به بند    

 .مورد آزمون ، مقدارمقاومت عايقي مورد نياز جهت برآورده كردن استاندارد  محاسبه مي شود
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 Vdc500مون از عايق بندي پايه يا تكميلي استفاده مي شود، با اعمال  در صورتي كه در نمونه آز   

ثانيه بين دو قسمت از نمونه كه با عايق بندي پايه يـا تكميلـي از هـم جـدا شـده انـد ،        60به مدت 

 .است ،بايد برآورده شود  MΩ2مقدار مقاومت عايقي مورد نياز كه 

تقويت شده استفاده مـي شـود ، بـا اعمـال ولتـاژ      در صورتي كه در نمونه آزمون از عايق بندي    

500Vdc  ثانيه بين دو قسمت از نمونه كه با عايق بندي تقويت شده از هم جـدا شـده    60به مدت

 .است ، بايد بر آورده شود 4MΩاند ، مقدار مقاومت عايقي مورد نياز كه 

 :روش انجام آزمون 

ده و اتصالات مدار آزمون را به صـورت زيـر   دستگاه مورد آزمون را روي ميز آزمون قرار دا -1

 .مي بنديم

 .قرار مي دهيم onداشت،در وضعيت  on/offدر صورتي كه نمونه سوئيچ  -

را به يكي از شاخك هاي دوشاخه برق نمونه آزمون متصـل مـي     تغذيهكابل زمين دستگاه  -

 .كنيم

را به صفحه فلزي كه روي يك قسـمت عـايق     تغذيهقرمز رنگ دستگاه  .H.Vكابل خروجي  -

صفحه فلزي نبايد به قسمت .(شده در دسترس از نمونه آزمون چسبانده ايم متصل ميكنيم

 .)هاي نوك تيز و لبه هاي نمونه آزمون نزديك باشد

 .را روشن مي كنيم   تغذيهدستگاه  -2

آزمون به صورت زير فراخـواني  برنامه مورد نياز جهت آزمون را با توجه به عايق بندي نمونه  -3

 .مي كنيم

 .را مي زنيم  تغذيهدستگاه  RCLابتدا كليد  -

 در اين مرحله شماره برنامه ذخيره شده را با توجه به نوع عايق بندي نمونه را ميزنيم  -

  .را مي زنيم 4در صورتي كه عايق بندي از نوع پايه يا تكميلي باشد شماره  -
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 .را مي زنيم 5تقويت شده باشد ، شماره  در صورتي كه عايق بندي از نوع -

 .را مي زنيم ENTERبار كليد  3حال جهت فراخواني برنامه و تاييد كردن  -

، آزمـون   تغذيـه دسـتگاه   TESTاكنون برنامه مورد نظر فراخوان شـده اسـت و بـا زدن كليـد      -4

 .شروع مي شود

و در قسمت سـمت راسـت و   ثانيه مقدار مقاومت عايقي نمونه محاسبه مي شود  60در مدت  -5

 .پايين صفحه نمايش نشان داده مي شود

 .نمايش داده مي شود UUUUخيلي زياد باشد ، اين عدد به صورت  تدر صورتي كه مقدار مقاوم

ثانيه آزمون در صـورتي كـه مقـدار مقاومـت عـايقي محاسـبه شـده بيشـتر از حـد           60پس از -6

به نشـانه قبـول بـودن آزمـون روشـن مـي        تغذيهدستگاه  PASSاستاندارد باشد ، چراغ سبز رنگ 

استاندارد باشد چراغ قرمز رنگ مورد قبول اما اگر مقاومت عايقي محاسبه شده كمتر از حد .شود

FAIL  به نشانه مردود بودن آزمون روشن مي شود. 

تصويري استاندارد صوتي و  10,3در صورتي كه مقاومت محاسبه شده از مقدار ذكر شده در بند 

 .كمتر باشد ، نمونه الزامات عايق بندي را برآورده نكرده و مردود مي گردد) 60065(

را  مي توان طوري برنامه ريزي كرد كه آزمـايش هـاي فـوق را بـه ازاي        مدل  تغذيه دستگاه * 

يـا صـوتي و    IT براي دسـتگاه هـاي مختلـف مـثلا     (حالت هاي مختلفي كه براي آن تعريف مي كنيم 

در ايـن صـورت ديگـر نيـازي بـه تنظـيم        .هـيم طبق استاندارد هاي تعريف شده انجـام د ) يريتصو

 .مي شوندبا سرعت بيشتر و با دقت بالاتر انجام  ها دستگاه در هر آزمايش نيست و آزمايش
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 E.M.Cآزمايشگاه 

(E.M.C=Electromagnetic compatibility) 

 آزمون سازگاري الكترومغناطيسي

پيچيدگي و حساسيت سيستمهاي    
الكترونيكي و رايانه اي و كاربرد روزافزون 
آنها در محيط هاي اداري، صنعتي، پزشكي 

و كاركرد آنها  مصونيتسبب گشته كه 
مورد توجه خاص قرار گيرد، تا از ضريب 

بخشي از . اطمينان بالايي برخوردار گردند
مشكلات كاربرد اينگونه تجهيزات ناشي از 

سيگنالهاي ناخواسته و ايجاد خلل در عملكرد آنها و آسيب ديدگي و يا حتي خرابي دستگاه تداخل 
 .اين پديده ميتواند موجب خسارات سنگين اقتصادي، صنعتي و يا صدمات جاني شود. مي باشد

خطوط تغذيه و ي ممكن است از طريق القا محيطي هاي ناخواسته سيگنالناشي از تداخل اثر    
تخليه الكتريسيته ساكن از طريق كاربر و يا بوسيله تشعشع ميدانهاي الكترومغناطيسي سيگناليا 

 .صورت پذيرد مخصوصا فزستنده هاي راديويي فرستنده ها

وسايل الكتريكي و الكترونيكي اختلالات الكترومغناطيسي توليد مي كنند و مي توانند بوسيله آنها    
وسايل به هم نزديكتر شوند، بيشتر در معرض اين اختلالات  هر چه اين. نيز تحت تأثير قرار گيرند

قرار خواهند گرفت آنها بايد قادر باشند بدون توليد و تحت تأثير قرار گرفتن در برابر اين 
اين مشخصه مهم محصول، سازگاري الكترومغناطيسي ناميده مي . اختلالات بكار خود ادامه دهند

 . شود
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 : سازگاري الكترومغناطيسي معمولاً در دو حوزه طبقه بندي مي شود  

تشعشع، به معناي اختلالات الكترومغناطيسي است كه ممكن است كارايي يك دستگاه ، يك  -
 . واحد تجهيزات يا سيستم در مجاورت خود را تنزل دهد

دن بدون مصونيت به معناي قابليت يك دستگاه، واحد تجهيزات يا سيستم براي كار كر -
 .تنزل در كيفيت، در مجاورت اختلالات الكترومغناطيسي است

آزمونهاي سازگاري الكترومغناطيسي به شرح زير بر روي محصولات الكترونيكي و تجهيزات فن    
تصويري و غيره طبق استانداردهاي زير در اين آزمايشگاه  -، لوازم صوتي  (IT)آوري اطلاعات 

 :صورت مي گيرد

 :الكترومغناطيسي   (Immunity)مصونيت آزمونهاي  

�ي تجهيزات فن آوري اطلاعـــات  : )٧٢۶١�تناظر �ا ا�تاندارد �لي ( ارزيا�ي ��ونيت ال�ترو��ناطي

EN 55024/CISPR 24 (Information Technology Equipment – Immunity Characteristics) 

�ي ���ول در �قا�ل   :ت�لي�ــ ال�تري�يته �ا�ن �طا�قارزيا�ي ��ونيت ال�ترو��ناطي

IEC/EN 61000-4-2 (Electrostatic Discharge Immunity Test) 

�ي ���ول در �قا�ل ا�واج ��را در ولتاژ ورودي  ):۵٢٣٧�تناظر �ا ا�تاندارد �لي (ارزيا�ي ��ونيت ال�ترو��ناطي

IEC/EN 61000-4-4 (Electrical Fast Transient / Burst Immunity Test) 

 ):٧٢۶٠-۴-۵�تناظر �ا ا�تاندارد �لي (ارزيا�ي ��ونيت ال�ترو��ناطي�ي ���ول در �قا�ـــل ولتاژ �الاي ل�ظه اي در ورودي 

IEC/EN 61000-4-5 (Surge Immunity Test) 

هاي راديويي القايي  � �ي ���ول در �قا�ل �يـدانهاي فر�ان  ):٧٢۶٠-۴-۶ي �تناظر �ا ا�تاندارد �ل(ارزيا�ي ��ونيت ال�ترو��ناطي

IEC/EN 61000-4-6 (Immunity to Conducted Disturbances, Induced by Radio-Frequency Fields) 

�ي �ي ���ول در �قا�ل �يدان ال�ترو��ناطي  :ارزيا�ي ��ونيت ال�ترو��ناطي

IEC/EN 61000-4-8 (Testing and measurement techniques- Power frequency magnetic field immunity test) 

هش ولتاژ ورودي  ):٧٢۶٠-۴-١١�تناظر �ا ا�تاندارد �لي (ارزيا�ي ��ونيت ال�ترو��ناطي�ي ���ول در �قا�ل نو�انات و �ا

IEC/EN 61000-4-11 (Voltage Dips, Short Interruptions and Voltage Variations Immunity Tests) 

  

 :الكترومغناطيسي  (Emission)آزمونهاي تشعشع 
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 ) :۴١۵٠�تناظر �ا ا�تاندارد �لي (اندازه �يري تشعشعات ال�ترو��ناطي�ي تجهيزات فنـاوري اطلاعات

EN 55022/CISPR 22 (Information technology equipment - Radio Disturbance characteristics) 

هاي راديـــو و تلويزيون �طا�ق  �ي �يرنده   :اندازه �يري تشعشعات ال�ترو��ناطي

EN 55013/CISPR 13 (Limits and Methods of Measurement of Radio Disturbance Characteristics of Broadcast Receivers and 

Associated Equipment) 

هار�وني�ي ناشي از جريان  :آ��ر ١٦�راي تجهيزات �ا جريان ورودي تا  اندازه �يري تشعشعات 

IEC/EN 61000-3-2 (Limits for harmonic current emissions for equipment input current up to and including 16 A per phase) 

هاي ت��يه ولتاژ �ايين �راي تجهيزات �ر�وط �ه جريان  هاي ولتاژ در �ي�ت�   :آ��ر ١٦تا اندازه �يري نو�انات و �رش 

IEC/EN 61000-3-3 (Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with rated current up 

to 16 A) 

شركت ميزان گستر رايانه در حال حاضر انجام مي شود   EMCبرخي آزمون ها كه در آزمايشگاه   
 :كنيم را در ادامه مرور مي

 

توجه شود كه تمامي شرايط و مراحل آزمون ها مطابق با استاندارد مربوط به آن آزمون (

مي باشد ، در هر آزمون براي آشنايي بيشتر از جزئيات مي توانيد به استاندارد معرفي 

 )شده مراجعه كنيد
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 آزمون مصونيت در برابر تخليه الكترواستاتيك

 )شده است مشخص  IEC/EN 61000-4-2ملزومات آزمون بر اساس استاندارد (

ف  :هد

هدف از اين آزمون، ارزيابي عملكرد تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي به هنگام قرار گرفتن در    
 .اجسام نزديك به تجهيزات منتقل شود يامعرض تخليه الكترواستاتيكي است كه ممكن است از فرد 

هايي با قابليت هدايت مانند رطوبت نسبي پايين، وجود فرش عوامليقابل يادآوري است كه 
 .پايين، پوشاك نايلوني و غيره در ايجاد اين الكتريسيته ساكن موثراند

 :)طبق استاندارد( چيدمان آزمون

از  (GRP)تجهيزات مورد نياز براي اين آزمون به صورت كلي شامل يك صفحه مرجع زمين    
است و ابعاد اين صفحه حداقل بايد  0.25mmحداقل با ضخامت ) مس يا آلومينيوم(جنس فلز 

1m2 ولي ابعاد دقيقتر آن بستگي به . باشدEUT )به صورتي كه بايد از . دارد) نمونه تحت آزمون
  .باشد EUTتر از ابعاد بزرگ m5.0هر طرف حداقل 

بين تجهيزات تحت آزمون و  m 1چيدمان آزمون بايد در مكاني قرار داشته باشد كه حداقل    
كه بر  m 0,8ميز چوبي، به ارتفاع  يكبراي آزمون بايد روي  EUT. هر فلز ديگري فاصله باشد

 .گيرد، واقع شودروي صفحه مرجع زمين قرار مي

كه از جنس  (VCP)صفحه كوپلاژ عمودي  و (HCP)دو صفحه كوپلاژ داريم، صفحه كوپلاژ افقي    
است و بايد بر روي ميز چوبي قرار گيرد و HCP ،m 0,8 × m 1,6ابعاد . صفحه مرجع زمين هستند

 HCPها از و كابل EUTگيرد، كه جداكننده روي آن قرار مي mm 0,5يك ورقه عايق به ضخامت 
به  0.5m×0.5mنيز از جنس صفحه مرجع زمين و به ابعاد  (VCP)صفحه كوپلاژ عمودي . است

 .گيرداز آن قرار مي m 1.0و در فاصله  EUTموازات 

بايد به صفحه مرجع زمين متصل گردد و طول آن نبايد  ESDكابل برگشتي تخليه مولد آزمون    
براي اعمال تخليه مستقيم و غيرمستقيم و  دستگاه مولد آزمون كه . باشد m2در مجموع بيشتر از 
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براي  كه در ادامه معرفي مي كنيمدستگاه  2به كار ميرود و ما از  EUTتماسي و هوايي بر روي 
 .اين منظور استفاده ميكنيم

 :آزمون شرح 

شرايط آب و هوايي به منظور كمينه كردن تاثير پارامترهاي محيطي بر    
 EUTانجام آزمون بر روي . روي نتايج آزمون طبق استاندارد بايد اعمال شود

به كار گرفته  EUTگيرد كه تمام مدهاي عملكرد عادي در شرايطي صورت مي
روبرو  كه شكل آن را در براي اين منظور از دستگاه اندازه گيري  .شود

 :مشاهده مي كنيد براي كنترل رطوبت و دما استفاده مي كنيم

 

بسته به جنس فلزي يا عايق بودن، نقاط و سطوحي كه در طول استفاده عادي كاربر در دسترس    
كه البته تخليه . شودتخليه الكتريسيته ساكن به دو قسمت تماسي و هوايي تقسيم مي. گيرندقرار مي

و تخليه  EUTت تخليه مستقيم و غيرمستقيم است كه تخليه مستقيم بر روي قسم 2تماسي داراي 
 .شودغيرمستقيم بر روي صفحات كوپلاژ اعمال مي

شود و عمل تخليه توسط نگه داشته مي EUTدر تخليه تماسي الكترود مولد آزمون در تماس با    
 .شوديز استفاده ميكليد انجام ميشود و در اين روش از الكترود مولد آزمون با نوك ت

گيرد و تخليه توسط قرار مي EUTدر تخليه هوايي، الكترود شارژ شده مولد آزمون نزديك به    
در . شودشود و از الكترود مولد آزمون با نوك گرد استفاده ميانجام مي EUTجرقه بر روي 

 .باشد غير فعالضمن در روش تخليه هوايي كليد تخليه بايد 

نسبت به صفحات كوپلاژ براي اعمال تخليه تماسي  EUTهمچنين موقعيت قرار گرفتن    
، EUTغيرمستقيم و توضيحات مربوط به انتخاب تخليه تماسي يا هوايي در تخليه مستقيم بر روي 

 هاي زماني بين آنها و نحوهها و فاصلهو تعداد مناسب تخليه EUTبسته به جنس پوسته و پوشش 
 2-4، توضيحاتي دارد كه به تفصيل در استاندارد EUTابل برگشتي تخليه بر روي قرار گرفتن ك

 .توضيح داده شده است 2-3-8و  1-3-8قسمت 
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براي تخليه الكتريسيته ساكن وجود دارد  ESDدستگاه مولد  ودر آزمايشگاه ميزان گستررايانه، د   
 .كه نحوه كار كردن با هر كدام در زير ارائه شده است

 :مولد تخليهه دستگا

تغذيه اين دستگاه از طريق باطري قابل شارژ آن است و كابل    
 .زمين آن به صفحه مرجع زمين وصل شده است

ابتدا باطري آن را شارژ كرده و سپس دستگاه توسط يك كليد    
تر و زير صفحه در قسمت پايين. شودزرد رنگ بالاي آن روشن مي

شرح كارايي آنها از راست، چپ داده كليد قرار دارد كه  5نمايش، 
 .شده است

است كه به وسيله آن و با كمك كليدهاي چهارم و پنجم،  Reset , counterاين كليد : كليد اول
شود و همچنين از آنجايي كه اين كليد عمل ها، به صورت برنامه به دستگاه داده مي تعداد تخليه

Reset ها كه اعمال شده باشد با فشردن آن، به تعداد اوليه هرا هم انجام ميدهد، هر تعداد از تخلي
 .گرددكه به آن داديم برمي

كند به اين هاي اعمالي در ثانيه را مشخص ميحالت دارد و تعداد تخليه 5اين كليد : كليد دوم
 :صورت

Single : با انتخاب اين برنامه، با فشار دادن كليد تخليه كه در پشت دستگاه بالاي باطري
 .دوباره كليه تخليه را فشردتخليه بعدي بايد گيرد و براي ميصورت بار تخليه  1فقطقرار دارد 

 ½ rep:  گيردثانيه، يك تخليه صورت مي 2 هربا فشار دادن كليد تخليه در. 

 1 rep:  گيردكليد تخليه در هر ثانيه، يك تخليه صورت مي با فشار دادن.  

 5 rep:   ،گيردتخليه صورت مي 5با فشار دادن كليد تخليه در هر ثانيه. 

10 rep:   ،گيردتخليه صورت مي 10با فشار دادن كليد تخليه در هر ثانيه. 

 .كاربرد دارد 3اين كليد : كليد سوم
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 .كندپلاريته را مشخص مي): Reset – counterبدون فشردن كليد (كاربرد اول 

بسته يا باز بودن كليد تخليه را ): Reset – counterبعد از فشردن كليد (كاربرد دوم 
 .كندمشخص مي

 .در توضيحات مربوط به كليد چهارم اشاره شده است: كاربرد سوم

توان با فشردن اين كليد شود و ميبا فشار دادن اين كليد، سطح آزمون قابل تغيير مي: كليد چهارم
قرار داد و يا  KV 8.0و  KV ،4.0 KV 2.0هاي ، ولتاژ را در حالتLEVELو سپس كليد سوم و تغيير 

-قرار مي UPو  DOWNبا فشردن اين كليد و استفاده از همين كليد و كليد پنجم كه در حالت 

 .داد تغييرهاي مختلف LEVELولتاژ را بين . گيرد

يد نيز دو كاربرد دارد كه كاربرد اول آن تغيير در حالت تماسي و هوايي است و اين كل: كليد پنجم
 .كاربرد دوم آن در قسمت قبل توضيح داده شده است

نوك گرد براي تخليه ونوك تيز براي تخليه تماسي  :نوك قابل تعويض براي الكترود تخليه     
  .هوايي است

ه  گ تخليهمنبع تغذي   :و  تفن

و يك تفنگ جهت  ESDاين دستگاه داراي يك مولد    
تخليه الكتريسيته ساكن است و دستگاه مولد به وسيله 

  .شودكابل برق تغذيه مي

كار با اين دستگاه، بعد از زدن دو شاخه دستگاه  ايبر    
در پشت دستگاه را در  OFFو  ONبه پريز برق، كليد 

 .دهيمقرار مي ONحالت 
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گاه مولدمعرفي كليدهاي  ست  :د

صورت  continuous يا   singleكند كه تخليه به صورت مشخص مي :CONTو  SINGLEكليد . 1
 .گيرد

ها هاي ساعت و افزايش فركانس، تعداد تخليهدر جهت عقربه fR، با چرخاندن پيچ contو در حالت 
 .باشدروشن  RELAY البته در اين حالت بايد كليد. يابددر واحد زمان افزايش مي

 .شودبراي بسته يا باز بودن كليد تخليه استفاده مي RELAYكليد . 2

 .رودبراي تغيير ولتاژ به كار مي ADJUSTپيچ . 3

توان همچنين در قسمت راست دستگاه چند كليد آبي ريز وجود دارد كه با فشردن آنها مي   
قابل تغيير است و  9999تا  1عداد از ،كه اين ت بدهيم خواهيم را به دستگاه هايي كه ميتعداد تخليه

 .براي قفل كردن كليدهاي آبي است Lockكليد  و براي صفر كردن اين تعداد، Resetكليد 

ساكن سيته  كتري گ اعمال كننده ال  :تفن

يك كليد زرد رنگ روي دستگاه براي تخليه الكتريسيته ساكن وجود دارد كه اگر دستگاه در    
گيرد و اگر دستگاه در حالت بار فشردن آن يك بار تخليه صورت ميبا هر . باشد singleحالت 
cont باشد، بايد انگشت روي آن نگه داشته شود. 

در پشت تفنگ قسمتي وجود دارد كه براي تغيير پلاريته است و با قرار دادن دايره سبز رنگ در    
 .شودمثبت يا منفي بودن تخليه اعمالي مشخص مي NEGيا  POSراستاي 

نوك تيز براي تخليه اينجا هم رسيم به نوك قابل تعويض براي الكترود تخليه، كه در انتها مي    
 .تماسي و نوك گرد براي تخليه هوايي است

ساكن بر روي  سيته  كتري كته در مورد تخليه ال  :EUTچند ن

 .در كاركرد عادي خود قرار گيرد EUTبايد وصل باشد و  EUTدو شاخه برق . ١

نقطه مورد نظر آيا كنيم كه بود، در آن صورت چك مي) زمين( Earthاخه برق، داراي اگر دو ش
 .دو شاخه وصل است Earthبراي اعمال تخليه، به 
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دو شاخه وصل بود، بعد از هر بار تخليه الكتريسيته  Earthاگر نقطه مورد نظر به ) الف
كابل برگشتي تخليه بايد (ساكن توسط مولد بايد توسط كابل برگشتي به زمين تخليه شود 

 .)در يك نقطه نزديك به نقطه اعمال الكتريسيته ساكن قرار بگيرد

كتريسيته دو شاخه وصل نبود، بايد در طول اعمال ال Earthاگر نقطه مورد نظر به ) ب
اي نزديك به نقطه اعمال باشد تا پيوسته از طريق ساكن، كابل برگشتي تخليه وصل به نقطه

 .زمين تخليه شود

 .، زمين نداشت، شرايط مانند قسمت ب استEUTدر صورتي كه دو شاخه 

دچار كاهش كارايي و يا از دست دادن كارايي شد و بدون  EUTدر صورتي كه در طول آزمون، . 2
را تحت اين آزمون  EUTتواند دخالت كاربر، كارايي بازنگشت، كارشناس آزمايشگاه در صورتي مي

fail  در نظر بگيرد كه اين شرايط تكرارپذير باشد. 

ر به آسيب به را تحت آزمون قرار دهد كه تا حد امكان منج EUTكارشناس بايد در شرايطي . 3
EUT به اين منظور ولتاژ آزمون بايد از تعداد كمينه تا سطح آزمون انتخاب شده افزايش . نشود

 .يابد و ولتاژ آزمون نهايي نبايد از تعداد ذكر شده در مشخصات محصول بيشتر شود

 :ارزيابي نتايج آزمون

ست، يعني اگر در طول آزمون و ا Bمعيار كارايي آزمون مصونيت در برابر تخليه الكترواستاتيك    
دچار از دست رفتن عملكرد و يا تنزل كارايي شود  (EUT)يا بعد از آزمون، تجهيزات تحت آزمون 

 failتحت اين آزمون  EUTو بدون دخالت كاربر قادر به بازگشت به كاركرد عادي خود باشد، 
 .شودبراي آن در نظر گرفته مي Cشود و كارايي محسوب مي

افزاري يا سخت افزاري ورتي كه از دست رفتن عملكرد يا تنزل كارايي، به دليل آسيب نرمدر ص   
 .گردددر گزارش آزمون لحاظ مي Dشدن در اين آزمون، كارايي  failقابل بازيابي نبود، علاوه بر 
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هاي فركانس راديويي هاي هدايتي القا شده به وسيله ميدان آزمون مصونيت در برابر اختلال  

 )است شده مشخص   IEC/EN 61000-4-6ملزومات آزمون بر اساس استاندارد (

ف  :هد

هدف از اين آزمون، ارزيابي عملكرد تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي در مقابل اختلال    
 MHz80 تا  KHz 9هاي فركانس راديويي در گستره فركانسي  يسي ناشي از فرستندهطالكترومغنا

 .است

هاي  در معرض يك منبع اختلال متشكل از ميدان) تجهيزات تحت آزمون( EUTدر اين آزمون،    
هاي فركانس راديويي عادي را  هاي ناشي از فرستنده گيرد كه ميدان الكتريكي و مغناطيسي قرار مي

 .كند سازي مي شبيه

شوند كه از  زده مي هاي نزديك الكتريكي و مغناطيسي تقريب هاي اختلالي با ميدان اين ميدان   
چيدمان آزمون، شامل مولد  .آيند هاي ناشي از چيدمان آزمون به وجود مي ولتاژها و جريان

  .است EUTهاي تزويج و عدم تزويج و  دستگاه ،آزمون

 :مولد آزمون

ها و  هاي لازم از جمله سيگنال ژنراتور فركانس راديويي و تضعيف كننده شامل تجهيزات و مؤلفه    
ايجاد سيگنال اختلال در درگاه ورودي هر دستگاه تزويج در سطح سيگنال  ايها بر تقويت كننده

 .مورد نياز و در نقطه مورد نياز است

گاه ست  :هاي تزويج و عدم تزويج د

شرح كامل  .شوند استفاده مي EUTهاي مختلف متصل به  ب سيگنال اختلال، كابلبراي تزويج مناس   
هاي تزويج و عدم تزويج در استاندارد  هاي مولد آزمون و جزييات كامل در مورد دستگاه مؤلفه

6-4  IEC/61000 موجود است 2-6و  1-6قسمت. 

 

قرار گرفتن مولد آزمون گاهو  نحوه  ست ستاندارد( EUTهاي تزويج و عدم تزويج و  د  :)مطابق ا
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   EUT )بايد روي يك پايه عايق به ارتفاع ) تجهيزات تحت آزمونm  0.1 بالاي يك صفحه مرجع
شامل چندين واحد بود، واحدها بايد تا جايي كه ممكن است نزديك  EUTاگر  .زمين قرار گيرد

بالاي صفحه مرجع زمين قرار  m 0,1گونه تماس، همه روي نگهدارنده عايق  يكديگر و بدون هيچ
 ايبر .هاي ارتباطي داخلي اين واحدها نيز بايد روي نگهدارنده عايق قرار گيرند كابل. داده شوند

 .تجهيزات مستقر روي ميز، صفحه مرجع زمين ممكن است روي يك ميز قرار داده شود

، به طوري كه با آن هاي تزويج و عدم تزويج بايد روي صفحه مرجع زمين قرار گيرند دستگاه   
هاي بين  كابل .قرار گيرند EUTاز  m 0,3تا  m 0,1تماس مستقيم داشته باشند و در فاصله 

بايد تا جايي كه ممكن است كوتاه باشند و ارتفاع آنها بين  EUTهاي تزويج و عدم تزويج و  دستگاه
mm 30  تاmm 50 بالاي صفحه مرجع زمين باشد. 

ش  :هاي اجراي آزمون رو

بالاي صفحه مرجع است قرار  m0,1را روي پايه عايق به ارتفاع  EUTبراي انجام آزمون، ابتدا    
زنيم و با توجه به دو شاخه يا سه شاخه  مي CDNآن را به پريز خروجي  plugدهيم و سپس  مي

، EUTدهيم و بعد در صورتي كه  را در حالت داخل يا بيرون قرار مي CDN، كليد جلوي plugبودن 
بايد در شرايطي صورت گيرد  EUTانجام آزمون بر روي .كنيم اطري داشته باشد، آن را جدا ميب

 .كه تمام مدهاي عملكرد آن به كار گرفته شود

 .به صورت زير عمل مي كنيممولد ستگاه دتوسط براي شروع آزمون 

 

 .دهيم را در وضعيت روشن قرار مي Powerكليد . 1

 .زنيم را مي RCLكليد . 2

 .ميزنيمرا ) Monitorاز كليدهاي كنار ( Calib-dataكليد . 3
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را به وسيله  Power M2بود،  Earthو اگر بدون  Power M3بود،  Earthداراي  plug ،EUTاگر . 4
 .كنيم كيبوردي كه به مولد وصل است، تايپ مي

، مشخصات سيگنال اختلال Backتوانيم با زدن كليد  در اين مرحله مي. (زنيم را مي Loadكليد . 5
 ).اعمالي را ببينيم

شود  اگر اين كليد را در حين اعمال سيگنال بزنيم، آزمون قطع مي. (زنيم را مي Run-stopكليد . 6
 .)شود ابتدا شروع مي ازو با زدن مجدد آن، آزمون 

مدوله شده با يك موج % 80را با دامنه  MHz 80تا  KHz150 س از مولد آزمون، محدوده فركان

نرخ جاروب كردن نبايد از . كند جاروب مي 1KHZسينوسي 
31.5 . دهه در ثانيه تجاوز كند ×−10

نقطه % 1شود، اندازه پله نبايد بيش از  اي جاروب مي هنگامي كه فركانس به صورت افزايش پله
 .مقدار فركانس قبلي بيشتر باشد% 1آن به بعد از  آغازين و از

 :ارزيابي نتايج آزمون

هاي  هاي هدايتي القاء شده به وسيله ميدان معيار كارايي آزمون مصونيت در برابر اختلال   
يعني اگر در طول آزمون و يا بعد از آزمون، تجهيزات تحت آزمون . است Aفركانس راديويي 

(EUT)  ،دچار از دست رفتن عملكرد و يا تنزل كارايي شدEUT  تحت اين آزمونfail  محسوب
 .شود مي

اگر در آزمون از دست رفتن عملكرد و يا تنزل كارايي بعد از توقف اختلال و بدون نياز به    
 Cي و اگر با دخالت كاربر قادر به بازگشت بود كاراي Bمداخله كاربر قادر به بازگشت بود، كارايي 

 .شود در گزارش آزمون ثبت مي
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رگباره/آزمون مصونيت در برابر پالس هاي الكتريكي تندگذر  

(Electrical Fast Transient / Burst Immunity Test) 

 )است مشخص شده   IEC/EN 61000-4-4ملزومات آزمون بر اساس استاندارد (

 :هدف

ارزيابي عملكرد تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي  به هنگام قرار گرفتن در معرض پالس هاي    
 )امواج گذرا( رگباره /الكتريكي تندگذرتكراري

 :مراجع الزامي 

 4-4-61000استاندارد -)تجديد نظر اول( ايزو آي اي سي -17025استاندارد     

  :  آزمونشرح 

 4-4-61000مطابق استاندارد: آزمون وشرايط چيدمان و تجهيزات   

 :روشن كردن  دستگاه مولد آزمون

 

را  INA6502)مبدل(براي روشن كردن  دستگاه مولد، ابتدا كليد سياه دستگاه ترنسفورماتور    
همان دستگاه را روشن مي كنيم، سپس كليد   EUT POWERروشن كرده بعد از چند ثانيه صبر 

از بين برنامه هاي .را روشن مي كنيم) رگباره/هاي الكتريكي تندگذرمولد پالس ( مولد دستگاه 
را انتخاب ) رگباره/پالس هاي الكتريكي تندگذر(  burstكليد لمسي برنامه مولد موجود در دستگاه
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را   load user testكليد لمسي . را هم مي زنيمEUT ONو فراخواني مي كنيم و كليد لمسي 
آن را پر رنگ مي كنيم و كليد لمسي ) B.EFT(ه دوباره ظاهرمي شود انتخاب مي كنيم، نام برنام

OK   به صورت زير مي  رگباره/مشخصات پالس هاي الكتريكي تندگذرتكراري. را  انتخاب مي كنيم
 :باشد

Test specification 

± Polarity: 
5/50 ns  Impulse waveshape: 
5 kHz Impulse repetition frequency: 

15 ms Burst duration: 

300 ms Burst period: 

Not less than 1 minute Test duration: 

Capacitive  Coupling method: 

B Required criteria: 
Input a.c. power ports 

Result Complied to Criteria Test voltage (kV) Inject Line 
Pass B 1 L 
Pass B 1 N 
Pass B 1 PE 
Pass B 1 L-N 
Pass B 1 L-PE 
Pass B 1 N-PE 
Pass B 1 L-N-PE 

 )نماد خط يا فاز است  Lنماد نول و  N  ، حفاظتي زميننماد  PEدر جدول فوق (

بر حسب اينكه در نمونه تحت آزمون پيش بيني اتصال به زمين صورت گرفته است يا خير دو    
 :حالت داريم

دستگاه : بيني اتصال به زمين صورت گرفته استاست و پيش  1نمونه تحت آزمون طبقه  -1
پالس هاي  L-N-PEو L ، N، PE ،L-N ،L-PE ، N-PE مولد آزمون بايد به تمامي خطوط تغذيه

و نياز به تغيير برنامه دستگاه ) به وسيله دستگاه تزويج(رگباره اعمال كند /الكتريكي تندگذر
 .استدستگاه آماده آزمون حال . مولد آزمون نمي باشد

دستگاه : است و پيش بيني اتصال به زمين صورت نگرفته است 2نمونه تحت آزمون طبقه   -2
رگباره /پالس هاي الكتريكي تندگذر   L-Nو L ، N مولد آزمون بايد فقط به خطوط تغذيه

 show براي اين كار كليد لمسي. اعمال كند و بايد برنامه دستگاه مولد آزمون تغيير كند
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steps خط تغذيه  . يم تمامي خطوط تغذيه به ترتيب نمايان مي شودرا مي زنL-N   را كه
آن را به رديف سوم مي آوريم  و  upدر رديف چهارم است انتخاب و با فشار كليد لمسي 

در اين حالت درصورت . دستگاه آماده آزمون است. را  انتخاب مي كنيم  OKكليد لمسي 
 . به آزمون پايان داد stopا فشار كليدآزمون، بعد از طي مرحله سوم مي توان ب

 و انجام آزمون آماده سازي نمونه تحت آزمون 

سيم برق نمونه تحت آزمون . جدا مي كنيم )در صورت وجود(ابتدا باتري نمونه تحت آزمون را    
نمونه تحت آزمون را روشن كرده و در حالت كار . وصل مي كنيم مولد را به پريز برق  دستگاه 

 .رار مي دهيمعادي ق

رگباره به نمونه تحت آزمون /پالس هاي الكتريكي تندگذر. رامي زنيم  مولد دستگاه  RUNكليد   
 .اعمال مي شود

براي تجهيـزات  55013براي تجهيـزات فـناوري اطـلاعات و استاندارد  55022طبق استاندارد    
 . مي باشد Bمعيار كارايي مورد قبول اين آزمون، معيار كارايي ، صوتي و تصويري

 B معيـاركـارآيي

 خود انتظار مطابق عملكـرد بـه آن، متصدي دخالت بـدون بـايد تجهيـزات آزمـون، از پس   
 گـردد، مـي اسـتفاده معمول بطور تجهيـزات از كـه هنگامـي آزمـون، اعـمال از پس. دهند ادامه
 معيـن كننـده توليد كـه كـارآيي سـطح آن از كـارآيي درجة كاهش يـا عملكـرد قطع گونه هيچ

 كـارآيي، در مجـاز تنزل مقدار يـك بـا توان مـي را كـارآيي سـطح عبـارت. نيست مجـاز نموده،
 .نمود جـايگزين

 آزمـون انجـام از پس وجـود، ايـن بـا. اسـت مجـاز كـارآيي درجة كاهش آزمـون حين در   
 در .نيست مجـاز شـده ذخيره هـاي داده يـا عملكـرد وضعيت در ماندگاري تغيير گونههيچ

 معيـن كننـده توليد وسيله بـه كـارآيي در مجـاز تنزل يـا كـارآيي سـطح حـداقل كـه صـورتي
 يـا ،  تجهيـزات) مكتوب( توضيحات و مستندات از يـا توان مـي را موارد ايـن آنگـاه بـاشـد، نشـده

 دارد، انتظار تجهيـزات عملكـرد از معمول اسـتفاده حـالت در و منطقي بطور كـاربـر كـه آنچه از
 .نمود اسـتنبـاط
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 آزمون مصونيت در برابر فراتاخت

(Surge Immunity Test) 

 )است مشخص شده   IEC/EN 61000-4-5ملزومات آزمون بر اساس استاندارد (

 :هدف

 ارزيابي عملكرد تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي به هنگام قرار گرفتن در معرض فراتاخت    
  .مي باشد )ضربه(

 :مراجع الزامي 

 5-4-61000استاندارد -)تجديد نظر اول( ايزو آي اي سي -17025استاندارد     

 : شرح اجراي آزمون

و همچنين دو  قبلمولد آزمون در اين آزمون وآزمون ( روشن كردن  دستگاه مولد آزمون   
آزموني كه در ادامه معرفي مي شود يكسان است ، در واقع دستگاه زير مولد چهار نوع سيگنال 

 )مختلف است كه نحوه عملكرد آن و ترتيب آزمون هاي هر سيگنال قابل برنامه ريزي است

 

مول كاليبراسيون و دسترسي به گواهي نامه معتبر با اطمينان از كاليبره بودن دستگاههاي  مش   
البته اين اطمينان لازم نيست براي ( كاليبراسيون اقدام به راه اندازي  دستگاه مولد آزمون مي كنيم

  دستگاه مولد، ابتدا كليد سياه دستگاه ترنسفورماتور براي روشن كردن!) هر آزمون حاصل شود
همان دستگاه را روشن   EUT POWERز چند ثانيه صبر را روشن كرده بعد ا INA6502 )مبدل(
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از بين برنامه هاي موجود .را روشن مي كنيم) مولد فراتاخت( مولد  مي كنيم، سپس كليد دستگاه 
را انتخاب و   COMBIANATION WAVE SURGE TESTكليد لمسي برنامه  مولد در دستگاه

را  load user testكليد لمسي. فشار مي دهيمرا هم     EUT ONفراخواني مي كنيم و كليد لمسي 
آن را پر رنگ مي كنيم و ) IT-POWER.CW(انتخاب مي كنيم، نام برنامه دوباره ظاهر مي شود 

 .  مشخصات فراتاخت به صورت زير مي باشد. را  انتخاب مي كنيم   OKكليد لمسي 

Test specification 

1.2/50 µs ( 8/20 µs ) Combination wave: 
± Polarity: 
0°, 90°, 180°, 270°   Phase angles :  
5 positive and 5 negative Number of tests:  
1 per minute (maximum) Pulse repetition rate: 
Capacitive  Coupling method: 
B Required criteria: 

Input a.c. power ports 

Result Complied to Criteria Test voltage (kV) Inject Line 
Pass B 1 L-N 
Pass B 2 L-PE 
Pass B 2 N-PE 

 

بر حسب اينكه در نمونه تحت آزمون پيش بيني اتصال به زمين صورت گرفته است يا خير دو    
 :حالت داريم

: است است و پيش بيني اتصال به زمين صورت گرفته  1  طبقه نمونه تحت آزمون  -
فراتاخت اعمال    N-PE و  , L-N ،L-PE بايد به تمامي خطوط تغذيهدستگاه مولد آزمون 

 .دستگاه آماده آزمون است. كند و نياز به تغيير برنامه دستگاه مولد آزمون نمي باشد
: است و پيش بيني اتصال به زمين صورت نگرفته است 2  طبقه نمونه تحت آزمون  -

در اين حالت . فراتاخت اعمال كند   L-N   دستگاه مولد آزمون بايد فقط به خط  تغذيه
 . به آزمون پايان داد stopدرصورت آزمون، بعد از طي مرحله اول مي توان با فشار كليد 
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 و انجام آزمون آماده سازي نمونه تحت آزمون

سيم برق نمونه تحت آزمون . ابتدا باتري نمونه تحت آزمون را در صورت وجود جدا مي كنيم   
نمونه تحت آزمون را روشن كرده و در حالت كار . متصل مي كنيم مولد  برق  دستگاهرا به پريز 

  .عادي قرار مي دهيم

پالس هاي الكتريكي فراتاخت به نمونه تحت آزمون اعمال . رامي زنيم  مولد  دستگاه  RUNكليد    
 .مي شود

 آزمون، نيا قبول مورد ييكارا اريمعي تجهيـزات فـناوري اطلاعات ، برا 55022استاندارد  طبق    
 .باشد يم )كه در آزمون قبل آن را تشريح كرديم(  B ييكارا اريمع

 )( test reportگزارش آزمون 

پس از انجام آزمون ها بر اساس دستورالعمل هاي كاري مطابق با استانداردهاي فوق الذكر    
انجام آزمون  و اسناد و مدارك كليه مراحل . نسبت به تكميل گزارش آزمون اقدام مي گردد

 .توليد شده توسط كاركنان آزمايشگاه به صورت كامپيوتري ثبت و  قابل رديابي  مي باشد
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 آزمون مصونيت در برابر ميدان مغناطيسي در فركانس تغذيه

(Testing and measurement techniques- Power frequency magnetic field immunity test) 

 )است مشخص شده   IEC/EN 61000-4-8ملزومات آزمون بر اساس استاندارد (

 :هدف

 ارزيابي عملكرد تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي  به هنگام قرار گرفتن در معرض ميدان مغناطيسي    

 :مراجع الزامي 

 8-4-61000استاندارد  -)تجديد نظر اول( ايزو آي اي سي -17025استاندارد     

 :اجراي آزمونشرح 

براي . )مولد همانطور كه گفته شد با آزمون هاي قبل يكسان است(  روشن كردن  دستگاه مولد آزمون   
را روشن كرده سپس كليد  magnetic field generatorروشن كردن  دستگاه مولد، ابتدا كليد دستگاه 

  EUT POWERرا روشن مي كنيم و بعد از چند ثانيه صبر   INA6502)مبدل(سياه دستگاه ترنسفورماتور
از بين برنامه هاي موجود . را روشن مي كنيم  مولد همان دستگاه را روشن مي كنيم، سپس كليد دستگاه 

را انتخاب و فراخواني مي كنيم و كليد لمسي  power magnetic fieldكليد لمسي برنامه مولد در دستگاه
EUT ON    كليد لمسي . ار مي دهيمرا هم فشload user test  را انتخاب مي كنيم، نام برنامه دوباره

دستگاه آماده آزمون . را  انتخاب مي كنيم   OKظاهر مي شود آن را پر رنگ مي كنيم و كليد لمسي 
 .است

 .  مشخصات ميدان مغناطيسي به صورت زير مي باشد   

Test specification 

Level 1 Test level: 
1 A/m Magnetic field strength: 

50Hz  Frequency: 

A Required Criteria 
Result Complied to Criteria Coil orientation 
Pass A X  
Pass A Y  
Pass A Z  
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 و انجام آزمون آماده سازي نمونه تحت آزمون

نمونه تحت . ابتدا نمونه تحت آزمون را روشن كرده و در حالت كار عادي قرار مي دهيم   
 .قرار مي دهيم magnetic coilدر  وسط    x,y,zآزمون را  در سه راستاي 

 
 )نمايي از شرايط آزمون(

  مورد نظربه نمونه تحت آزمون ميدان مغناطيسي  تارامي زنيم  مولد دستگاه  RUNكليد    
براي تجهيـزات فـناوري اطلاعات قرار معيار كارايي مورد  55022استاندارد  طبق  .اعمال شود

 .مي باشد Aقبول اين آزمون، معيار كارايي

 Aكـارآيي معيـار

 عملكـرد بـراي. دهند ادامه انتظار، مطابق خود، عملكـرد بـه كـاربـر دخالت بـدون بـايد تجهيـزات   
 يـا عملكـرد قطع گونه هيچ گـيرند مـي قـرار اسـتفاده مـورد معمول بطور كـه هنگامـي در  تجهيـزات

 كـارآيي سـطح. نيست مجـاز نموده، معيـن كننـده توليد كـه كـارآيي سـطح آن از كـارآيي درجة كاهش
 سـطح حـداقل كـه صـورتي در. نمود جـايگزين كـارآيي در مجـاز تنزل مقدار يـك بـا توان¬مـي را

 را موارد ايـن آنگـاه بـاشـد نشـده معيـن كننـده توليد وسيله-بـه كـارآيي در مجـاز تنزل يـا كـارآيي
 از معمول اسـتفاده حـالت در و منطقي بطور كـاربـر كـه آنچه از يـا تجهيـزات،  مستندات از يـا توان مـي

 .نمود اسـتنبـاط دارد، انتظار   تجهيـزات عملكـرد
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 مصونيت در برابر افت هاي ولتاژ، وقفه هاي كوتاه و  تغييرات ولتاژ آزمون

(Voltage Dips, Short Interruptions and Voltage Variations Immunity Tests) 

 )است مشخص شده   IEC/EN 61000-4-11ملزومات آزمون بر اساس استاندارد (

ف  :هد

ارزيابي عملكرد تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي  به هنگام قرار گرفتن در معرض افت هاي ولتاژ، وقفه     
 هاي كوتاه و  تغييرات ولتاژ   

 :مراجع الزامي 

 4-4-61000استاندارد -)تجديد نظر اول( ايزو آي اي سي -17025استاندارد    

 : اجراي آزمون

همانطور كه ذكر شد مولد آزمون در چهار آزمون فوق يكي مي ( روشن كردن  دستگاه مولد آزمون   
را   INA6502 )مبدل(  براي روشن كردن  دستگاه مولد ابتدا كليد سياه دستگاه ترنسفورماتور، )باشد

  همان دستگاه را روشن مي كنيم، سپس كليد دستگاه   EUT POWERروشن كرده بعد از چند ثانيه صبر 
از بين برنامه هاي . را روشن مي كنيم) ولتاژ، وقفه هاي كوتاه و  تغييرات ولتاژمولد افت هاي ( مولد

را انتخاب و فراخواني مي كنيم و كليد لمسي    DIPS & DROP كليد لمسي برنامه مولد موجود در دستگاه
EUT ON    كليد لمسي . را هم مي زنيمload user test اهر مي را انتخاب مي كنيم، نام برنامه دوباره ظ

 .دستگاه آماده آزمون است. را  انتخاب مي كنيم   OKآن را پر رنگ مي كنيم و كليد لمسي ) DD.8(شود 

 :رات ولتاژ به صورت زير مي باشدمشخصات افت هاي ولتاژ، وقفه هاي كوتاه و  تغيي   

Test specification 

Level 1 Test level: 
Minimum 10 s Test interval: 

3 times  Test cycle: 

B / C Required Criteria: 
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Voltage dips 

Result Complied to criteria  Required criteria  Reduction period Reduction ( % ) 
Pass B B 0.5 >95  
Pass C C 25 30  

 

Voltage interruption 

Result Complied to criteria  Required criteria  Reduction period Reduction ( % ) 
Pass C C 250 >95  

 

ت آزمون سازي نمونه تح  و انجام آزمون آماده 

سيم برق نمونه تحت آزمون . ابتدا باتري نمونه تحت آزمون را در صورت وجود جدا مي كنيم   
نمونه تحت آزمون را روشن كرده و در حالت كار . وصل مي كنيم مولد را به پريز برق  دستگاه 

 .عادي قرار مي دهيم

پالس هاي الكتريكي افت هاي ولتاژ، وقفه هاي كوتاه و  . رامي زنيم  مولد دستگاه  RUNكليد    
 .تغييرات ولتاژ به نمونه تحت آزمون اعمال مي شود

معيار كارايي مورد قبول اين ي اطـلاعات، ات فـناوربراي تجهيـز 55022استاندارد  مطابق   
 .مي باشد Cو  Bآزمون، معيار كارايي 

ـارآيي ـارك  B معي

 )در قسمت هاي قبل توضيح داده شده(

ـار ـارآيي معي  Cك

 بـا يـا ، خودبخود بطور نـظر مـورد عملكـرد كـه ايـن بـر مشروط اسـت مجـاز عملكـرد قطع   
 بـازيـابي قابـل سازنده؛ دستورالعمل مطابق كـاربـر، توسط شـونده انجـام هاي كنترل بكـارگـيري

 يـا) موقت غيـر( فرار غيـر هاي حافظه در شـده ذخيره هـاي داده يـا و عملكـردها .بـاشـد
 بـروند دست از نبـايد پشتيبـان، بـاتري توسط شـده محافظت
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 آزمون تشعشعات هارمونيكي ناشي از جريان

(Limits for harmonic current emissions for equipment input current up to and including 16 A per phase) 

 )است شده مشخص  IEC/EN 61000-3-2ملزومات آزمون بر اساس استاندارد(

ف  هد

 كه باشد مي ورودي جريان هارمونيكي هاي مؤلفه حدود تعيين استاندارد اين تدوين از هدف    

 مورد در اين .شود ايجاد شوند، مي آزمون مشخص شرايط تحت كه تجهيزاتي توسطاست  ممكن

 ازاي به16A مساوي  يا كمتر ورودي جريان داراي كه دارد الكترونيكي كاربرد و الكتريكي تجهيزات

 درنظر عمومي كاربري براي پايين ولتاژ توزيع هاي شبكه به اتصال منظور به و هستند فاز هر

 .اند شده گرفته

ت بندي طبقه  تجهيزا

 :شوند مي بندي طبقه زير صورت به هارمونيكي هاي محدوده نظر از تجهيزات   

 :A كلاس

 متعادل؛ فاز سه وسايل

 :Dكلاس عنوان به شده مشخص تجهيزات استثناي به خانگي، وسايل

 دستي؛ ابزار استثناي به ابزار،

 التهابي؛ هاي لامپ براي كننده سو كم

 .شنيداري تجهيزات
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 تجهيزات عنوان به بايد گيرند نمي قرار ديگر كلاس سه از يك هيچ در كه تجهيزاتي

 .شوندلحاظ  A كلاس

 :B كلاس

 دستي؛ ابزار

 .شوند نمي لحاظ اي حرفه تجهيزات عنوان به كه جوشكاري تجهيزات

 : Cكلاس

 روشنايي تجهيزات 

 :D كلاس

 :باشند زير درانواع600W مساوي يا كمتر توان داراي كه تجهيزاتي

 شخصي؛ هاي رايانه نمايش صفحه و شخصي هاي رايانه

 تلويزيوني؛ هاي گيرنده

 هادي در به جريان و شود مي اعمال فاز هاي جريان به جريان هاي هارمونيك هاي محدوده   

 به جاي نول هادي در ها جريان گيري اندازه فاز تك تجهيزات مورد در .شود نمي اعمال خنثي

 .است مجاز فاز هر در جريان

 گيري اندازه اجرايي مراحل

 :شود انجام زير صورت به بايد جريان هاي هارمونيك گيري اندازه

 (rms)مؤثر  مقادير گيري اندازه هارمونيك، مرتبة هر براي -

 DFTزماني  بازه در توان شده گيري اندازه مقادير حسابي ميانگين محاسبة -
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 :شود تعيين زير صورت به بايد ها محدوده محاسبه براي استفاده مورد ورودي توان مقدار   

 DFT زماني بازة هر در شده هموار ورودي اكتيو توان گيري اندازه -

 DFTزماني  بازة در توان شده گيري اندازه مقادير بيشينه تعيين -

 همخواني سازنده ارزيابي آزمون نتايج با آزمون طول در شده گيري اندازه توان مقداراگر    

 .باشد آن درصد 110 از بيشتر يا سازنده توسط شده تعيين مقدار درصد 90از كمتر نبايد ،ندارد

 اندازه توان ، باشد شده مشخصه محدود از خارج در شده گيري اندازه مقدار كه درصورتي

 .گيرد قرار استفاده مورد حدود برقراري براي بايد شده گيري

 حدود مجاز

 مساوي يا كمتر بايد آزمون ة مشاهد دوره تمامي در جريان، هارمونيكي مؤلفه هر ميانگين مقدار

 .باشد مجاز هاي محدوده

 IEC/EN استاندارد در نتايج ارزيابي و حدود ، ذيل هاي گروه در شده مشخص تجهيزات در

 .است نشده مشخص   61000-3-2

اين تجهيزات پيشاپيش (  روشنايي؛ تجهيزات بجز كمتر، يا وات 75 اسمي توان با تجهيزات

pass مي شوند( 

 يك كيلو وات از بيشتر كل اسمي توان با اي حرفه تجهيزات

 وات؛ 200 مساوي يا كمتر اسمي توان با متقارن كنترل با گرمازا هاي المنت 
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 )A براي تجهيزات كلاس( هارمونيك ها نبايد از يك و نيم برابر مقادير جدول فوق Bبراي كلاس 

 .فراتر روند
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 .قرار مي گيرند D ياA معمولا قطعات مورد تست در اين آزمايشگاه در گروه

 تغذيه منبع

باشد  شده داده ولتاژ گستره يك كه صورتي در . باشد وسيله اسمي ولتاژ همان آزمون بايد ولتاژ

بايد  آزمون ولتاژ . باشد فاز سه تغذية براي400vو  تكفاز ية تغذ براي ولت 230بايد  آزمون ولتاژ

 .شود داشته نگه نامي مقدار درصد %5±بين  فركانس و درصد±2%

 :محيط آزمون طبق استاندارد بايد به فرم زير باشد
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 :زير مشخص شده استمنبع تغذيه استفاده شده در آزمايشگاه 

 

 (IT)عات  اطلا آوري فن به مربوط تجهيزات آزمون شرايط

 به توان مي لزوم صورت در .گيرند مي قرار  آزمون مورد خود اسمي جريان در تجهيزات اين

 .شود سازي شبيه ها آن اسمي جريان شرايط تا افزود )مقاومتي( اضافي هاي برد تغذيه منبع

معادل در نظر بار مقاومتي  مثلا براي لپ تاپ ها كه سخت به شرايط نامي خود مي رسند بايد يك

 :زير استفاده مي كنيم loudبگيريم ، براي اين منظور از دستگاه 
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 مراحل آزمون

  بعد از متصل كردن منبع تغذيه به مصرف كننده و فراهم كردن شرايط ذكر شده ، ولتاژ و جريان و توان

 .مي شوده گيري زكه در زير شكل آن را مشاهده مي كنيد اندا اندازه گيري توسط دستگاه

 

سپس مقادير فوق به كامپيوتر منتقل و توسط نرم افزار مخصوصي كه در ادامه معرفي مي كنيم 

 .نتايج آزمايش معين مي شود
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در اين نرم افزار در آزمون هارمونيك كافي است كلاس و توان مصرفي نامي دستگاه را مشخص 

ن گزارش پاياني وارد كنيم تا پس از كنيم و البته مشخصات دستگاه تحت آزمون را براي كامل بود

طبق  اين آزمون -)pdfبه صورت فايل (دو دقيقه نتيجه آزمون به صورت خودكار به ما داده شود 

و هارمونيك هاي  كشدبطول  در شرايط نامي دستگاه  دو و نيم دقيقه استاندارد مربوطه بايد

 .توليدي آن در طي اين مدت سنجيده شود
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 :را براي آزمون هارمونيك در زير مي بينيم Test Reportنمونه اي از 
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 اندازه گيري نوسانات و پرش هاي ولتاژ

(Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with rated current up to 16 A) 

 )است شده مشخص  IEC/EN 61000-3-3ملزومات آزمون بر اساس استاندارد(

ف  هد

هدف از اين استاندارد تعين حدود تغييرات ولتاژي است كه ممكن است به وسيله تجهيزات آزمون 

ايجاد شده  تعيين محدوده تغييرات ولتاژبه عبارتي ديگر . شده تحت شرايط معين ايجاد شود

براي  ، افت و خيز ولتاژ و سوسوي ولتاژ در سامانه هاي عمومي تغذيه ولتاژ پايين توسط نمونه 

 .آمپر در هر فاز و بدون اتصال مشروط 16تجهيزات با جريان اسمي كوچكتر يا مساوي 

حدود اين استاندارد مبتني بر تصور ذهن عموم از سوسويي است كه به وسيله افت و خيز هاي 

 .تحميل مي شود 230V/60Wپ هاي رشته اي ولتاژ تغذيه به نور لام

ف ت وتعاري صطلاحا  ا

 U(t)ولتاژ،  r.m.s شكل مقدار موثر

است  كه به صرت تك مقدار براي هر نيم دوره تناوب  r.m.sتابع زماني ولتاژ 

 .متوالي بين عبور از صفر ولتاژ منبع محاسبه مي شود

 𝑈(𝑡)∆مشخصه تغيير ولتاژ، 

است كه به صورت تك مقدار براي هر نيم دوره  r.m.sتابع زماني تغيير ولتاژ 

لتاژ منبع در فواصل زماني كه در آن ها ولتاژ براي تناوب متوالي بين عبور از صفر و

 .دست كم يك ثانيه در حالت پايدار است ، محاسبه مي شود
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 𝑈𝑚𝑎𝑥∆مشخصه بيشينه تغييرات ولتاژ، 

 .مشخصه تغيير ولتاژ است r.m.sتفاضل بين بيشينه و كمينه مقادير 

 𝑈𝑐∆تغيير ولتاژ حالت پايدار، 

تفاضل بين دو ولتاژ حالت پايدار مجاور است كه دست كم به وسيله يك ويژكي 

 .تغيير ولتاژ جدا شده اند

 

حال با تعاريف موارد فوق مي توان پارامتر هاي مورد ارزيابي در اين آزمون را تشريح كرد، اين 

 :از حد مجاز بيشتر باشندپارامتر ها نبايد 

 d(t)ويژگي تغيير ولتاژ  -

 𝑑𝑚𝑎𝑥 بيشينه تغيير ولتاژ مربوط -

 𝑑𝑐تغيير ولتاژ حالت پايدار مربوط  -

 :مشخص شده اند صفحه بعدكه سه اصطلاح فوق نيزدر نمودار 
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 :همچنين به دو تعريف زير توجه كنيد

 افت و خيز ولتاژ

است كه به صورت تك مقدار براي هر نيم  r.m.sمجموعه اي از تغييرات ولتاژ 

 .دوره تناوب متوالي بين نقاط عبور از صفر ولتاژ منبع محاسبه مي شود

 (Flicker)سوسو 

نمودي از ناپايداري احساس چشمي ناشي از تحريك نوري است كه روشنايي يا 

 .توزيع طيفي آن با زمان افت و خيز مي كند

 :تعريف كنيم بررسي مي شوند را  و در اين آزمون تست حال مي توانيم دو عامل ديگر را كه

 𝑃𝑠𝑡نشانگر سوسوي كوتاه مدت 

 𝑃𝑠𝑡=1. محاسبه مي شود) جند دقيقه(شدت سوسويي كه در يك دوره كوتاه 

 .آستانه تحريك پذيري است

 

 𝑃𝑙𝑡نشانگر سوسوي بلند مدت 
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  𝑃𝑠𝑡با استفاده از مقادير ) چند ساعت(شدت سوسويي كه در يك دوره طولاني 

 .متوالي ، محاسبه مي شود

 مراحل آزمون

براي اندازه همان اندازه گير منبع تغذيه و همان  از  در اين آزمون هم مانند آزمون فليكر   

نتايج منتقل شده باز توسط نرم افزار معرفي شده در قسمت  گيري پارامتر ها استفاده مي كنيم و

آناليز و  control & evaluation software for harmonics and flicker v1.40هارمونيك يعني 

  :تنظيم شود  flicker، فقط بايد توجه كرد كه نرم افزار در حالت نتيجه نهايي به ما داده مي شود
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و دوره  ساعت طول مي كشد 2 ند و كوتاه مدت تعريف شده ، دوره بلنداين آزمون دو دوره بل

  .كوتاه آن ده دقيقه طول مي كشد

 :نمونه اي از گزارش اين آزمون را هم  در زير مي بينيم
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 پيشنهادات+ ارزيابي نقاط ضعف و قدرت      

شتاب مناسبي در كشور ما گرفته است و بدينوسيله  خصوصي سازيچند سالي است كه      

بسياري از سازمان ها ، صنايع و خدمات از انحصار دولتي درآمده و زمينه ارائه خدمات مناسب 

به عنوان مثال موفقي از فرآيند خصوصي سازي در . تري به مصرف كنندگان پديد آمده است

واگذاري مسئوليت بررسي كيفيت كالاهاي  به سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي توان

كه اين امر با ايجاد رقابت در بخش  اشاره كردالكترونيكي و الكتريكي و رايانه اي به بخش خصوصي 

خصوصي موجب افزايش كيفيت آزمون ها و ارائه خدمات مناسب تري به مشتريان  شده است و 

فعاليت شركت ميزان گستر رايانه . در نهايت رضايت بيشتر مصرف كنندگان را فراهم كرده است

كنون با استفاده از مدرن هم ا ITدر زمينه بررسي استانداردهاي سيستم هاي صوتي، تصويري و 

ترين امكانات و تجهيزات آزمايشگاهي روز دنيا و با استفاده از استاندارد هاي مشخص شده توسط 

اين شركت با استفاده از . دنبال مي شود مورد قبول اتحاديه اروپا سازمان استاندارد يعني استاندارد

رضايت مشتريان را جلب كند و كادري پويا، جوان و متخصص به صورت مناسبي توانسته است 

 .قانون اساسي را براورده نمايد 44اهداف اصل 

همانطور كه در بالا اشاره شد، سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران معيار استاندارد هاي      

مورد نياز خود را در زمينه توليدات الكتريكي و الكترونيكي و رايانه اي استاندارد اروپايي قرار داده 

ين و كامل ترين اين موضوع از اين جهت كه استاندارد هاي اروپايي يكي از به روز تر. است

استاندارد هاي دنيا مي باشند قابل تحسين مي باشد ولي از سوي ديگر به نظر مي آيد تا حدودي، 

مطمئنا . كم كاري براي بومي سازي اين استاندارد ها در شرايط محيطي ايران صورت گرفته است

يط آب وهوايي، شرايط مصرف كننده ايراني و اروپايي كاملا يكسان نيست و در عواملي چون شرا

با هم تفاوت هايي دارند و اين تفاوت ها معيارهاي ... عادات مصرف كنندگان، شبكه قدرت و 

ولي مي بينيم كه متاسفانه حتي در جاهايي كه . متفاوتي براي استاندارد ها را طلب مي كند
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د معادل استاندارد ملي تدوين شده است، اين استانداردها دقيقا ترجمه لغت به لغت استاندار

و تحقيقات صنعتي ايران با تدارك تحقيقات  سازمان استانداردجا دارد كه . اروپايي اش مي باشد

جامعي در سراسر كشور نسبت به بهينه و مطابق كردن استانداردهاي موجود در شرايط محيطي 

 . ايران اقدام كند

استاندارد در سراسر دنيا  با بررسي سازمان ها و شركت هاي مختلف فعال در زمينه نظارت و     

مي توانيم ببينيم كه در كنار بسياري از اين سازمان ها،  پايگاه هاي تحقيقاتي و پژوهشي قدرتمندي 

مشغول به فعاليت هستند و وظيفه تدوين و بررسي استاندارد ها و حوزه هاي مرتبط با آن را بر 

ت صنعتي ايران در زمينه محصولات متاسفانه فعاليت سازمان استاندارد و تحقيقا. عهده دارند

از آن جايي . الكتريكي و الكترونيكي بسيار ناچيز است و مطمئنا فضا براي فعاليت هاي بيشتري دارد

كه ايران سرشار است از دانشگاه ها و محيط هاي آكادميكي كه پتانسيل بالايي براي فعاليت هاي 

موقعيت ) د ارتباط خوبي با صنعت برقرار كنندولي تاكنون نتوانسته ان(تحقيقاتي و پژوهشي دارند 

مناسبي براي سازمان استاندارد وجود دارد كه در زمينه راه اندازي پژوهشگاهي و يا حداقل 

برقراري ارتباط مناسب با محيط هاي دانشگاهي قدم بردارد و بدينوسله بر اعتبار فعاليت هاي 

 .خود  بيافزايد

نداردهاي معين شده توسط سازمان استاندارد وجود دارد آن نكته ديگري كه در مورد استا     

است كه اين استانداردها فقط براي كالا هاي وارداتي اجباري هستند و الزامي را براي كالاهاي توليد 

با اينكه تكنولوژي و همچنين صنعت داخلي در زمينه كالاهاي رايانه اي . داخل كشور ايجاد نمي كنند

وجه قابل مقايسه با توليدات شركت هاي بين الملي نيست اما اين موضوع نمي  و الكترونيكي به هيچ

مي تواند با  سازمان استاندارد. تواند دليلي براي توليد محصولات با كيفيت پايين داخلي شود

معرفي استانداردهاي خود به شركت هاي توليدي داخل كشور و همچنين ارائه خدمات مشاوره 

فيت كالاهاي ساخت داخل كشور اقدام كند و در نهايت اعتماد مصرف اي نسبت به افزايش كي

 .افزايش دهد "ساخت ايران"كنندگان را نسبت به عبارت 
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از جمله مواردي كه مي توان با مطالعه اخبار مربوط به بازار به آن پي برد اختلافات اصناف و      

د را به خاطر مدت زماني و هزينه اي واردكنندگان با سازمان استاندارد است كه سازمان استاندار

كه براي بررسي كالاها صرف مي كند سرزنش و به عنوان عاملي در افزايش قيمت تمام شده 

اين انتقادات از سوي واردكنندگاني كه محصولاتشان از قبل . كالاها در بازار محكوم مي كنند

تجاري معتبري مي باشند، شدت استانداردهاي بين الملي معتبري را اخذ كرده و يا داراي برند 

بيشتري مي گيرد و اين افراد عقيده دارند كه كار سازمان هاي  كنترل كيفيت داخل كشور، كاري 

گرچه هيچ كدام از بحث هاي ذكر شده توسط اين افراد نمي تواند نقش . بيهوده و زايد است

سازمان مي تواند با ارائه تدابيري سازمان استاندارد را به عنوان يك نهاد نظارتي انكار كند ولي اين 

به عنوان نمونه اين سازمان مي تواند با ايجاد . رضايت بيشتر بازاريان و اصناف را فراهم نمايد

مراكز بررسي استاندارد در مبادي ورودي كالا به كشور نسبت به بررسي هرچه سريعتر و در 

با استفاده از روش هاي آماري مي  نتيجه ترخيص سريعتر كالاها از گمرك اقدام نمايد، همچنين

 .شود روند انجام آزمون ها بر روي كالاها را بهبود بخشيد و بهينه كرد

نكاتي كه در پاراگراف قبل به آن اشاره كرديم نبايد باعث شود كه از كيفيت آزمون هاي معين      

از آزمون هايي كه در آن . شده توسط استاندارد كاسته شود

د به نمونه هاي تحت آزمون آسيب برسد مي ها احتمال دار

نام برد، چرا كه وارد نامناسب توان به عنوان محدود كننده اي 

كننده ها انتظار دارند نمونه اي كه از آزمون هاي استاندارد 

برمي گردد را همانند بقيه سيستم ها به فروش برسانند و اين 

ي كه انتظار باعث شده است كه بسياري از آزمون هاي ايمن

مثلا برسي اصطحكام در (ممكن است به نمونه آسيب برساند 

با توجه به اينكه . عملا انجام نشود...) برابر ضربه يا نوسان و 

عدم توجه سازمان استاندارد به آزمون هاي خاصي در دراز 

مدت ممكن است موجب سوء استفاده واقع شود و جامعه را 
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يري انديشيده شود تا از فراموش شدن دائمي آزمون دچار مشكلات خاص خود نمايد، بايد تداب

مثلا مي توان ترتيبي براي انجام اين آزمون هاي به صورت . هايي خاص جلوگيري به عمل آيد

تصادفي بر روي سيستم هاي موجود در بازار اتخاذ كرد كه به صورت دوره اي تمامي تست هاي 

 .اساسي مشخص شده در استاندارد به كار گرفته شوند

به عنوان نكته آخر اين بخش جا دارد كه ناراحتي خود را از سازمان استاندارد ايران به خاطر      

و كيفيت پايين وب سايت رسمي اين سازمان بيان  عدم توجه و پاسخگويي به نامه هاي الكترونيكي

مه اي خاص عدم برنا. و همچنين استفاده از اتوماسيون اداري را به اين سازمان پيشنهاد دهمكنم 

براي مراجعه متقاضيان به شركت هاي نظارتي مانند شركت ميزان گستر رايانه موجب مي شود 

از حد انتظار مواجه شوند و گاهي مراجعه كننده اي نداشته  بيشگاهي اين شركت ها با مراجعه 

ت ولي با وابسته اس و عملكرد آن ها وارد كنندگانتا حدود زيادي به اين موضوع  با اينكه(باشند 

همچنين بسياري از مراحل ). اتوماسيون و برنامه ريزي دقيق تا حدي مي توان آن را كنترل كرد

و يا گمرك بدينوسيله سريعتر، مطمئن  سازمان استاندارداداري كار مثلا نامه نگاري هاي شركت با 

ت و البته تر و بدون نياز به مراجعه حضوري صورت مي گيرد كه خود نكته بسيار ارزشمندي اس

نكات مثبت ديگري چون در دسترس بودن هميشگي اسناد، انعطاف بيشتر روش هاي اجرايي و 

 .غيره كه همگي از مزاياي اتوماسيون اداري مي باشند 
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 مطالب خلاصه 

استاندارد و تحقيقات  سازمانشركتي خصوصي است كه زير نظر  "ميزان گستر رايانه"شركت    

شركت طبق چارت اين  .و صوتي تصويري مي پردازدIT صنعتي ايران به بررسي استاندارد كالاهاي

معاون  مالي و اداري، مديرفني  ،)مدير عامل(سازماني شامل بخش هاي مديريت ارشد سازمان 

وعه اي از بخش ها و مسئول واحد تضمين كيفيت مي باشد كه هر كدام زير مجم امور آزمايشگاه

 .ها و كاركنان مربوط را شامل مي گردد 

 
 

 

تشكيل شده كه در آن ها  آزمايش هايي جهت  EMCو Safety اين شركت از دو آزمايشگاه     

مبناي طراحي . انجام مي گيرد نمونه هابررسي ايمني و سازگاري الكترومغناطيسي بر روي 

در حال  . مي شود تعيينآزمايش هاي فوق، استاندارد هايي است كه توسط سازمان ملي استاندارد 

 :شامل موارد زير استمحصولاتي كه در آزمايشگاه اين مركز مورد آزمون قرار مي گيرندحاضر

 :تجهيزات فناوري اطلاعات شامل -

  جعبه رايانه و سرور، نوت بوك، پرينتر، اسكنر، دستگاه فتوكپيانواع 

هيئت مديره

مدير عامل

معاون مالي و اداري

حسابداري•

اداري•

روابط عمومي•

طرح و برنامه ريزي•

مسئول واحد مديريت كيفيت مدير فني امور آزمايشگا ها

EMCآزمايشگاه •

آزمايشگاه ايمني•

آزمايشگاه باطري•
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  صفحه نمايشانواع 

  منبع تغذيه رايانهانواع 

 :تصويري شامل-وسايل صوتي -

، راديوضبط، راديوپخش اتومبيل، واكمن، سي دي من، VCD ،DVD ، تلويزيونانواع 

 ...سينماي خانگي، 

 (Safety) ايمني ضرورت آزمايشگاه

، يشوك الكتريكرعايت استانداردهاي ايمني جهت جلوگيري از آسيب يا صدمه ناشي از خطرات    
. است مخاطرات تشعشعي و شيميائي، مخاطرات مكانيكي و حرارتي، آتش سوزي، مخاطرات انرژي

استانداردهاي ايمني شامل الزاماتي جهت كسب اطمينان از ايمني كاربران و همچنين افراد ناآگاه 
 هيزات در تماس مي باشند كه بطور اتفاقي با اين تج

 :حفاظت در برابر خطراتي كه در تجهيزات الكتريكي به وقوع مي پيوندد عبارتند از    

  در تجهيزات الكتريكي الزامات مكانيكي پيش بيني شده بايستي بگونه اي بكار گرفته شود -
 . كه هيچگونه خطري براي انسان، حيوانات اهلي و اموال ايجاد ننمايد

تجهيزات الكتريكي بايستي در برابر عوامل مؤثر غير مكانيكي تحت شرايط محيطي پيش  -
 . بيني شده، مقاوم باشند

 . تجهيزات الكتريكي تحت شرايط قابل پيش بيني بار اضافي، هيچگونه خطري ايجاد ننمايد -

 E.M.Cضرورت آزمايشگاه 

توليد مي كنند و مي توانند بوسيله آنها  وسايل الكتريكي و الكترونيكي اختلالات الكترومغناطيسي   
هر چه اين وسايل به هم نزديكتر شوند، بيشتر در معرض اين اختلالات . نيز تحت تأثير قرار گيرند

قرار خواهند گرفت آنها بايد قادر باشند بدون توليد و تحت تأثير قرار گرفتن در برابر اين 
محصول، سازگاري الكترومغناطيسي ناميده مي  اين مشخصه مهم. اختلالات بكار خود ادامه دهند

 . شود
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 : سازگاري الكترومغناطيسي معمولاً در دو حوزه طبقه بندي مي شود   

تشعشع، به معناي اختلالات الكترومغناطيسي است كه ممكن است كارايي يك دستگاه ، يك  -
 . واحد تجهيزات يا سيستم در مجاورت خود را تنزل دهد

قابليت يك دستگاه، واحد تجهيزات يا سيستم براي كار كردن بدون مصونيت به معناي  -
 .تنزل در كيفيت، در مجاورت اختلالات الكترومغناطيسي است

 آزمايش ها

جهت بررسي  آزمون هايي كه در آزمايشگاه هاي اين مركزبا توجه به توضيحات ارائه شده،    

به صورت ) با استاندارد هاي مربوطه مطابق(ايمني و سازگاري الكترومغناطيسي صورت مي گيرد 

 :زير است

)ايمني( Safetyآزمايشگاه  

آزمايش  جريان نشتي

Ground Bondingآزمايش

Input Currentآزمون  

HIPOTآزمون 

 Insulationآزمون  
Resistance

آزمون رطوبت

...

E.M.Cآزمايشگاه 

آزمون مصونيت در برابر تخليه 
الكترواستاتيك

آزمون مصونيت در برابر 
ميدان هاي فركانس راديويي

آزمون مصونيت در برابر پالس 
هاي الكتريكي تندگذر

آزمون مصونيت در برابر 
فراتاخت

آزمون مصونيت در برابر ميدان 
مغناطيسي در فركانس تغذيه

آزمون مصونيت در برابر افت 
و  تغييرات ولتاژ هاي ولتاژ

آزمون تشعشعات هارمونيكي 
ناشي از جريان

اندازه گيري نوسانات و پرش 
هاي ولتاژ
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 نتيجه گيري

هاي فني  دوره هاي كارآموزي براي دانشجويان مهندسي، آشنايي با محيطهدف عمده     

؛ فعاليت در آزمايشگاه هاي شركت مي باشدوصنعتي و همچنين الزامات و محدوديت هاي عملي 

ميزان گستر رايانه تحت نظر مسئول آزمايشگاه و همچنين سرپرست كارآموزي،كار با دستگاه ها 

داردها در مدت زمان كارآموزي تا تجهيزات آزمايشگاهي و مطالعه دستورالعمل ها و استانو 

در اين شركت كه  EMCو  Safetyآورده كرده است، دو آزمايشگاه حدود زيادي اين هدف را بر

فعاليت مي كنند و تنوع   ، تصويري و فناوري اطلاعاتتوليدات صوتيجهت بررسي استاندارد 

عدم . را براي فرد تحت آموزش فراهم مي كند مناسبيآزمايش هاي موجود در آن ها محيط 

ود به و در نتيجه آن عدم آشنايي كارآموزاني كه در آينده قصد ور صنعتي بودن محيط شركت

 در شركت ميزان گستركارآموزي دوره مي توان به عنوان نكته اي منفي براي  را دارند را صنايع

 .در نظر گرفت بايد و ديگر شركت هايي كه فقط فعاليت آزمايشگاهي دارند رايانه

كارآموزي نام برد،  و تاثير گذار مهم فاكتورديگري كه مي توان از آن به عنوان دومين  موضوع    

اين كارامد در اط بمحيط اداري، مالي، بازار، و كسب مهارت هاي لازم براي برقراري ارت شنايي باآ

بسياري از دانشجويان پس از فارغ التحصيلي وارد عرصه هاي مديريتي مي  .دمحيط ها مي باش

د كرد خواهن شوند و يا به نوعي به بسياري از مهارت هاي رفتاري و نكات مربوط به بازار نياز پيدا

ضروري بسيار  دانشجويان مهندسي نيز موزيآبه همين علت توجه به اين موضوعات در دوره كار

شركت ميزان گستر رايانه جهت آشنايي بيشتر كارآموز با بخش هاي مختلف شركت، . است

ها را به صورت طبقه بندي شده در اختيار كارآموز قرار مي دهد، قسمت اطلاعات مربوط به آن 

را در مورد چرايي و تاريخچه هر بخش در اختيار  لازمهمچنين كاركنان آن بسياري از اطلاعات 

نحوه كد اين اطلاعات شامل تمام بخش ها از دريافت كالا تا ترخيص آن، . كارآموز قرار مي دهند

نامه نگاري هاي اداري و حتي تاريخچه و  طبقه بندي مشتريان، ث مالي،مباحگذاري و ثبت كالا ها، 
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از اين از اين رو مي توان اين . چرايي هايي مانند چگونگي خريد لوازم و استخدام كاركنان مي شود

 .نام بردشركت به عنوان مكاني ايده آل براي كسب تجربه هاي اداري و مهارت هاي ارتباطي 

افرادي كه مي توانند از اين گزارش استفاده كنند ث مطرح شده در بالا، با توجه به مباح     

تانداردها و همچنين آزمايش هاي منطبق با اين نياز به اطلاعاتي در مورد اس كه كساني: عبارتند از

استاندارد را دارند، توليد كنندگان و وارد كنندگان كالا هاي  هميار استانداردها و يا شركت هاي

دانشجويان مهندسي پزشكي، برق، ويري جهت پيش بيني نكات ضروري در نمونه ها،صوتي و تص

مي  SafetyوEMCمكانيك و فيزيكي كه زمينه تحقيقاتي شان مرتبط با آزمايش هايي كه در زمينه 

 .افرادي كه در زمينه طراحي محيط هاي آزمايشگاهي فعاليت مي نمايندهمچنين و  باشد 

به كار گرفته شود تا  "گزارش نويسي فني"عي شده تا حد زيادي قواعد در تهيه اين گزارش س    

اما در پايان موضوعي كه اين . اطلاعات به راحت ترين شكل ممكن در اختيار خواننده قرار گيرد

نمي توان هيچ مرجع جامعي را در مورد  گزارش را منحصر به فرد مي كند آن است كه هم اكنون

به زبان فارسي پيدا كرد، اگرچه اين گزارش بسيار  ITاستاندارد هاي لوازم صوتي و تصويري و 

مناسبي جهت آشنايي با استانداردها و آزمون  نبعمختصر تهيه شده ولي مي توان از آن به عنوان م

ه مطالعه اين گزارش براي شما مفيد واقع اميدوارم ك در نهايت.بررسي كيفيت استفاده كرد هاي

 .شود
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 :منابع

و  IEC/EN 61000-4-4و  IEC/EN 61000-4-2و  EN 55024/CISPR 24استاندارد هاي    

IEC/EN 61000-4-5  وIEC/EN 61000-4-6   وIEC/EN 61000-4-8  وIEC/EN 61000-4-11   و

EN 55022/CISPR 22   وEN 55013/CISPR 13   وIEC/EN 61000-3-2  وIEC/EN 61000-3-3 

-6و  7260-4-5و  5237و  7261و استاندارد هاي ملي    IEC/EN 60065و   IEC/EN 60950و 

 4582و  5233و  4150و  7260-4-11و  4-7260

http://www.isiri.org 

  سايت موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 

 

 

http://www.irna.ir 

 خبرگزاري جمهوري اسلامي

 

 

http://www.rcii-ir.org 

 )يكي ديگر از شركت هاي خصوصي فعال در زمينه استاندارد( سايت مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك

 

 

http://www.tuv-eps.com/en/179/europe.html 

Accredited testing and certification of electronical products | Electrical Safety, EMC and Telecommunication 
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